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PRUFZEUGNIS nach DIN EN 12620 (Gesteinskérnungen fiir Beton)

Priufzeugnis Nr.: 3800/M/0367¢/23 Datum: 31.08.2023

Werksanschrift: SCHWENK Sand & Kies Nord GmbH & Co. KG

Am Saale-Dreieck 3

39240 Calbe (Saale) OT Schwarz

Werk: Schwarz Gesteinsart: Saale-Sand/-Kies

Angaben {iber die Probenahme:

Ort: Schwarz
Probenehmer: Herr Mikoleit (Werk), Herr Kehl (BAU-ZERT e.V.)
Bemerkungen: Der Probentransport zur PST erfolgte am 19.05.2023.
Priifauftrag 2023-1
Zweck: WPK extern
RUNDKORN
Gesteinskérnun
Nr. Sortennummer [mm] g Datum der Probenahme Entnahmestelie Bemerkungen
1 S01/505 0/2 15.05.2023 Halde
2 K 01/K 05 2/8 15.05.2023 Halde
3 K 03/K 07 8/16 15.05.2023 Halde
4 K 04/K 08 16/32 15.05.2023 Halde
Bemerkungen: Die Prufergebnisse beziehen sich ausschliefilich auf die Priifgegensténde.
_— Hersteller BAU-ZERT e.V.
Verteiler: (1 x Original, 1 x PDF) (1 x PDF)
Das Priifzeugnis umfasst _12 Seiten.
Geschaftsfithrer: Kommanditgeselischaft: Sitz Bernburg Salzlandsparkasse
Dipl.-Ing. HRA 1097 Stendal IBAN:  DEO04 8005 5500 0360 0074 22
Heiko Neumann Pers. haftende Ges.: PST Verwaltungsgesellschaft mbH BIC: NOLADEZ21SES

HRB 4800 Stendal UST-IdNr. DE 814558352
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zum Prifzeugnis Nr.: 3800/M/0367¢/23

Priifgesellschaft fiir Straen-
und Tiefbau mbH & Co. KG

vom 31.08.2023

I, GEOMETRISCHE ANFORDERUNGEN

Gesteinskornungen (d/D)  [mm]

0/2

| Grenzwert ] Kategorie

KorngroRenverteilung EN 933-1

Gehalt an Feinantei! (< 0,063 mm)

Mm% o1 | & f; | |
Beurteilung der Feinanteile
KorngroBRenverteilung .
i Nasssiebung
Korngréfte [mm]
<0,125 [M.-%)] 2.9 3
0,125 - 0,25 IM.-%)] 10,6 14
025 - 05 [M.-%] 49,6 63
05 - 10 [M.-%] 26,5 90
10 - 20 [M.-%]) 8,4 98
20 - 28 [M.-%) 1.8 100
28 - 40 [M.-%]) 0,2 100
40 - 586 [M.-%]
56 - 80 [M.-%]
Uberkorn Soll Ist
bis Korngroke D [mm] 2,0
Grenzwerte M-% | 85-99 | o8 |
bis Korngrole 1,4 D [mm] 2,8 G85
Grenzwerte [M.-%] | 95-100 l 100 |
bis Korngrofle 2D [mm] 4,0
[M.-%] 100 100
Anforderungen an Siebdurchgéange Soli Ist
bei Siebgréfte [mm] 0,063
Grenzwerte M.-%] +5/<3
Werkstypische Toleranz [M.-%] 0-3 ‘ 0.1 I
bei SiebgroRe [mm] 0,25
Grenzwerte [M.-%] +15
Werkstypische Toleranz M-%] | 0-25 | 14 ]
bei Siebgrofte D/2 [mm] 1,0
Grenzwerte [M.-%] +10
Werkstypische Toleranz M-% | 70-90 | 90 |
bei Siebgrofte D [mm] 2,0
Grenzwerte [M.-%] +5
Werkstypische Toleranz [M.-%)] 92-99 | 98 |
Grobheit/Feinheit
Siebdurchgang 0,5 mm [M.-%} 63 MP/FP

Feinheitsmodul [M.-%]
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Priifgeselischaft fiir Straen-
und Tiefbau mbH & Co. KG

zum Priifzeugnis Nr.: 3800/M/0367¢/23

vom 31.08.2023

1. GEOMETRISCHE ANFORDERUNGEN

Gesteinskornungen (d/D)  [mm] 2/8 8/16 16/32
‘ G‘;Z':tz' l Kategorie Gx:r:tz- { Kategorie I G&Z’:' l Kategorie
Korngrofenverteilung EN 9331
Gehalt an Feinanteil (< 0,063 mm)
M.-%] 02 | fis | Fus 02 | fs | Fus 01 | fis | fus
Korngro[&envertezlung Nasssiebung Nasssiebung Nasssiebung
Korngrofle [mm]
0,063 - 0,125 (M.-%]
0,125 - 0,25 [M.-%]
025 - 05 [M.-%]
05 - 10 [M.-%)] 0,3 * 0
1.0 - 20 [M.-%] 3,0 3
20 - 28 [M.-%)] 14,4 18
28 - 40 [M.-%] 28,6 46 1.4 * 1
40 - 586 [M.-%)] 28,1 74 2,3 4
56 - 80 [M.-%] 22,9 97 12,9 17 0,5~ 1
80 - 112 [M.-%] 2.7 100 43,4 60 1,6 2
11,2 - 16,0 [M.-%] 0,0 100 32,2 92 16,8 19
16,0 - 224 [M.-%] 7.8 100 51,8 71
224 - 315 M.-%] 0,0 100 271 98
315 - 450 M.-%] 2,2 100
450 - 63,0 M.-%] 0.0 100
> 63,0 [M.-%)]
Unterkorn Soll Ist Soll Ist Soll Ist
bis Korngréfle  d/2 [mm] 1,0 4,0 8,0
[M.-%] 0-5 0 0-5 1 0-5 1
bis Korngrole d [mm] 2,0 8,0 16,0
[M.-%] | 0-20 3 0-20 17 0-20 19
Uberkorn Soll Ist Gc85/20 | Soll Ist Gc85/20 | Soll Ist G¢85/20
bis Korngroe D [mm] 8,0 16,0 31,5
M-% | 85-99 | o7 85-99 | 92 85-99 | 98
bis Korngréfle 1,4 D [mm] 11,2 22,4 45,0
M-%] | 98-100 | 100 98-100 | 100 98-100 | 100
bis Korngrofte 2D [mm] 16,0 31,5 63,0
M-% | 100 | 100 100 | 100 100 | 100
Kornform
Plattigkeitskennzahl EN 933-3 02/2023 02/2023 02/2023
M-% ] 12 ] | Fis 12 | | Flis 10 | | Fls
Kornformkennzahl EN 933-4 08/2023 08/2023 08/2023
M-%] 9 | Ske | Sks 8 | Sks | Shs 10 | sls | Sis
Bruchflachigkeit EN 933-5
[M.-%] l I I
Muschelschalengehalt EN 933-7
[M.-%] ohne Priifung | SCyo ohne Priifung | SCio ohne Priifung | SCyo

* und kleiner als das angegebene Sieb
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Priifgesellschaft fiir Straflen-
und Tiefbau mbH & Co. KG

zum Prufzeugnis Nr.: 3800/M/0367¢/23

vom 31.08.2023

i PHYSIKALISCHE ANFORDERUNGEN Priif- .
KSrnung Einzelwert/e ST Gregz‘l’;’e"’ BKateg‘?”e’
[mmj o eurteilung
Widerstand gegen Zertriimmerung (einschlieBlich Festigkeit)
Los Angeles-Koeffizient (LA)
DIN EN 1097-2, 0 10114
Abschnitt 5 [M.-%] 02/2023 28 2 LAwe LA
Widerstand gegen Schlagzertrimmerung (S2)
DIN EN 1097-2, N 8/12,5 .
Abschnitt 6 [M.-%] 08/2023 | 2271 | 22,53 | 22,30 | iM. 23 SZur SZy
Bemerkungen: Durchgefihrt durch einen Mitarbeiter der PST im Prifinstitut Dr. Moll GmbH & Co. KG.
Kornrohdichte
Rohdichte )
vt [Mg/m] 262264264263 i.M. 2,63 / 2,63
Rohdichte 0/2 .
DIN EN 1097-6 P [Mg/m?] 02/2023 0,063/2 |2,65(2,66|2,66|266] i.M. 2,66 / 2,66
Rohdichte ;
Deoa [Mg/m] 2631265265264 .M. 2,64 / 2,64
Rohdichte i
v [Mg/m?] 2591258258258 i.M. 2,58 / 2,58
Rohdichte 2/8 .
DIN EN 1097-6 P [Mg/m?] 02/2023 2/8 2,67 12662661266 i.M. 2,66 / 2,66
Rohdichte i
Pasa [Mg/m?] 262)26112611261] i.M. 2,61 / 2,61
Rohdichte .
0 [Mg/m?] 2571259259258} i.M. 2,58 / 2,58
Rohdichte 8/16 .
DIN EN 1097-6 0. [Mg/m?] 02/2023 8/16 2,641266(1265[265] i.M. 2,65 / 2,65
Rohdichte ;
Deed [Mg/m?] 260(262(261]261| i.M. 2,61 / 2,61
Rohdichte ;
pra [Mg/m?] 259125812591259]| i.M. 2,59 / 2,59
Rohdichte 16/32 .
DIN EN 1097- 16/31
097-6 0a [Mg/m’] 02/2023 /31,6 12,65|265|265|265] i.M. 2,65 / 2,65
Rohdichte i
Paza [Mg/m] 2611261261261} i.M. 2,61 / 2,61
Wasseraufnahme
DIN EN 1097-6, o 0/2 .
Anhang B [%} 02/2023 03(104]03703]| iM 0,3 / 0,3
DIN EN 1097-6, o 2/8 .
Anhang B [%] 02/2023 12 112 {12 ] 12| iM 1,2 / 1,2
DIN EN 1097-6, o 8/16 .
Anhang B [%] 02/2023 1,1 11041107 10| iM. 1,0 / 1,0
DIN EN 1097-6, o 16/32 .
Anhang B [%] 02/2023 0911 ,08] 09 ] iM 0,9 / 0,9
Dauerhaftigkeit
Frostwiderstand von groben Gesteinskérnungen (F) Prufflissigkeit: Wasser
3 o 8/16 .
DIN EN 1367-1 [M.-%] 02/2023 0.1 0,1 0.1 i.M. 0,1 Fa F4
Magnesiumsulfat-Beanspruchung (MS) Priffllissigkeit: Magnesiumsulfat-Lsg.
10/14 .
i 29
DIN EN 1367-2 [M.-%] 02/2023 35 2,2 i.M. 3 MSnr MSs
Frost-Tausalz-Beanspruchung Pruffitissigkeit:  1%ige NaCl-Lsg.
8/16 . <5 bestanden
_ R
DIN EN 1367-6 [M.-%] 02/2023 1,4 1,7 1,8 i.M. 2 <8 bestanden
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L. PHYSIKALISCHE ANFORDERUNGEN Priif- .
kérnung Einzelwert/e IST Gregz\ﬂlert/ B’?Jﬁggﬁﬁ/
(mm] ¢
Alkali-Kieselsdure-Reaktion nach Rili AKR, Abschnitt 4
Auf der Grundlage der petrographischen Beurteilung und der Alkaliprifung nach Rili AKR
Alkali-Richtlinie 10/2013 sind die Gesteinskdrnungen in folgende Alkaliempfindlichkeitsklassen El E I-O/E I-OF
einzustufen:
Einstufung durch die U2-Stelle El

Alkali-Kieselsdure-Reaktion nach Rili AKR, Anhang B

Nach der DAfStb-Richtliinie ,Vorbeugende Maflnahmen gegen schadigende Alkalireaktion im Beton® 10/2013 ist fur]
ungebrochene Gesteinskdrnungen > 2 mm bei Zugehdrigkeit zu den Flusslaufen und Ablagerungsgebieten von Saale,

Alkali-Richtlinie Elbe, Mulde und Elster im angrenzenden Bereich geméaR Abschnitt 4.4 eine Prifung hinsichtlich der Alkaliempfindlichkeit
nach Anhang B vorgesehen.
EP; 2/8 - 16/32 (E 1iI-S)
Referenz- Mértelschnelltests Dehnung [mm/m] .M. 1,71 <1,0
prufverfahren 2012
2/8 + 8/16 0,556/
NKV Nebelkammerbetonversuch Dehnung [mm/m] i.M. Risse <0,6 EI-S
2012/2013 <£0,2 mm
Ifd. PP Mértelschnelitest 2886 | /m] iM
ortelschnelites ehnung [mMm/m i.M. -
Referenzverfahren 08/2023 9l 1,52 =181 EIS
Einstufung der Kérmungen > 2 mm durch die UZ-Stelle EI-S
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PETROGRAPHISCHE PRUFUNGEN (08/2023)

Einstufung von Gesteinskérnungen in Alkaliempfindlichkeitsklassen
nach DAfStb-Richtlinie ,\Vorbeugende Mafinahmen gegen schadigende Alkalireaktion im Beton® (10/2013), Anhang A

Gesteinskornungen: 0/2 mm

1. Antragsteller: siehe 1. Seite
2. Probenahme (Abschnitt A.3): siehe Seite 1
3. KorngréRenverteilung (Abschnitte A.4.2 und A.4.3) siehe geometrische Seiten
Kornklasse mm Summe <1 1/2 2/4 4/8 8/16 16/32 > 32
Anteil M.-% 100,0 89,6 8,4 2,0
4. Petrographische Priifung (Abschnitt A.5.3)
Kornklasse mm 4/8 8/16 16/32 > 32
Einwaage (Gpg) Gpg g
Alkaliunempfindliche Bestandteile Gpy ! Gpg x 100 M.-%
Flint GPF / GPE x 100 M.-%
Opalsandstein und fragliche Bestandteile Gpo ! Gpg x 100 M.-%
5. Alkaliempfindliche Bestandteile (Abschnitte A.6.3 und A.7.3)
Priifkornklasse mm 1/2 2/4 4/8 8/16 16/32 > 32
Einwaage GNE = (Gpo) g 400,0
Gewicht nach NaOH-Test Gny g 3994
Opalsandstein GNE — Onyw /Cpg X 100 | M-% 0,2
Erweichte Korner Gnw g
Gnw/ Gpe M.-%
Flintrohdichte Pm kg/cm3
Reaktionsfahiger Flint Fr M.-%
5 x Opalsandstein und M.-%

reaktionsfahiger Flint

6. Beurteilung der Alkaliempfindlichkeitsklasse (Tabellen 1 und 2)

Kornklasse mm 1/2 2/4 4/8 8/16 16/32 > 32
unbedenklich E -0 E -0
Opalsandstein bedingt brauchbar E -0
bedenklich E 1I-O
) unbedenklich E I-OF E I-OF
Opalsandstein und
) . . bedingt brauchbar E {I-OF
reaktionsfahiger Flint
bedenklich E Il-OF
Die Gesteinskdrnung(en) 0/2 mm ist als E I-O/E I-OF einzustufen.

7. Bemerkungen:

Entsprechend der Alkali-Richtlinie 10/2013 kann die Bestimmung der Rohdichte entfallen, wenn der Flintanteil < 2 M.-% betragt. Dann

konnen die vorhandenen Flinte als vollstdndig reaktionsfahig angesehen werden.
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PETROGRAPHISCHE PRUFUNGEN (08/2023)

Einstufungen von Gesteinskdrnungen in Alkaliempfindlichkeitsklassen
nach DAfStb-Richtlinie ,Vorbeugende Mallinahmen gegen schadigende Alkalireaktion im Beton* (10/2013), Anhang A

Gesteinskornungen: 2/8 mm

1. Antragsteller: siehe 1. Seite
2. Probenahme (Abschnitt A.3): Angaben zur Probenahme siehe 1. Seite
3. KorngréfRenverteilung (Abschnitte A 4.2 und A.4.3) siehe geometrische Seiten
Kornklasse mm Summe <1 1/2 2/4 4/8 8/16 16/32 > 32
Anteil M.-% 100,0 0,3 3,0 43,0 51,0 2,7
4. Petrographische Prifung (Abschnitt A.5.3)
Kornklasse mm 4/8 8/16 16/32 > 32
Einwaage (Gpg) Gpg g 403,0
Alkaliunempfindliche Bestandteile Gpy / Gpg x 100 M.-% 99,2
Flint Gpp/ Gpg x 100 M.-% 0,8
Opalsandstein und fragliche Bestandteile Gpo/ Gpg x 100 M.-% 0,0
5. Alkaliempfindliche Bestandteile (Abschnitte A.6.3 und A.7.3)
Prifkornklasse mm 1/2 2/4 4/8 8/16 16/32 > 32
Einwaage GnE = (Cpo) g 400,0 /
Gewicht nach NaOH-Test Gy g 399,5 /
Opalsandstein GNE - GNW /GPE x 100 M.-% 0,1 /
Erweichte Korner Gnw g /
Gnw !/ Gpe M.-% /
Flintrohdichte Pm kg/m’ entfallt
Reaktionsfahiger Flint Fr M.-% 0,8
5 x Opalsandstein und M.-% 0,8
reaktionsfahiger Flint
6. Beurteilung der Alkaliempfindlichkeitsklasse (Tabellen 1 und 2)
Kornklasse mm 1/2 214 4/8 8/16 16/32 > 32
unbedenklich E -0 EI-O EI-O
Opalsandstein bedingt brauchbar E1I-O
bedenklich E llI-0
) unbedenklich E I-OF E I-OF E I-OF
Opalsandstein und
i h E II-OF
reaktionsfahiger Flint bedingt brauchbar
bedenklich E II-OF
Die Gesteinskérnung 2/8 mm ist als E I-O/E I-OF einzustufen.

7. Bemerkungen

Entsprechend der Alkali-Richtlinie 10/2013 kann die Bestimmung der Rohdichte entfallen, wenn der Flintanteil < 2 M.-% betragt. Dann

kénnen die vorhandenen Flinte als vollsténdig reaktionsféhig angesehen werden.
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PETROGRAPHISCHE PRUFUNGEN (08/2023)

Einstufungen von Gesteinskdrnungen in Alkaliempfindlichkeitskiassen
nach DAfStb-Richtlinie ,Vorbeugende Mafinahmen gegen schadigende Alkalireaktion im Beton® (10/2013), Anhang A

Gesteinskornungen: 8/16 mm

1. Antragsteller: siehe 1. Seite
2. Probenahme (Abschnitt A.3): Angaben zur Probenahme siehe 1. Seite
3. Korngroflenverteilung (Abschnitte A.4.2 und A.4.3) siehe geometrische Seiten
Kornklasse mm Summe <1 1/2 2/4 4/8 8/16 16/32 > 32
Anteil M.-% 100,0 1,4 0,0 0,0 15,2 75,6 7,8
4. Petrographische Priifung (Abschnitt A.5.3)
Kornklasse mm 4/8 8/16 16/32 > 32
Einwaage (Cpg) Gpg g 406,5 3061,3
Alkaliunempfindliche Bestandteile Gpyy / Gpg x 100 M.-% 99,3 98,4
Flint Gpg/ Gpg x 100 M.-% 0,7 1,6
Opalsandstein und fragliche Bestandteile Gpp / Gpg x 100 M.-% 0,0 0,0
5. Alkaliempfindliche Bestandteile (Abschnitte A.6.3 und A.7.3)
Prifkornklasse mm 1/2 214 4/8 8/16 16/32 > 32
Einwaage GNE = (CGpo) g / /
Gewicht nach NaOH-Test Gny g / /
Opalsandstein GNE ~ Onw /Cpe x 100 M=% / /
Erweichte Korner Gnw g / /
Gnw / Gpe M.-% / /
Flintrohdichte om kg/m’ entfillt | entfallt
Reaktionsfahiger Flint FrR M.-% 0,7 1,6
5 x Opalsandstein und M.-% 0,7 1,6
reaktionsfahiger Flint
6. Beurteilung der Alkaliempfindlichkeitsklasse (Tabellen 1 und 2)
Kornklasse mm 112 2/4 4/8 8/16 16/32 > 32
unbedenkiich EI-O E -0 E -0
Opalsandstein bedingt brauchbar E II-O
bedenklich E llI-O
) unbedenklich E I-OF E I-OF E I-OF
Opalsandstein und
bedingt b hb E H-OF
reaktionsfahiger Flint edingt brauchbar
bedenklich E [1I-OF
Die Gesteinskérnung 8/16 mm ist als E I-O/E I-OF einzustufen.

7. Bemerkungen

Entsprechend der Alkali-Richtlinie 10/2013 kann die Bestimmung der Rohdichte entfallen, wenn der Flintanteil < 2 M.-% betragt. Dann

kénnen die vorhandenen Flinte als volistandig reaktionsfahig angesehen werden.
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PETROGRAPHISCHE PRUFUNGEN (08/2023)

Einstufungen von Gesteinskdrnungen in Alkaliempfindlichkeitsklassen
nach DAfStb-Richtlinie ,Vorbeugende Mafnahmen gegen schidigende Alkalireaktion im Beton® (10/2013), Anhang A

Gesteinskornungen: 16/32 mm

1. Antragsteller: siehe 1. Seite
2. Probenahme (Abschnitt A.3): Angaben zur Probenahme siehe 1. Seite
3. KorngréRenverteilung (Abschnitte A.4.2 und A.4.3) siehe geometrische Seiten
Kornklasse mm Summe <1 1/2 2/4 4/8 8/16 16/32 > 32
Anteil M.-% 100,0 0,5 0,0 0,0 0,0 18,4 78,9 2,2
4. Petrographische Priifung (Abschnitt A.5.3)
Kornklasse mm 4/8 8/16 16/32 > 32
Einwaage (Gpg) Gpg g 3016,2 5040,6
Alkaliunempfindliche Bestandteile Gpyy / Gpg x 100 M.-% 98,9 97,0
Flint Gpfg / Gpg x 100 M.-% 1,1 3,0
Opalsandstein und fragliche Bestandteile Gpo/ Gpg x 100 M.-% 0,0 0,0
5. Alkaliempfindliche Bestandteile (Abschnitte A.6.3 und A.7.3)
Prifkornklasse mm 112 2/4 4/8 8/16 16/32 >32
Einwaage GNE = (Gpo) g / /
Gewicht nach NaOH-Test Gny g / /
Opalsandstein GNE ~ Gnw Gpg X 100 | M=% / /
Erweichte Korner Gnw g / /
Gnw / Gpg M.-% / /
Flintrohdichte Pm kg/m’ entfillt | 2546
Reaktionsfahiger Flint Fr M.-% 1,1 0,2
5 x Opalsandstein und M.-% 1,1 0,2
reaktionsfahiger Flint
6. Beurteilung der Alkaliempfindlichkeitsklasse (Tabellen 1 und 2)
Kornklasse mm 1/2 2/4 4/8 8/16 16/32 > 32
unbedenklich E -0 EI-O EI-O
Opalsandstein bedingt brauchbar E II-O
bedenklich E lI-O
bedenklich E |I-OF E I-OF E I-OF
Opalsandstein und unbedeniiic
bedingt b hb E I-OF
reaktionsfahiger Flint edingt brauchbar ©
bedenklich E {II-OF
Die Gesteinskdrmung 16/32 mm ist als E I-O/E I-OF einzustufen.

7. Bemerkungen

Entsprechend der Alkali-Richtlinie 10/2013 kann die Bestimmung der Rohdichte entfallen, wenn der Flintanteil < 2 M.-% betragt. Dann

kdénnen die vorhandenen Flinte als vollstandig reaktionsfahig angesehen werden.
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Zihlprotokoll Gerdlianalyse Werk: Schwarz (08/2023)
1. GK 25 (Nr, Name) 4136, Nienburg 2. Ortder Entnahme Halde
3. Lagerstétten-Nr. 4. Tag der Entnahme 15.05.2023
5. Koordinaten 6. Probenummer 0354/23
7. Probenart Kies
8. Teufe (m) 9. Fraktion 8/16 mm
10. Masse der untersuchten Probe (g) 3061,3 11. Gezéhlte Gerdlle 1511
12. Lithologie fluviatile Kiessande 13. Stratigr. Zuordnung Quartar, Pleistozén
(Mittel- u. Niederterrasse) Saale- u. Weichsel-Kaltzeit
14. Bearbeiter Dipl. Geol. R. Peetz
Gruppe(n) | Gerdlikomponenten Anzahl | Korn-% | Masse (g) M.-% Bemerkungen
1 Quarz 751 49,69 1625,5 53,11
2 Kieselschiefer (schwarz, grau) 10 0,66 19,7 0,64
3 Quarzit 15 0,99 58,9 1,92
4 Grauwacke 99 6,55 210,6 6,88
5 {ibrige paldozoische Sedimente 260 17,21 453,6 14,82
(quarzit.+ phyliit. Schiefer, Tonschiefer)
6 Sandstein auler Gruppe 16 35 2,32 68,7 2,24
(einschl. sandiger Schiuff-, Tonstein)
7 Kalkstein (Mergelstein), einheimisch 145 9,60 208,8 6,82
aufer Gruppe 15
8 Kalkstein (Dolomit), nordisch auler 0 0,00 0,00 0,00
Gruppe 15
9 Rhyolith, Andesite 136 9,00 2746 8,97
basische Vulkanite 1 0,07 6,8 0,22
10 Kristallin (Granit, Gneis), nordisch 37 2,45 841 2,75
Kristallin Mittelgebirge 0 0,00 0,00 0,00
11 Feuerstein (dicht), alle Varietaten auBer 21 1,39 48,8 1,59
Gruppe 12
Zwischensumme | 1510 99,93 3060,10 99,96
Gruppe(n) | Besonders zu beachtende Gerdlle
Wasseraufnehmende, z.T. quellfahige Anzahl | Korn-% | Masse (g) M.-%
anorganische Gerdlie; z.7. alkalireaktiv
12 Kreidekrustenfiihrender u. poréser 0 0,00 0,00 0,00
Feuerstein (Flint)
13 Kieselkalke, Kieselkreide, Opalsandst. 0 0,00 0,00 0,00
14 Kreide / Kreidekalke 0 0,00 0,00 0,00
15 feichter u. porgser Kalk- u. Mergelstein 0 0,00 0,00 0,00
16 Sedimentgest. mit lockerer Kornbindg. 0 0,00 0,00 0,00
(z.B. Ton-, Schiuff-, Sandsteine) u.
quellfahige anorganische Bestandteile
12 ~16 | Zwischensumme Il 0 0,00 0,00 0,00
17 Braunkohle 0 0,00 0,00 0,00
18 inkohltes Holz, Xylit 0 0,00 0,00 0,00
19 Brauneisenverkrustungen, 1 0,07 1,2 0,04 | Toneisenstein (1)
Raseneisenerz
20 Pyrit, Markasit 0 0,00 0,00 0,00
17 -20 | Zwischensumme lll 1 0,07 1,20 0,04
21 Sonstige 0 0,00 0,00 0,00
Gesamtsumme 1511 100,00 3061,30 100,00
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g
Hl. CHEMISCHE ANFORDERUNGEN 'Eruf- . Grenzwert/ | Kategorie/
kornung Einzelwert/e IST Soll Beurteilun
[mm] ilung

Stahlangreifende Stoffe
Wasserlosliche Chlorid-lonen
DIN EN 1744-1, o 0/2
Abschnitt 7 [M.-%] 07/2023 0,00053 0,001 <0,04 bestanden
DIN EN 1744-1, o 8/16
Abschnitt 7 [M.-%] 07/2023 0,00209 0,002 <£0,04 bestanden
Bemerkungen : Die Prifung erfolgte durch 8ko-control GmbH Schonebeck. Prifbericht Nr. 23-0791 vom 17.07.2023.
Schwefelhaltige Bestandteile
Saurelosliches Sulfat
DIN EN 1744-1, o 0/2
Abschnitt 12 [M.-%] 12/2022 0,00492 0,005 ASos AS,,
DIN EN 1744-1, o 8/16
Abschnitt 12 [M.-%] 12/2022 0.00656 0,007 ASos Ao,
Bemerkungen : Die Priifung erfolgte durch dko-control GmbH Schénebeck. Priifbericht Nr. 22-1713 vom 16.12.2022.
Gesamtschwefel
DIN EN 1744-1, o 0/2
Abschnitt 11 [M.-%] 12/2022 0,00209 0,002 <10 bestanden
DIN EN 1744-1, o 8/16
Abschnitt 11 [M.-%] 12/2022 0,00267 0,003 <1,0 bestanden
Bemerkungen: Die Prifung erfolgte durch dko-control GmbH Schonebeck. Priifbericht Nr. 22-1713 vom 16.12.2022.
Andere Bestandteile
Bestandteile, die das Erstarrungs- und Erhdrtungsverhalten des Betons verandern
DIN EN 1744-1, . . 0/2
Abschnitt 15.1 Priifung mit Natronlauge 02/2023 heller als Farbbezugsisg. heller heller bestanden
DIN EN 1744-1, .\ . 2/8
Abschnitt 15.1 Priifung mit Natronlauge 02/2023 heller als Farbbezugslsg. heller heller bestanden
Bestandteile, die die Oberflichenbeschaffenheit von Beton beeinflussen
Leichtgewichtige organische Verunreinigungen
DIN EN 1744-1, o 0/2
Abschnitt 14.2 [M.-%] 08/2023 0,00 0,00 £0,10 bestanden
DIN EN 1744-1, o 2/8
Abschnitt 14.2 [M.-%] 08/2023 0,00 0,00 <0,05 bestanden
DIN EN 1744-1, 8/16
Abschnitt 14.2 [M.-%] 08/2023 0,00 0,00 <0,05 bestanden
DIN EN 1744-1, o 16/32
Abschnitt 14.2 [M.-%] 08/2023 0,00 0,00 <0,05 bestanden
Calciumcarbonatgehalt

’ P 0/2
DIN EN 196-21 [M.-%] 07/2023 0,14166 0,1 / 0,1
[[Bemerkungen : Die Priifung erfolgte durch éko-control GmbH Schénebeck. Priifbericht Nr. 23-0791 vom 17.07.2023.
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Allgemeine Angaben

1 Konformitatsnachweis
1.1 | Konformitatsnachweisverfahren 2+
1.2 | Codenummer des Zertifizierers/Uberwachers (notified body) 0790
1.3 |Ist die WPK zertifiziert/liberwacht? zertifiziert
1.4 | Nr. des WPK-Zertifikates 0790-CPD-2.3261.2388-01
1.5 | WPK-Beauftragter: Herr Mikoleit
2 Priifung
2.1 | Freiwillige Giiteliberwachung/GU nach TL G SoB-StB: Priifauftrag 2023-1
2.2 | Verantwortlicher/Durchfiihrender der WPK (intern): Beurteilung durch BAU-
ZERT e. V.
AG Gestein

SCHWENK Technologiezentrum
2.3 | Ort/Adresse des Labors fiir die WPK (intern): GmbH & Co. KG

Altenburger Chaussee 3

06406 Bernburg
24 Wurde die Probenahme entsprechend den Anforderungen der DIN EN 932-| Beurteilung durch BAU-
1 durchgefihrt? ZERT e. V.
25 Werden alle verlangten Prifungen der WPK (intern) im erforderlichen| Beurteilung durch BAU-
Prifrhythmus durchgefiihrt? ZERTe.V.
26 Werden die geforderten Aufzeichnungen der ,\WPK" ordnungsgemaf Beurteilung durch BAU-
gefihrt? ZERTe.V.

3 Lieferschein
Beurteilung durch BAU-
ZERT e.V.
Beurteilung durch BAU-
ZERTe.V.

3.1 | Enthalt der Lieferschein alle verlangten Angaben?

3.2 | Enthélt der Lieferschein alle notwendigen Zeichen?

4 Herstellwerk

Beurteilung durch BAU-
4.1 | Entspricht die Lagerung der Gesteinskdrnungen den Anforderungen?

ZERT e V.

Beurteilung durch BAU-
4.2 | Werden die Silos, Halden, Boxen etc. gekennzeichnet?

ZERT e.V.
5 Sonstiges entféllt

Priifgesellschaft’fur StraBen- und

Tiefbau mbH & Co. KG

Dipl.-Ing. H. Neumann
Prifstellenleiter




