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Prifzeugnis Nr. R024/2023/G

Auftraggeber: SCHWENK Sand & Kies Nord GmbH & Co. KG

Auftrag: Guteliberwachung von Zyklonsand 0/1
fiir ungebundene und hydraulisch
gebundene Gemische
nach DIN EN 13242: 2008

Entnahmedatum: 08.06.2023
Prifzeitraum: 08.06.2023 bis 25.06.2023
Lieferwerk: Werk Schlagsdorf

Hauptstrale 1
03172 Guben OT Schlagsdorf

Dieses Priifzeugnis umfasst 4 Seiten.

Die Prufergebnisse beziehen sich ausschlieRlich auf die Prifgegenstiande. Die untersuchten Proben werden, sofern nicht anders vereinbart,

nach Fertigstellung des Priifzeugnisses entsorgt. Eine auszugsweise Vervielfaltigung des Untersuchungsbefundes bzw. der Prifergebnisse
ist ohne unsere Genehmigung nicht gestattet.
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1 Auftrag

Auftragsgemaf war der Zyklonaustrag der Sand- und Kieswasche des Werkes Schlagsdorf
nach DIN EN 13242 zu untersuchen.

Bewertungsgrundlage ist:

DIN EN 13242: 2008
Gesteinskdrnungen fiir ungebundene und hydraulisch gebundene Gemische
flr den Ingenieur- und StraRenbau

2 Probenahme

Die Probenahme erfoigte nach DIN EN 932-1 ,Priifverfahren fiir allgemeine Eigenschaften von
Gesteinskornungen — Teil 1: Probenahmeverfahren®.

Teilnehmer Werk: Herr Neugebauer
Teilnehmer Zentrallabor Nord: Frau Kallies
Teilnehmer BauZert: Herr Kehl
Datum Probenahme: 08.06.2023
Teilnehmer RAP Stra-Prifstelle: Frau Hartmann am 15.06.2023
Ort der Probenahme: Lieferwerk
Art der Gesteinskornung: natlrliche Gesteinskérnung
Petrographischer Typ: Sand
Probe Nr. Beserandna der Proe “gtelle | Bemerkungen
23-178 Zykionsand 0/1 [ 12 kg Halde l Sorte-Nr. 33 ‘

Die am 08.06.2023 gezogene Probe wurden am 15.06.2023 im Werk Schlagsdorf an Frau Hart-
mann Gbergeben.

3 Herstellung und Verladung

Die Gesteinskornung 0/1 im Werk Schlagsdorf ist ein Produkt, welches als Zyklonaustrag bei der
Sand- und Kieswésche anfillt. Dieser feine Sand wird in Form einer Halde im Werksgelande gela-
gert. Die Verladung auf LKW erfolgt mittels Radlader.

4 Werkseigene Produktionskontrolle

Das Werk Schlagsdorf praktiziert eine Werkseigene Produktionskontrolle (WPK). Die WPK wird
durch das Zentrallabor Nord der SCHWENK Technologiezentrum GmbH & Co. KG realisiert und
durch die notifizierte Stelle 0790 (iberwacht und zertifiziert.

5 Labortechnische Untersuchungen

Die labortechnischen Untersuchungen wurden nach den in den einzelnen Abschnitten angegebe-
nen Prufvorschriften durchgefiihrt.

Die Probenvorbereitung erfolgte nach DIN EN 932-2 , Priifverfahren fir allgemeine Eigenschaften
von Gesteinskdrnungen — Teil 2: Verfahren zum Einengen von Laboratoriumsproben®.
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5.1 Korngrofenverteilung und Feinanteile
nach DIN EN 933-1

Priifsieb Siebdurchgang [Masse-%]
[mm] Zyklonsand 0/1
Ist Soll” typ. Korngréfenverteilung Ist Soll"
2 100 100 100
14 100 98 - 100 100
1 100 ' 94 — 992 99
0,5 9 | 87-99 97
0,25 89
0,125 31
0,063 5,9 0-7 4
Kategorie Ge85; Ge85;
Toleranz
nach EN 13242, Tabelle 4 | €TF10 G0
Y Soll geman DIN EN 13242, Tabelle 2 und Tabeile 4
% Der Siebdurchgang kann > 99 M,-% sein, wenn die typ. Korngréftenverteilung angegeben ist.
5.2 Trockenrohdichte
nach DIN EN 1097-6, Anhang A
Korngruppe Trockenrohdichte p,
d/iD [Mg/m?]
Einzelwerte Mittelwert
Zykonsand 0/1 2,651 2,660 2,66
5.3 Rohdichte und Wasseraufnahme
nach DIN EN 1097-6, Abschnitt 8
Korngruppe Rohdichte pssd Rohdichte pra Rohdichte pa Wasseraufnahme
d/D auf wassergesittigter und | auf ofentrockener | scheinbare Rohdichte WA24
oberflichentrockener Basis Basis
[mm] [Mg/m?] [Mg/m?] [Mg/m?] [Masse-%]
4ykonsand 2,607 2,576 2,657 0.8
" aus Priifzeugnis Nr. R047/2022/G vom 17.10.2022

5.4 Organische Verunreinigungen - Humusgehalt

nach DIN EN 1744-1

Korngruppe
d/D [mm]

Humusgehalt

Farbe der Lésung in Bezug zur Vergleichslésung

Zykonsand 0/1

heller als Vergleichslosung

DIN EN 13242: Erstarrungs- und erhartungsstérende Stoffe (Humusgehalt) sind nachzuweisen
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5.5 Schwefelhaitige Bestandteile*
Séurel6sliches Sulfat und Gesamtschwefel nach DIN EN 1744-1

Korngruppe Gehalt an sadureloslichem Sulfat Gesamtschwefelgehalt S
d/D
[mm] Ist [M.-%] Kategorie DIN EN 13242 Ist [M.-%)] Kategorie DIN EN 13242
Tabelle 13 Tabelle 14
0/1 < 0,1 ASo2 < 0,05 Sq

*Prifstelle: SGS Institut Fresenius GmbH — Priifbericht 6406338 vom 29.06.2023

6 Befund

Der untersuchte Zyklonsand 0/1 des Werkes Schiagsdorf entspricht hinsichtlich der gepriiften Eigen-
schaften und unter Berlicksichtigung weiterer Ergebnisse der bisherigen Guteliberwachung den in
nachfolgender Tabelle aufgefihrten Kategorien und Qualitdtskennwerten gemal DIN EN 13242.

Eigenschaft Kategorie bzw. Priifwert
Feinanteile fz
Kornzusammensetzung Gr85, GT10
Humusgehalt heller als Vergleichslésung
Rohdichte pssq 2,61 Mg/m?
V\Iasseraufr;ahme WA241
Saureldsliche Sulfate ASo2
Gesamtschwefel S1

Nach den vorliegenden Priifergebnissen kann der Zyklonsand 0/1 nach DIN EN 13242 in unge-
bundenen und in hydraulich gebundenen Gemischen im Ingenieur- und Stralenbau verwendet
werden.

Dipl.-Geol. Cﬁ-l}r/tman

Leiterin der Prifstelle




