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BETONBESTELLUNG
IN 4 SCHRITTEN

Wihlen Sie die Expositionsklassen und die Feuchtigkeitsklasse
aus

Wahlen Sie zuerst mindestens eine Expositionsklasse fiir die Bewehrung
(A) und dann eine Expositionsklasse fiir den Beton (B) aus.

Zu beachten: Die Bestimmung einer Expositionsklasse fiir den Beton

ist nicht fiir alle Bauteile notwendig (z. B. fiir Innenbauteile, wie
Wohnungstrennwénde). Wahlen Sie dann die Feuchtigkeitsklasse aus (C)
und (D).

SCHRITT 1

Geben Sie die Druckfestigkeitsklasse an

Die in Frage kommenden Festigkeitsklassen stehen neben den zuvor
bestimmten Expositionsklassen (A) und (B). Wenn sich aus den gewahlten
Expositionsklassen unterschiedliche Mindestdruckfestigkeiten ergeben,
muss die hohere Druckfestigkeitsklasse gewahlt werden.

SCHRITT 2

Legen Sie die Konsistenzklasse fest

SCHRITT 3 Lesen Sie die Konsistenzklasse in Tabelle (E) ab.

SCHRITT 4

Bestellen Sie

Technische Fragen

Nehmen Sie zu speziellen Fragen, wie z. B. lange Verarbeitungsfahigkeit, Pumpbarkeit oder
Sichtbetonoberflachen die Beratung unserer WPK-Priifstelle in Anspruch.

Tel. +49 7361 88938-10

Mit dem Erscheinen dieser Preisliste verlieren alle vorherigen Preislisten ihre Giiltigkeit

(A) Expositionsklassen fiir die Bewehrungskorrosion

Umgebung

Kein Korrosions- oder Angriffsrisiko (X0)

Beton ohne Bewehrung

(Schritt 1 und 2)

Bewehrungskorrosion, ausgeldst durch Karbonatisierung (XC)

trocken oder stindig nass

nass, selten trocken

méaBige Feuchte

wechselnd

nass und trocken

Bewehrungskorrosion, ausgelost durch Chloride, ausgenommen Meerwasser (XD)

malige Feuchte

nass, selten trocken

wechselnd

nass und trocken

Bewehrungskorrosion, ausgelost durch Chloride aus Meerwasser (XS)

salzhaltige Luft

unter Wasser

Tide-, Spritzwasserbereiche

Expositions-  Mindestdruck-
klasse festigkeitsklasse
X0 C8/10

XC1 C 16/20

XC2 C 16/20

XC3 C 20/25

XC4 C 25/30

XD1 C 30/37

XD2 C 35/45/ C 30/37 (LP)
XD3 C 35/45/ C 30/37 (LP)
XS1 C 30/37

XS2 C 35/45

XS3 C 35/45

(C) Feuchtigkeitsklassen fiir Beton konstruktiver Bauteile nach DIN 1045-2
und Alkali-Richtlinie

Klasse

Beschreibung der Umgebung

(Schritt 1)

Beispiele fiir die Zuordnung von Expositionsklassen

Betonkorrosion infolge Alkali-Kieselsaure-Reaktion

Anhand der zu erwartenden Umgebungsbedingungen ist der Beton einer der drei nachfolgenden Feuchtigkeitsklas-

sen zuzuordnen.

W0

WF

WA

Beton, der nach normaler
Nachbehandlung nicht ldngere
Zeit feucht und nach dem Aus-
trocknen wahrend der Nutzung
weitgehend trocken bleibt.

Beton, der wahrend der Nut-
zung hédufig oder ldngere Zeit
feucht ist.

Beton, der zusétzlich zu der
Beanspruchung nach Klasse
WF héufiger oder langzeitiger
Alkalizufuhr von aulRen aus-
gesetztist.

a) Innenbauteile des Hochbaus;

b) Bauteile, auf die AuBenluft, nicht jedoch z. B. Niederschlége,
Oberflachenwasser, Bodenfeuchte einwirken kénnen und/oder die nicht
stiandig einer relativen Luftfeuchte von mehr als 80% ausgesetzt werden.

a) Ungeschiitzte AuBenbauteile, die z.B. Niederschlagen,
Oberflachenwasser oder Bodenfeuchte ausgesetzt sind;

b) Innenbauteile des Hochbaus fiir Feuchtrdume, wie z. B. Hallenbéder,
Wiéschereien und andere gewerbliche Feuchtrdume, in denen
die relative Luftfeuchte iiberwiegend hoher als 80% ist;

c) Bauteile mit hdufiger Taupunktunterschreitung, wie z. B. Schornsteine,
Wirmeiibertragerstationen, Filterkammern und Viehstille;

d) Massige Bauteile gemaR DAfStb-Richtlinie ,,Massige
Bauteile aus Beton”, deren kleinste Abmessung 0,80 m
iiberschreitet (unabhangig vom Feuchtezutritt).

a) Bauteile mit Meerwassereinwirkung;

b) Bauteile unter Tausalzeinwirkung ohne zusétzliche hohe
dynamische Beanspruchung (z. B. Spritzwasserbereiche,
Fahr- und Stellflichen von Parkh&usern);

c) Bauteile von Industriebauten und landwirtschaftlichen
Bauwerken (z. B. Giillebehélter) mit Alkalisalzeinwirkung.

(B) Expositionsklassen fiir die Betonkorrosion

Umgebung

Frostangriff mit und ohne Taumittel (XF)
malige Wassersittigung, ohne Taumittel
malige Wassersattigung, mit Taumittel

hohe Wasserséttigung, ohne Taumittel

hohe Wasserséttigung, mit Taumittel
Betonkorrosion durch chemischen Angriff (XA)
chemisch schwach angreifend

chemisch méaRig angreifend

chemisch stark angreifend

Betonkorrosion durch VerschleiBbeanspruchung (XM)
maRiger Verschleil3

starker Verschlei3

sehr starker Verschleil

Expositions-
klasse

XF1
XF2
XF3
XF4

XA1
XA2

XA3

XM1
XM2

XM3

(D) Feuchtigkeitsklassen fiir StraBenbeton nach ARS 4/2013

Klasse Beschreibung der Umgebung

Betonkorrosion infolge Alkali-Kieselsaure-Reaktion

(Schritt 1 und 2)

Mindestdruck-
festigkeitsklasse

C25/30

C 35/45/ C 25/30 (LP)
C 35/45/ C 25/30 (LP)
C 30/37 (LP)

C 25/30
C 35/45
C 35/45

C 30/37

C 35/45
C 30/37
Oberflaichenbehandlung

C 35/45
Hartstoffe nach DIN 1100 einstreuen

(Schritt 1)

Beispiele fiir die Zuordnung von Expositionsklassen

Anhand der zu erwartenden Umgebungsbedingungen ist der Beton der nachfolgenden Feuchtigkeitsklasse zuzuord-

nen.

WS Beton, der hoher dyna-
mischer Beanspruchung
und direktem Alkalieintrag
ausgesetzt ist.

spruchung (z. B.

(E) Konsistenzklassen

Konsistenzklassen

F1 steif / C1 <340/ 1,45-1,26
F2 plastisch 350 his 410

F3 weich 420 bhis 480

F4 sehr weich 490 bis 550

F5 fIieréihi% 560 bis 620

F6 sehr fliel3fahig 630 bis 700

SVB selbstverdichtender Beton > 700

Preisliste SCHWENK Traub Beton Ostalb GmbH & Co. KG

Preise Stand 01. Januar 2026 zzgl. der gesetzl. Mehrwertsteuer. Es gelten unsere Allgemeinen Geschaftsbedingungen (AGB).

Betonfahrbahnen).

Ausbreitmal} [mm] / Verdichtungsmaf3

Bauteile unter Tausalzeinwirkung mit zusétzlicher hoher dynamischer Bean-

(Schritt 3)

LVB (leicht verarbeitbar)
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STANDORTKARTE

Verwaltung

Verwaltung

Dieselstrafie 9

73431 Aalen

Tel. +49 7361 88938-0

Fax +49 7361 88938-22

E-Mail info.ostalb@schwenk.com
www.schwenk.de

Vertrieb

Tel. +49 7361 88938-12

Fax +49 7361 88938-22

E-Mail vertrieb.ostalb@schwenk.com

Zentraldisposition

Dieselstralle 10

73431 Aalen

Tel. +49 7361 44084

Fax +49 7361 45390

E-Mail dispo.ostalb@schwenk.com

Werksstandorte

Werk Aalen
Dieselstralde 10
73431 Aalen

Werk Ellwangen
Ludwig-Lutz-StraRRe 1
73479 Ellwangen

AT

Ellwangen

mAalen

Aalen

A7

Preisliste SCHWENK Traub Beton Ostalb GmbH & Co. KG
Preise Stand 01. Januar 2026 zzgl. der gesetzl. Mehrwertsteuer. Es gelten unsere Allgemeinen Geschaftsbedingungen (AGB).
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NACHHALTIGKEIT BEI SCHWENK

SCHNELL ERKENNEN, WAS NACHHALTIG IST!

Bei SCHWENK sehen wir nachhaltiges Denken und Handeln als Basis fiir zukunftsorientiertes
Wirtschaften und langfristigen Erfolg in unseren Gesellschaften.

Als Familienunternehmen stehen wir zu unserer ékonomischen, dkologischen und sozialen Verantwortung.

Unsere Zement- und Betonsorten mit Dabei sind wir (iberzeugt, dass Investitionen und Anstrengungen, die wir heute in einen verstérkten Klima- und
Umweltschutz einbringen, einen signifikanten Mehrwert bieten. Ganz im Sinne unseres Ansatzes

reduziertem COZ-FuBabdruck erkennen SUSTAINABILITY THAT WORKS.

Sie schnell und einfach an unserem

. . . Aus diesem Grund haben unsere Betone bereits heute einen deutlich reduzierten CO_-FuBabdruck.
Nachhaltlgkeltssmgel. Durch den Einsatz klinkerreduzierter Zemente sind rund 90 % unserer Betone im CO,-FuRabdruck um mehr als
40 % gegeniber den Branchenreferenzwerten reduziert.

Bitte beachten Sie unsere
e GWP - Betone mit reduzierter CO,-Bilanz / FuBabdruck auf Seite 6
e Ressourcenschonenden Betone mit rezyklierter Gesteinskérnung auf Seite 8

Preisliste SCHWENK Traub Beton Ostalb GmbH & Co. KG
Preise Stand 01. Januar 2026 zzgl. der gesetzl. Mehrwertsteuer. Es gelten unsere Allgemeinen Geschaftshedingungen (AGB).




GWP-BETONE

. Preis in
- - Druckfes- - Festig- -
- Expositi- s Konsistenz- . Beton- r s : . EURO frei
Eigenschaften bzw. Verwendungszweck i tigkeits- Wi GroBtkorn klasse Pumpfahig k_eltsent-* Artikel-Nr. Bau je m*
klassen wicklung zzgl. MwsSt
GWP - Betone mit reduzierter CO,-Bilanz / FuBabdruck
® reduzierter C0,-Gehalt mindestens 50 % (Level 3) unter Branchenreferenzwert
C 20/25 F3 22 BK-N J I 314075 177,00
fS(;cs(I:LIi;etone fiir Bauteile in offenen Gebduden und Feuchtraumen (maRig XC3 C 20/25 F3 16 BK-N . | 213590 180.50
C 20/25 F3 8 BK-N J I 314074 182,00
C 25/30 F3 22 BK-N J I 314078 179,00
Stahlbetone fiir AuBenbauteile mit direkter Beregnung, mit maRiger Wasser- | XC4, XF1, ) .
séttigung ohne Taumittel, mit chemisch schwach angreifender Umgebung XA1 bEgED 7 e S | e i
C 25/30 F3 8 BK-N J I 314077 186,00
2 F 22 BK-N J I 14 181
Stahlbetone fiir AuRenbauteile mit direkter Beregnung, mit maRiger Wasser- XCa. XE1 C 25/30 3 314088 81,50
sattigung ohne Taumittel, mit chemisch schwach angreifender Umgebung, PO C 25/30 F3 16 BK-N J I 313593 185,50
mit hohem Wassereindringwiderstand nach WU-Richtlinie XAT
. C 25/30 F3 g BK-N . | 314087 187,50
C 30/37 F3 22 BK-N . I 314081 183,00
C 30/37 F3 16 BK-N J I 314080 186,00
Stahlbetone fiir AuBenbauteile mit direkter Beregnung, mit Chlorideinwir- XC4, XD1, C 30/37 F3 8 BK-N . | 314079 189,00
kung, mit Chlorideinwirkung aus Meerwasser, mit mdRiger Wasserséttigung | XS1, XF1,
ohne Taumittel, mit chemisch schwach angreifender Umgebung XA1 C 30/37 F4 22 BK-N ¢ | 314084 186,00
C 30/37 F4 16 BK-N J I 314083 189,00
C 30/37 F4 8 BK-N . | 314082 192,00 Treibhausgasemissionen in netto kg CO,-Ag./m?
Stahibetone fir AuBenbauteile mit direkter Beregnung, mit Chlorideinwir- | o, o | C30/37 F3 2 BK-N . | 314089 186,00 rBer:Z"VEth"refe' 203 231 %1 286 209 312 325 341 344
kung, mit Chlorideinwirkung aus Meerwasser, mit mdiger Wasserséttigung XSII XF1’ C 30/37 F3 16 BK-N . I 312682 188.00
ohne Taumittel, mit chemisch schwach angreifender Umgebung, mit hohem X:M ' ! Quelle: BTB Verband: CSC Technisches Handbuch - CO,-Modul, 11.01.2022, S. 14
Wassereindringwiderstand nach WU-Richtlinie C 30/37 F3 8 BK-N J I 313790 189,00
Stahlbetone fiir AuRenbauteile mit direkter Beregnung, mit Chlorideinwir- C 35/45 F3 22 BK-N . | 314086 192,00
kung, mit Chlorideinwirkung aus Meerwasser, mit maRiger Wassersattigung | XC4, XD2,
mit Taumittel, mit hoher Wassersattigung ohne Taumittel, mit chemisch ma- XS2, XF2, C 35/45 F3 16 BK-N * | 313799 193,50
Big angreifender Umgebung, mit hohem Wassereindringwiderstand nach XF3, XA2 .
WU-Richtlinie C 35/45 F3 8 BK-N I 314085 196,00
LEVEL 1 (> 30 %) Reduzierung der Treibhausgasemissionen um mindestens 30% gegeniiber dem
- Branchenreferenzwert.
LEVEL 2 (> 40 %) Reduzierung der Treibhausgasemissionen um mindestens 40% gegeniiber dem
- Branchenreferenzwert.
LEVEL 3 (> 50 %) Reduzierung der Treibhausgasemissionen um mindestens 50% gegeniiber dem
- Branchenreferenzwert.
LEVEL 4 (> 60 %) Reduzierung der Treibhausgasemissionen um mindestens 60% gegeniiber dem
- Branchenreferenzwert.
Quelle: BTB Verband: CSC Hintergrundbericht - CO,-Modul, 24.04.2025, S. 4
Die Einstufung der GWP-Betone basiert auf der Selbstdeklaration mittels GCCA. Auf Anfrage erstellen wir gerne projekthezogene extern zertifizierte EPD.
GWP = Global Warming Potential
XA1; XAZ; XA3: standardmaRig nur < 600 mg/I SO, abgedeckt, > 600 mg/I SO, auf Anfrage. Hinweis: Die Einstufung der Betonklasse erfolgt nach DIN 1045-2. Weitere Sorten auf Anfrage. Sprechen Sie uns gerne an. Preisliste SCHWENK Traub Beton Ostalb GmbH & Co. KG
*m = mittlere Festigkeitsentwicklung, s = schnelle Festigkeitsentwicklung, | = langsame, sl = sehr langsame Bitte teilen Sie uns die BBQ-Klasse nach DIN 1045 Teil 1000 seitens der Planung Preise Stand 01. Januar 2026 zzgl. der gesetzl. Mehrwertsteuer. Es gelten unsere Allgemeinen Geschaftsbedingungen (AGB). 6

Festigkeitsentwicklung bzw. Ausfiithrung mit.



GWP-BETONE

. Preis in
- - Druckfes- - Festig- -
- Expositi- s Konsistenz- . Beton- r s : . EURO frei
Eigenschaften bzw. Verwendungszweck i tigkeits- Wi GroBtkorn klasse Pumpfahig k_eltsent-* Artikel-Nr. Bau je m*
klassen wicklung zzgl. MwsSt
GWP - Betone mit reduzierter CO,-Bilanz / FuBabdruck
® reduzierter C0,-Gehalt mindestens 50 % (Level 3) unter Branchenreferenzwert
C 35/45 F3 22 BK-N . I 314092 193,00
C 35/45 F3 16 BK-N . I 314090 194,00
C 35/45 F3 8 BK-N . I 314091 197,00
Stahlbetone fiir Auenbauteile mit direkter Beregnung, mit Chlorideinwir- C 40/50 F3 99 BK-N . | 314095 196.00
kung, mit Chlorideinwirkung aus Meerwasser, mit maRiger Wassersattigung | XC4, XD3, / '
mit Taumittel, mit hoher Wassersattigung ohne Taumittel, mit chemisch stark | XS3, XF2, C 40/50 F3 16 BK-N J I 314093 198,50
;?Cghrﬁii:‘ﬁgder Umgebung, mit hohem Wassereindringwiderstand nach WU- XF3, XA3 C 40/50 k3 g BK-N . | 314094 203,00
C 45/55 F3 16 BK-N . I 314097 201,50
C 45/55 F3 8 BK-N . I 314096 206,00
C 45/55 F3 22 BK-N . I 314098 198,50
® reduzierter C0,-Gehalt mindestens 60 % (Level 4) unter Branchenreferenzwert
Treibhausgasemissionen in netto kg CO,-Ag./m?
Branchenrefe- ;5 237 261 286 299 312 325 341 344
renzwert
Quelle: BTB Verband: CSC Technisches Handbuch - CO,-Modul, 11.01.2022, S. 14
LEVEL 1 (> 30 %) Reduzierung der Treibhausgasemissionen um mindestens 30% gegeniiber dem
- Branchenreferenzwert.
LEVEL 2 (> 40 %) Reduzierung der Treibhausgasemissionen um mindestens 40% gegeniiber dem
- Branchenreferenzwert.
LEVEL 3 (> 50 %) Reduzierung der Treibhausgasemissionen um mindestens 50% gegeniiber dem
- Branchenreferenzwert.
LEVEL 4 (> 60 %) Reduzierung der Treibhausgasemissionen um mindestens 60% gegeniiber dem
- Branchenreferenzwert.
Quelle: BTB Verband: CSC Hintergrundbericht - CO,-Modul, 24.04.2025, S. 4
Die Einstufung der GWP-Betone basiert auf der Selbstdeklaration mittels GCCA. Auf Anfrage erstellen wir gerne projekthezogene extern zertifizierte EPD.
GWP = Global Warming Potential
XA1; XAZ, XA3: standardmaRig nur < 600 mg/l SO0, abgedeckt, > 600 ma/| SO, auf Anfrage. Hinweis: Die Einstufung der Betonklasse erfolgt nach DIN 1045-2. Weitere Sorten auf Anfrage. Sprechen Sie uns gerne an. Preisliste SCHWENK Traub Beton Ostalb GmbH & Co. KG
XA3: Zusaitzliche SchutzmaRnahmen flrden Beton erforderlich, nach DIN1046-2 Bitte teilen Sie uns die BBQ-Klasse nach DIN 1045 Teil 1000 seitens der Planung Preise Stand 01. Januar 2026 zzgl. der gesetzl. Mehrwertsteuer. Es gelten unsere Allgemeinen Geschaftsbedingungen (AGB). 7

*m = mittlere Festigkeitsentwicklung, s = schnelle Festigkeitsentwicklung, | = langsame, sl = sehr langsame bzw. Ausfiihrung mit.
Festigkeitsentwicklung



RESSOURCENSCHONENDER BETON

® Ressourcenschonender Beton unter Verwendung von rezyklierter Gesteinskornung auf Anfrage

Zur Reduzierung des notwendigen Priméarrohstoffbedarfes an Kiesen und

Splitten bieten wir Ihnen gerne einen Beton unter Verwendung rezyklierter
Gesteinskérnung an.

¢ Ressourcenschonender Betone sind nicht stindig in allen Werken verfiigbar.
e Lieferung nur nach vorheriger Vereinbarung maglich.

Weitere Sorten auf Anfrage. Sprechen Sie uns gerne an.

Preisliste SCHWENK Traub Beton Ostalb GmbH & Co. KG
Preise Stand 01. Januar 2026 zzgl. der gesetzl. Mehrwertsteuer. Es gelten unsere Allgemeinen Geschaftsbedingungen (AGB).



TRANSPORTBETONE NACH DIN 1045-2

Preis in Preis in
Exposi-  Druckfes-  Konsis- Beton- Festig- EURO frei Expositi- Druckfes-  Konsis- Beton- Pumb- Festig- EURO frei
Eigenschaften bzw. Verwendungszweck tionsklas- tigkeits- tenz- GroBtkorn klasse Pumpfihig keitsent- Artikel-Nr.  Bauje Eigenschaften bzw. Verwendungszweck onsklas-  tigkeits- tenzklas- GroBtkorn klasse féihip keitsent- Artikel-Nr.  Bau je
sen klassen klassen wicklung* m? zzgl. sen klassen sen g wicklung* m? zzgl.
MwsSt. MwsSt.
® Allgemeiner Betonbau @ Aligemeiner Betonbau
C 8/10 F3 16 BK-N m 311544 168,00 C 25/30 F3 22 BK-N . m 310308 173,00
Ej;‘;”e fr unbewehrte Bauteile in nicht betonangreifender Umge- | -y, C12/15 F3 16 BK-N m 310019 | 170,50 C 25/30 F3 2 BK-N . s 310316 | 176,00
C12/15 F4 16 BK-N m 310034 172,50 C 25/30 F3 16 BK-N . m 310274 176,00
C 16/20 F3 22 BK-N m 310059 168.50 Stahlbetone fiir AuBenbauteile mit direkter Beregnung, mit maRi- C 25/30 F3 16 BK-N . s 310288 179 00
' s . . : XC4, XF1, '
ger Wasserséttigung ohne Taumittel, mit chemisch schwach an- XA1
C 16/20 F3 16 BK-N m 310055 171,50 greifender Umgebung C 25/30 F3 16 BK-N . I 310242 182,00
Stahlbetone fiir Innenbauteile (trocken oder standig feucht), Griin- XC1 XC2 C 16/20 F3 16 BK-N S 310057 174,50 C 25/30 F3 8 BK-N * m 310228 180,00
dungsbauteile (nass, selten trocken) ' C 16/20 F3 8 BK-N m 310052 | 173,00 C 25/30 F4 16 BK-N . m 313119 179,00
C 16/20 F3 8 BK-N s 310053 176,00 C 25/30 F4 8 BK-N . m 313120 183,00
C 16/20 F4 16 BK-N m 310065 173,50 C 25/30 F3 22 BK-N . m 310309 175,50
C 20/25 F3 22 BK-N m 310112 171,00 C 25/30 F3 22 BK-N . s 310317 178,50
C 20/25 F3 22 BK-N s 310114 174,00 C 25/30 F3 22 BK-N . I 310295 181,50
C 20/25 F3 16 BK-N m 310103 174,50 C 25/30 F3 16 BK-N . m 310275 179,50
C 20/25 F3 16 BK-N s 310107 177,50 C 25/30 F3 16 BK-N . s 310289 182,50
f’n:":;g'lbgeftgﬂsgt‘;r Bauteile in offenen Gebauden und Feuchtraumen | yos 095 F3 8 BK-N m 310087 | 176,00 C 25/30 F3 16 BK-N . | 310243 | 18550
C 20/25 F3 8 BK-N s 310089 179,00 Stahlbetone fiir AuBenbauteile mit direkter Beregnung, mit maRi- C 25/30 F3 8 BK-N 0 m 310229 181,50
) ger Wasserséttigung ohne Taumittel, mit chemisch schwach an- XC4, XF1, ) .
C 2025 F4 22 BK-N m 310137 174,00 greifender Umgebung, mit hohem Wassereindringwiderstand nach XA1 C 25/30 F3 8 BK-N S 310234 184,50
C 20/25 F4 16 BK-N m 310134 177,50 WU-Richtlinie C 25/30 F3 8 BK-N . | 310214 187,50
C 20/25 F4 8 BK-N m 310124 179,00 C 25/30 F4 22 BK-N . m 310425 178,50
C 25/30 F3 22 BK-E m 310296 188,50 C 25/30 F4 22 BK-N . s 310429 181,50
Stahlbetone fiir AuBenbauteile mit direkter Beregnung, mit Chlo- XC4. XD1 C 25/30 F3 16 BK-E m 310247 190,50 C 25/30 F4 16 BK-N . m 310402 182,50
rideinwirkung, mit Chlorideinwirkung aus Meerwasser, mitma- | yo;'ypy" | ¢ 25730 F3 16 BK-E s 310280 | 193,50 C 25/30 F4 16 BK-N . s 310411 | 18550
Biger Wassersattigung mit Taumittel, mit hoher Wasserséttigung XF3. XA
ohne Taumittel, mit chemisch schwach angreifender Umgebung ! C 25/30 F3 8 BK-E m 310217 195,50 C 25/30 F4 8 BK-N . m 310364 184,50
C 25/30 F3 8 BK-E s 310232 198,50 C 25/30 F4 8 BK-N . s 310366 187,50
Stahlbetone fiir AuRenbauteile mit direkter Beregnung, mit Chlo-
rideinwirkung, mit Chlorideinwirkung aus Meerwasser, mit mafi- XC4, XD1,
-y ) : : ' XS1, XF1, C 30/37 F3 22 BK-N . s 313200 180,00
ger Wassersattigung ohne Taumittel, mit chemisch schwach an- XA1
greifender Umgebung

XA1; XAZ; XA3: standardméafig nur < 600 mg/I SO, abgedeckt, > 600 mg/I SO, auf Anfrage.

*m = mittlere Festigkeitsentwicklung, s = schnelle Festigkeitsentwicklung, | = langsame, sl = sehr langsame
Festigkeitsentwicklung

Hinweis: Die Einstufung der Betonklasse erfolgt nach DIN 1045-2.
Bitte teilen Sie uns die BBQ-Klasse nach DIN 1045 Teil 1000 seitens der Planung

bzw. Ausfiithrung mit.

Preisliste SCHWENK Traub Beton Ostalb GmbH & Co. KG

Preise Stand 01. Januar 2026 zzgl. der gesetzl. Mehrwertsteuer. Es gelten unsere Allgemeinen Geschaftsbedingungen (AGB).




TRANSPORTBETONE NACH DIN 1045-2

Preis in Preis in
Expositi- Druckfes-  Konsis- Beton- Pumo- Festig- EURO frei Expositi- Druckfes-  Konsis- Beton- Pumb- Festig- EURO frei
Eigenschaften bzw. Verwendungszweck onsklas-  tigkeits- tenzklas- GroBtkorn klasse féihip keitsent- Artikel-Nr.  Bau je Eigenschaften bzw. Verwendungszweck onsklas-  tigkeits- tenzklas- GroBtkorn klasse féihip keitsent- Artikel-Nr.  Bau je
sen klassen sen g wicklung* m? zzgl. sen klassen sen g wicklung* m? zzgl.
MwsSt. MwsSt.
® Allgemeiner Betonbau @ Aligemeiner Betonbau
C 30/37 F3 22 BK-N . m 310710 180,00 C 35/45 F3 22 BK-N . m 311144 187,00
C 30/37 F3 22 BK-N . s 310736 183,00 C 35/45 F3 22 BK-N . s 311165 190,00
C 30/37 F3 16 BK-N . m 310625 182,00 C 35/45 F3 22 BK-N . I 311133 193,00
C 30/37 F3 16 BK-N . s 310666 185,00 C 35/45 F3 16 BK-N . m 311070 188,00
) o _ C 30/37 F3 16 BK-N * ! 310597 188,00 Stahlbetone fiir AuRenbauteile mit direkter Beregnung, mit Chlo- C 35/45 F3 16 BK-N * S 311107 191,00
Stahlbetone fiir AuBenbauteile mit direkter Beregnung, mit Chlo- C 30/37 F3 8 BK-N . m 310577 184,00 rideinwirkung, mit Chlorideinwirkung aus Meerwasser, mit ma- XC4,XD3, | ( 35/45 F3 8 BK-N . m 311012 191,00
rideinwirkung, mit Chlorideinwirkung aus Meerwasser, mit maRi- | XC4, XD1, Riger Wassersittigung mit Taumittel, mit hoher Wassersittigung XS3, XF2,
ger_]\cNagserUséttigl;mg ohqer;ra;mitt\;z\}, mit ch_en:;i_sch s_ghwachdan- i XS)1(AXF1, C 30/37 F3 8 BK-N . S 310588 187,00 ohne Taumittel, mit chemisch stark angreifender Umgebung, mit XF3, XA3 C 35/45 F3 8 BK-N . S 311024 194,00
WU-Rihainie mithohem Wassereindringwiderstand nac 1 C 30/37 F4 22 BK-N . m 310889 | 183,00 hohem Wassereindringwiderstand nach WU-Richtlinie C 35/45 F3 8 BK-N . | 311005 | 197,00
C 30/37 F4 22 BK-N . S 310894 186,00 C 35/45 F4 22 BK-N . m 311298 190,00
C 30/37 F4 16 BK-N . m 310824 185,00 C 35/45 F4 16 BK-N . m 311257 191,00
C 30/37 F4 16 BK-N . S 310870 188,00 C 35/45 F4 16 BK-N . s 311280 194,00
C 30/37 F4 8 BK-N . m 310799 187,00 C 35/45 F4 8 BK-N . m 311222 194,00
C 30/37 F4 8 BK-N . s 310807 190,00 Stahlbetone fiir AuBenbauteile mit direkter Beregnung, mit Chlo- XC4 XD3
" P : rideinwirkung, mit Chlorideinwirkung aus Meerwasser, mit hoher ' ' .
S{Bahlbe_tokne fir Atugslnb%ut_elle. nlzlt dlrektel\r/lBeregnung, m_:[rt]lhrl]o- XC4, XD3, Wasserséttigung mit Taumittel, mit chemisch stark angreifender XS;A);M, C 35/45 F3 22 BK-E S 311N 196,00
rideinwirkung, mit Chlorideinwirkung aus Meerwasser, mit hoher XS3, XF4 C 30/37 F3 g BK-E . s 310589 195,50 Umgebung
Wassersattigung mit Taumittel, mit chemisch stark angreifender XA3
Umgebung C 40/50 F3 22 BK-N . s 311416 193,00
C 35/45 F3 22 BK-N . m 311140 186,00 C 40/50 F3 16 BK-N . s 311405 195,50
Stahlbetone fiir AulRenbauteile mit direkter Beregnung, mit Chlo-
4 F 22 BK-N . m 1 4 F BK-N . 11 2
C 35/45 3 S 31156 83,00 rideinwirkung, mit Chlorideinwirkung aus Meerwasser, mit ma- XC4, XD3, C 40750 3 8 S 311389 00,00
C 35/45 F3 16 BK-N J m 311059 187,50 Riger Wassersattigung mit Taumittel, mit hoher Wasserséttigung XS3, XF2, C 45/55 F3 22 BK-N . S 311470 195,50
Stahlbetone fiir AuBenbauteile mit direkter Beregnung, mit Chlo- ohne Taumittel, mit chemisch stark angreifender Umgebung, mit XF3, XA3
4 F 1 BK-N . 11 1 o L 4 F4 BK-N . 1147 2
rideinwirkung, mit Chlorideinwirkung aus Meerwasser, mit ma- XC4, XD2, C 35/45 3 6 S 311086 90,50 hohem Wassereindringwiderstand nach WU-Richtlinie C 45/55 8 S S11478 03,00
Biger Wassersattigung mit Taumittel, mit hoher Wassersiéttigung XS2, XF2, C 35/45 F3 8 BK-N . m 311009 190,00 C 50/60 F3 22 BK-N . m 311508 201,00
ohne Taumittel, mit chemisch méRig angreifender Umgebung, mit XF3, XA2 . .
hohem Wassereindringwiderstand nach WU-Richtlinie C 35/45 F3 8 BK-N s 311018 193,00 C 50/60 F3 16 BK-N s 311504 203,50
C 35/45 F4 16 BK-N . s 311272 193,50
C 35/45 F4 8 BK-N . m 311220 193,00
C 35/45 F4 8 BK-N . s 311226 196,00
XA1; XAZ, XA3: standardmaRig nur < 600 mg/l SO0, abgedeckt, > 600 ma/| SO, auf Anfrage. Hinweis: Die Einstufung der Betonklasse erfolgt nach DIN 1045-2. Preisliste SCHWENK Traub Beton Ostalb GmbH & Co. KG
XA3: Zusaitzliche SchutzmaRnahmen flrden Beton erforderlich, nach DIN1046-2 Bitte teilen Sie uns die BBQ-Klasse nach DIN 1045 Teil 1000 seitens der Planung Preise Stand 01. Januar 2026 zzgl. der gesetzl. Mehrwertsteuer. Es gelten unsere Allgemeinen Geschaftsbedingungen (AGB). 10

*m = mittlere Festigkeitsentwicklung, s = schnelle Festigkeitsentwicklung, | = langsame, sl = sehr langsame
Festigkeitsentwicklung

bzw. Ausfiithrung mit.




TRANSPORTBETONE NACH DIN 1045-2

Preis in Preis in
Expositi- Druckfes-  Konsis- Beton- Pumo- Festig- EURO frei Expositi- Druckfes-  Konsis- Beton- Pumb- Festig- EURO frei
Eigenschaften bzw. Verwendungszweck onsklas-  tigkeits- tenzklas- GroBtkorn klasse féihip keitsent- Artikel-Nr.  Bau je Eigenschaften bzw. Verwendungszweck onsklas-  tigkeits- tenzklas- GroBtkorn klasse féihip keitsent- Artikel-Nr.  Bau je
sen klassen sen g wicklung* m? zzgl. sen klassen sen g wicklung* m? zzgl.
MwsSt. MwsSt.
@ Betone in flieRfahiger Konsistenz Flow 5 @ Betone fiir Trinkwasserbehilter
Stahlbetone fiir Auenbauteile mit direkter Beregnung, mit maRi- XC4. XF1 Stahlbetone fiir AuRenbauteile mit direkter Beregnung, mit Chlo- XC4. XD
ger Wasserséttigung ohne Taumittel, mit chemisch schwach an- X’A1 ! C 25/30 F5 8 BK-N . m 310450 194,00 rideinwirkung, mit Chlorideinwirkung aus Meerwasser, mit mafi- XSlI XF1’
greifender Umgebung ger Wasserséttigung ohne Taumittel, mit chemisch schwach an- X;M ' C 30/37 F3 16 BK-N S 313043 192,50
Stahlbetone fiir AuBenbauteile mit direkter Beregnung, mit maRi- C 25/30 F5 16 BK-N . m 310467 187,50 grelfepder_ U_mgebung, mit hohem Wassereindringwiderstand nach XTWB
ger Wasserséttigung ohne Taumittel, mit chemisch schwach an- XC4, XF1 WU-Richtlinie
. . ! o PN C 25/30 F5 16 BK-N . s 310473 190,50 o ) XC4. XD2
greifender Umgebung, mit hohem Wassereindringwiderstand nach XA1 Stahlbetone fiir AuRenbauteile mit direkter Beregnung, mit Chlo- XSZI XF2’
WU-Richtlinie C 25/30 F5 8 BK-N . s 310457 197,00 ideinwi i ideinwi it ma- 1 A4,
/ rlfiean|rkung, mlt Chlorld_elnwwk.ung aus Meerwasser, rT.l.It mé XF3, XAZ, C 35/45 Fa 16 BK-N m 313176 189.50
Biger Wassersattigung mit Taumittel, mit hoher Wassersittigung XM2(OF)
» Betone in sehr fIieréihiger Konsistenz Flow 6 ohne Taumittel, mit chemisch méRig angreifender Umgebung XTWB
C 25/30 F6 16 BK-E . m 310504 190,50 ® Randstein und Pflasterbetone
Stahlbetone fiir AuBenbauteile mit direkter Beregnung, mit maRi-
ger Wassersittigung ohne Taumittel, mit chemisch schwach an- xca, xF1, | C25/30 F6 8 BK-E ¢ m 310437 136,00
ifender Umgebung, mit hohem Wassereindringwiderstand nach XA1 C 810 C1 2 BK-N m 311533 162,50
greifender Umg g g C 25/30 F6 16 BK-E . S 310505 193,50
WU-Richtlinie C 8/10 C1 16 BK-N m 311531 166,00
C 25/30 F6 8 BK-E . s 310498 199,00
C 8/10 C1 16 BK-N s 311532 169,00
C12/15 C1 16 BK-N s 310005 171,00
Stahlbetone fiir AuBenbauteile mit direkter Beregnung, mit maRi- C 25/30 F3 16 BK-N . m 310272 177,00
ger Wasserséttigung ohne Taumittel, mit chemisch schwach an- XC;X?FL Betone fiir unbewehrte Bauteile in nicht betonangreifender Umge- X0 C 16/20 C1 22 BK-N m 310045 166,50
greifender Umgebung C 25/30 F3 16 BK-N . s 310286 180,00 bung C 16/20 C1 16 BK-N m 310043 170,00
Stahlbetone fiir AuBenbauteile mit direkter Beregnung, mit maRi-
ger Wasserséttigung ohne Taumittel, mit chemisch schwach an- XC4, XF1, C 16/20 C1 16 BK-N § 310044 173,00
. . o C 25/30 F3 16 BK-N . I 310243 185,50
greifender Umgebung, mit hohem Wassereindringwiderstand nach XA1 C 16/20 C1 8 BK-N m 310040 173,00
WU-Richtlinie
C 20/25 C1 16 BK-N m 310072 174,50
® Bohrpfahlbetone C 20/25 C1 8 BK-N m 310069 176,00
— . . C 25/30 C1 22 BK-N m 310177 171,00
Stahlbetone fiir AuBenbauteile mit direkter Beregnung, mit maRi- XC4. XF1 C 25/30 F5 22 BK-N . m 310478 178,00
ger Wasserséttigung ohne Taumittel, mit chemisch schwach an- XA1 Stahlbetone fiir AuBenbauteile mit direkter Beregnung, mit maRi- C 25/30 C1 16 BK-N 1] 310175 176,00
e _ ger Vvassersattigung ohne laumitle C 25/30 C1 8 BK-N m 310170 180,00
Stahlbetone fiir Auenbauteile mit direkter Beregnung, mit Chlo-
rideinwirkung, mit Chlorideinwirkung aus Meerwasser, mit mafi- X4, XD1,
gn ung au : ' XS1, XF1, C 30/37 F5 16 BK-N . m 310933 186,00
ger Wasserséttigung ohne Taumittel, mit chemisch schwach an- XA1
greifender Umgebung
XA1; XAZ; XA3: standardmaRig nur < 600 mg/I SO, abgedeckt, > 600 mg/I SO, auf Anfrage. Hinweis: Die Einstufung der Betonklasse erfolgt nach DIN 1045-2. Preisliste SCHWENK Traub Beton Ostalb GmbH & Co. KG
*m = mittlere Festigkeitsentwicklung, s = schnelle Festigkeitsentwicklung, | = langsame, sl = sehr langsame Bitte teilen Sie uns die BBQ-Klasse nach DIN 1045 Teil 1000 seitens der Planung Preise Stand 01. Januar 2026 zzgl. der gesetzl. Mehrwertsteuer. Es gelten unsere Allgemeinen Geschaftsbedingungen (AGB). 11

Festigkeitsentwicklung

bzw. Ausfiithrung mit.




BETONE FUR INDUSTRIEBAU

Expositi- AL Konsistenz- Beton- EI:JrI:[i)sfin'
Eigenschaften bzw. Verwendungszweck p tigkeits- GroBtkorn Pumpfahig Artikel-Nr. ) irel
onsklassen Kl klassen klasse ckluna® Bau je m®
assen wicklung zzg]. MwSt.

® Betonboden
C 25/30 F3 22 BK-N 310314 182,50
C 25/30 F4 22 BK-N 310422 182,50

Stahlbetone fiir AuBenbauteile mit direkter Beregnung, mit maRiger Wasser- | XC4, XF1, )

séttigung ohne Taumittel, mit chemisch schwach angreifender Umgebung XA1 bEIED 4 22 S e L
C 25/30 F4 16 BK-N 310395 183,50
C 25/30 F4 16 BK-N 310409 186,50
C 30/37 F3 22 BK-E 310713** 182,00
C 30/37 F3 16 BK-E 310633** 185,50

Stahlbetone fiir AuBenbauteile mit direkter Beregnung, mit Chlorideinwir- XC4, XD1, C 30/37 F3 16 BK-E 310670%* 188,50

kung, mit Chlorideinwirkung aus Meerwasser, mit maiger Wasserséttigung | XS1, XF1, )

ohne Taumittel, mit chemisch schwach angreifender Umgebung, mit maRiger | XA1, XM1, bl 4 22 S S it

Verschleillbeanspruchung XM2(OF) C 30/37 F4 22 BK-N 310896 190,50
C 30/37 F4 16 BK-N 310846 189,00
C 30/37 F4 16 BK-N 310878 193,00

® Flachen, die Frost und Taumittel ausgesetzt sind

Stahlbetone fiir AuBenbauteile mit direkter Beregnung, mit Chlorideinwir- C 30/37 F3 22 BK-E 310719 180,50

kung, mit Chlorideinwirkung aus Meerwasser, mit hoher Wassersattigun XC4, X03,

ng, mit Lhiorie xung /asser, . gung XS3,XF4, | C30/37 F3 22 BK-E 310742%* | 183,50

mit Taumittel, mit chemisch stark angreifender Umgebung, mit starker Ver- XA3. XM?2

schleiBbeanspruchung ' C 30/37 F3 16 BK-E 310642 183,50
C 35/45 F3 22 BK-N 311169 191,50
C 35/45 F3 22 BK-E 311168** 190,00
C 35/45 F3 22 BK-E 311135%* 193,00
C 35/45 F3 16 BK-E 311113** 192,00

Stahlbetone fiir AuBenbauteile mit direkter Beregnung, mit Chlorideinwir- XC4, XD3,

kung, mit Chlorideinwirkung aus Meerwasser, mit mdRiger Wasserséttigung | XS3, XF2, C 35/45 F3 16 BK-N 311114 133,00

mit Ta_umittel, mit hoher Wa_sserséttigung ohn(_e Taumittel, mit chemisch stark | XF3, XA3, C 35/45 F3 16 BK-E 311048** 195,00

angreifender Umgebung, mit starker VerschleiBbeanspruchung XM2
C 35/45 F4 22 BK-N 311300 189,00
C 35/45 F4 22 BK-N 311311 192,00
C 35/45 F4 16 BK-N 311261 192,00
C 35/45 F4 16 BK-N 311282 195,00

** FD-Beton

XA1; XAZ; XA3: standardméafig nur < 600 mg/I SO, abgedeckt, > 600 mg/I SO, auf Anfrage.
XA3: Zusétzliche SchutzmaRnahmen fiir den Beton erforderlich, nach DIN 1045-2

*m = mittlere Festigkeitsentwicklung, s = schnelle Festigkeitsentwicklung, | = langsame, sl = sehr langsame
Festigkeitsentwicklung

Hinweis: Die Einstufung der Betonklasse erfolgt nach DIN 1045-2.

Bitte teilen Sie uns die BBQ-Klasse nach DIN 1045 Teil 1000 seitens der Planung

bzw. Ausfiithrung mit.

Preisliste SCHWENK Traub Beton Ostalb GmbH & Co. KG
Preise Stand 01. Januar 2026 zzgl. der gesetzl. Mehrwertsteuer. Es gelten unsere Allgemeinen Geschaftsbedingungen (AGB).
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BETONE FUR INGENIEUR- UND STRASSENBAU

. Preis in
... Druckfes- . Festig- ]
Eigenschaften bzw. Verwendungszweck 20 tigkeits- Konsistanz- & g o AT Pumpfihig  keitsent-  Artikel-Nr. EURO frei
onsklassen Kl klassen klasse ckluna® Bau je m®
assen wicklung 22g]. MwSt.
® Bohrpfahlbetone nach ZTV-Ing.
Stahlbetone fiir AuBenbauteile mit direkter Beregnung, mit méRiger Wasser- | XC4, XF1, C 25/30 F5 22 BK-S ¢ i1 310480 178,00
sattigung ohne Taumittel, mit chemisch schwach angreifender Umgebung XA1 C 25/30 F5 16 BK-S . m 310468 182,00
Stahlbetone fiir AuRenbauteile mit direkter Beregnung, mit Chlorideinwir- C 30/37 F5 22 BK-S ° m 310952 184,00
kung, mit Chlorideinwirkung aus Meerwasser, mit maRiger Wassersattigun XC4, XD2,
ng, mit Lhionc g aus e ' o1ger STMIUNG 1 xso XF2, | C30/37 F5 16 BK-S . m 310931 186,00
mit Taumittel, mit hoher Wassersattigung ohne Taumittel, mit chemisch ma- XE3. XA2
Rig angreifender Umgebung ' C 30/37 F5 16 BK-S . s 310943 189,00
® Transportbetone nach ZTV-Ing.
C 25/30 F2 22 BK-S . m 310196 187,50
Stahlbetone fiir Auenbauteile mit direkter Beregnung, mit Chlorideinwir- XC4, XD3, C 25/30 F2 22 BK-S * S 310200 130,50
kung, mit hoher Wassersattigung mit Taumittel, Kappenbetone XF4 C 25/30 F2 16 BK-S . s 310193 192,50
C 25/30 F2 16 BK-S J m 310186 189,50
Stahlbetone fiir AuBenbauteile mit direkter Beregnung, mit méRiger Wasser- | XC4, XF1, ) .
sattigung ohne Taumittel, mit chemisch schwach angreifender Umgebung XA1 C 25/30 F3 22 BK-S m 310311 174,00
C 30/37 F3 22 BK-S J m 310705 186,00
Stahlbetone fiir AuBenbauteile mit direkter Beregnung, mit Chlorideinwir- C 30/37 F3 16 BK-S . m 310612 188,50
kung, mit Chlorideinwirkung aus Meerwasser, mit mal3iger Wasserséttigun XC4, X2,
ng, mit Lhionc g aus e ' olger STOUNG oo XF2, | € 30/37 F3 16 BK-S . s 310659 191,50
mit Taumittel, mit hoher Wassersattigung ohne Taumittel, mit chemisch ma- XE3. XA
Big angreifender Umgebung ' C 30/37 F3 8 BK-S . m 310573 191,00
C 30/37 F3 8 BK-S J s 310586 194,00
XC4, C 30/37 F2 22 BK-S . s 310558 192,50
Stahlbetone fiir AuBenbauteile mit direkter Beregnung, mit Chlorideinwir- XD3(LP),
kung, mit Chlorideinwirkung aus Meerwasser, mit hoher Wasserséttigung mit |  XS3(LP),
Taumittel, mit chemisch stark angreifender Umgebung XF4, C 30/37 F2 16 BK-S . S 310542 195,50
XA3(LP)
Stahlbetone fiir AuBenbauteile mit direkter Beregnung, mit Chlorideinwir- C 35/45 F3 22 BK-S . s 311158 188,00
kung, mit Chlorideinwirkung aus Meerwasser, mit méRiger Wassersattigun XC4, XD2,
ng, mit Lhioric g aus e ' olger STMIUNG 1 xs2, XF2, | € 35/45 F3 8 BK-S . s 311019 193,00
mit Taumittel, mit hoher Wassersattigung ohne Taumittel, mit chemisch ma- XF3. XA
Big angreifender Umgebung ' C 40/50 F3 22 BK-S . S 311414 194,50
® Spritzbetone
Stahlbetone fiir AuRenbauteile mit direkter Beregnung, mit maRiger Wasser- | XC4, XF1, ) .
sattigung ohne Taumittel, mit chemisch schwach angreifender Umgebung XA1 bagE 7 : ERE m il 1230

XA1; XAZ; XA3: standardméafig nur < 600 mg/I SO, abgedeckt, > 600 mg/I SO, auf Anfrage.
XA3: Zusétzliche SchutzmaRnahmen fiir den Beton erforderlich, nach DIN 1045-2

*m = mittlere Festigkeitsentwicklung, s = schnelle Festigkeitsentwicklung, | = langsame, sl = sehr langsame
Festigkeitsentwicklung

Hinweis: Die Einstufung der Betonklasse erfolgt nach DIN 1045-2.
Bitte teilen Sie uns die BBQ-Klasse nach DIN 1045 Teil 1000 seitens der Planung
bzw. Ausfiithrung mit.

Preisliste SCHWENK Traub Beton Ostalb GmbH & Co. KG
Preise Stand 01. Januar 2026 zzgl. der gesetzl. Mehrwertsteuer. Es gelten unsere Allgemeinen Geschaftsbedingungen (AGB).
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FASERBETONE™

Preis in
Exposi- Druckfes-  Konsis- Beton- Ero Festig- EURO frei
Eigenschaften bzw. Verwendungszweck tionsklas- tigkeits- tenz- GroBtkorn klasse  halt k g/m3 keitsent- Artikel-Nr.  Bau je
sen klassen klassen g wicklung* mizzgl.
MwsSt.
@ Stahlfaserbetone nach DAfSth-Richtlinie ,, Stahlfaserbeton” (Leistungsklassen) auf Anfrage
@ Stahlfaserbetone nach Zugabemengen
C 20/25 F4 22 BK-N 20 kg m 313382 oL
Anfrage
auf
C 20/25 F4 22 BK-N 25 kg m 314126 Anfrage
auf
20/2 F4 22 BK-N k 14127
Faserbetone fiir Bauteile in offenen Gebduden und Feuchtrdumen XC3 C20/25 30kg m 3 Anfrage
aBig feucht
(maig feucht) C 20/25 F4 16 BK-N 20 kg m 310132 auf
Anfrage
auf
C 20/25 F4 16 BK-N 25 kg m 311960 S
auf
C 20/25 F4 16 BK-N 30 kg m 312609 Anfrage
auf
C 25/30 F4 22 BK-N 20 kg m 310419 S
C 25/30 F4 22 BK-N 25 kg m 310420 auf
Anfrage
C 25/30 Fa4 22 BK-N 30 kg m 310421 0
Anfrage
auf
C 25/30 F4 22 BK-N 35 kg m 312215 Anfrage
auf
C 25/30 F4 22 BK-N 40 kg m 312216 L
C 25/30 F4 16 BK-N 20 kg m 310388 An?:’;ge
Faserbetone fiir AuBenbauteile mit direkter Beregnung, mit mafi- XCa. XE1 auf
ger Wasserséttigung ohne Taumittel, mit chemisch schwach an- X:M ' C 25/30 F4 16 BK-N 25 kg m 310389 Anfrage
greifender Umgebung fg
au
C 25/30 F4 16 BK-N 30 kg m 310390 Anfrage
auf
C 25/30 F4 16 BK-N 35 kg m 310391 T
auf
C 25/30 F4 16 BK-N 40 kg m 312046 Anfrage
auf
C 30/37 F4 16 BK-N 20 kg m 310851 BTG
auf
C 30/37 F4 16 BK-N 25 kg m 310852 Anfrage
C 30/37 F4 16 BK-N 30 kg m 310853 auf
Anfrage

** Rabatt-Vereinbarungen gelten nicht fiir Faserbetone.

XA1; XAZ; XA3: standardméafig nur < 600 mg/I SO, abgedeckt, > 600 mg/I SO, auf Anfrage. Hinweis: Die Einstufung der Betonklasse erfo'gt nach DIN 1045-2.

*m = mittlere Festigkeitsentwicklung, s = schnelle Festigkeitsentwicklung, | = langsame, sl = sehr langsame Bitte telle_'_' Sie uns_dle BBQ-Klasse nach DIN 1045 Teil 1000 seitens der Planu“g
Festigkeitsentwicklung bzw. Ausfiithrung mit.

Preis in
Exposi-  Druckfes-  Konsis- Beton- Er Festig- EURO frei
Eigenschaften bzw. Verwendungszweck tionsklas- tigkeits- tenz- GroBtkorn klasse  halt k g/m3 keitsent- Artikel-Nr.  Bau je
sen klassen klassen g wicklung* mizzgl.
MwsSt.
@ Stahlfaserbetone nach Zugabemengen
auf
C 30/37 F4 16 BK-N 25 kg m 310821 —
auf
C 30/37 F4 16 BK-N 30 kg m 310822 Anfrage
F_asgrbe:tone fiir AuBenb_aufceiIg mit direkter Beregnung, mit C.hlg- XC4, XD1, C 30/37 Fa 99 BK-N 20 kg m 314128 auf
rideinwirkung, mit Chlorideinwirkung aus Meerwasser, mit mafi- XS1 XF1 Anfrage
ger Wassersattigung ohne Taumittel, mit chemisch schwach an- PO auf
greifender Umgebung XA1 C 30/37 F4 22 BK-N 25 kg m 314129 Anfrage
auf
C 30/37 F4 22 BK-N 30 kg m 314130 Anfrags
auf
C 30/37 F4 16 BK-N 20 kg m 313275 Anfrage
® Makrofaserbetone nach Zugabemengen auf Anfrage
Preisliste SCHWENK Traub Beton Ostalb GmbH & Co. KG
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SONDERBAUSTOFFE

Druckfestig- Konsistenz- ACBMIATE Konsistenz- Bindemittel- BTG
Eigenschaften bzw. Verwendungszweck . g GroBtkorn Artikel-Nr. frei Bau je m? Eigenschaften bzw. Verwendungszweck GroBtkorn 3 Artikel-Nr. frei Bau je m®
keitsklasse klassen klassen gehalt kg/m
zzgl. MwsSt. zzgl. MwsSt.
® Drainbetone ohne Giiteiiberwachung @ Glatt- und Raustrich
Drainbeton nicht iiberwacht SM C1 16 312537 166,50 C1 2 100 312130 161,00
C1 2 200 311629 166,00
C1 2 250 311630 170,00
C1 2 300 311631 174,00
C1 2 350 311632 178,00
Glattstrich, nicht (iberwacht c
isi i 1 2 400 311633 182,00
Eigenschaften bzw. Verwendungszweck Konsistenzklassen GroBtkorn Artikel-Nr. PI‘-EIS T Eu:‘on:lr elsliau
Je m- zzgl. WSt C1 2 450 312131 186,00
C1 2 500 311634 189,50
» Einkornbetone C1 2 550 312132 193,00
C1 2 600 311635 197,00
C1 22 311691 161,00
Einkornbeton, nicht iberwacht C1 16 311688 162,00
C1 8 311671 163,50
. N . Preis in Euro frei Bau
Eigenschaften bzw. Verwendungszweck GroBtkorn Artikel-Nr. .
je m? zzgl. MwsSt.
. . . Preis in Euro . - P *%
Eigenschaften bzw. Verwendungszweck Konsistenz- GroRtkorn BmdemltteI; Artikel-Nr. frei Bau je m? ® Gesteinskdrnungen ohne Giiteilberwachung
klassen gehalt kg/m
zzgl. MwsSt.
feine Gesteinskdérnung, rund 0/2 311580 90,50
2/8 311587 89,00
® Verlege- und Fugenmartel
g g grobe Gesteinskdrnung, rund 8/16 311595 89,00
C1 8 100 312605 160,00 16/22 312245 89,00
C1 8 200 311674 164,00 0/16 e 2L
C1 8 250 311675 168.00 Baustoffgemisch, rund 0/22 312244 92,60
Verlegemértel, nicht iberwacht mit Bindemittel C1 8 300 311676 172,00 0/8 311814 73,00
C1 8 350 311677 176.00 Gesteinskdrnungsgemisch, gebrochen Kalkstein 2/16 313081 79,00
C1 8 400 311678 180.00 grobe Gesteinskdrnung, gebrochen Kalkstein 16/22 311598 79,00
C1 8 450 312521 182,50 ** Rabatt-Vereinbarungen gelten nicht fiir Gesteinskdrnungen.

Preisliste SCHWENK Traub Beton Ostalb GmbH & Co. KG
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/ULAGEN, ALLGEMEINES UND SERVICE

Einheit Euro
- - Bei Uberschreitung der zuléssigen Verarbeitungszeit durch verzogerte Abnahme auf der Baustelle sind wir berechtigt, die Lieferung ab-
Verarbeitungszeit zubrechen. Zuziiglich zum vereinbarten Lieferpreis und den Entsorgungskosten berechnen wir weitere entstehende Kosten. nach Aufwand
Kunststofffasern Fir die werkseitige Zugabe von bauseits gestellten Kunststofffasern (ohne Gewahrleistung) berechnen wir jem? auf Anfrage
Materialverfiigbarkeit Eeesi Nichtverfligbarkeit unserer Standardeinsatzstoffe (z.B. Flugasche, GK-Art etc.) berechnen wir fiir die Mehrkosten eines Ersatzstof- na%r;menrgein-
BBQ-Klasse Zulage bei einer hdheren BBQ-Klasse aufgrund der Planungs- oder Ausfiihrungsklassen als die ausgewiesene BK-Klasse pauschal | nach Aufwand
Klimaschutzabgabe Mehrkosten des nationalen Emissionshandels auf Gebaude und Verkehr inkl. des europdischen Emissionshandels je m 5,70
Mautabgabe Aufgrund der gesetzlichen Mautabgabe berechnen wir eine Zulage inkl. CO,-Komponente von jem?3 3,85
Rohstoffzulage Aufgrund der aktuellen Situation im Beschaffungsmarkt berechnen wir eine temporare Zulage von je m 5,00
Aufgrund der aktuellen Situation im Energiemarkt berechnen wir eine temporare Zulage basierend auf dem ADAC-Dieseldurchschnitts-
Kraftstoff-/ Energiezulage preis. Je Preisdifferenz von 0,10 € zum Dieselbasispreis von 1,50 €/1 (brutto) erhoht sich der Betonpreis um 0,50 €/m?3 (netto). Die Zu- jemd 1,50

lage wird wéchentlich aktualisiert. Bei 1,80 €/ (brutto) belduft sich die Zulage auf

Zusatzliche Hinweise und Informationen

Lieferzeit

Unsere gewshnlichen Offnungszeiten sind: Montag bis Freitag von 07:00 bis 17:00 Uhr - Offnungszeiten der einzelnen Werke kdnnen tageweise abweichen (Einsatzzei-

ten aullerhalb der Offnungszeiten werden separat vereinbart)

Lieferzusage

Bestellungen fiihren wir nur im Rahmen unserer Kapazitaten aus.
Bestellungen am Liefertag: Bei Bestellungen oder Umbestellungen am Liefertag ist unsere Lieferzusage freibleibend.

Reinigung

Fur die Fahrmischer muss auf der Baustelle eine Auswaschmadglichkeit gewahrleistet sein.

Saisonzulage

Die Produktion und Belieferung in der kalten Jahreszeit erfolgt unter dem Vorbehalt der Belieferung durch unsere Vorlieferanten.

Veranderung von Frischbeton-

eigenschaften

Fir erdfeuchte Betone und Mischungen libernehmen wir fiir die Verarbeitbarkeitszeit keine Gewahrleistung.

Einheit Euro
Zulagen, Allgemeines und Service
Frach Der Frachtanteil (nicht skontierféhig) betrégt fiir Baustoffe je m3 25,00
racht

Frachtzulage - (iber 25 bis 50 km vom Lieferwerk je md auf Anfrage

Selbstabholer Fir Selbstabholer im Werk gewahren wir ab 1 m3 einen Preisnachlass von jem? 5,00

Mindermenae Bei Lieferungen unter 7,5 m3 Baustoff je Fahrzeug (ausgenommen einer Restlieferung), berechnen wir fiir die auf 7,5 m3 fehlende Men- o m?3 28 85

g ge einen Frachtausgleich inkl. Mautabgabe von (Nachbestellungen gelten als Mindermenge) J '

Bei Spateinsatz Montag bis Freitag ab Ende der gewshnlichen Offnungszeit bis 20:00 Uhr berechnen wir eine Zulage von jem? 20,00
mindestens jedoch je Std. 200,00
Bei Nachteinsatz Montag bis Freitag ab 20:00 Uhr berechnen wir eine Zulage von jem? 25,00
mindestens jedoch je Std. 400,00

Sonderzeit )
Bei Samstagseinsatz bis 12:00 Uhr (Offnungszeiten sind vorher abzuklaren) berechnen wir eine Zulage von jem? 6,00
Bei Sondereinsatz Samstag berechnen wir eine Zulage von je md auf Anfrage
Sondereinsatz an Sonn- und Feiertagen auf Anfrage
Sondergenehmigung / behdrdliche Ausnahmegenehmigung nach Aufwand
Fiir Abbestellungen von disponierten Mengen nach 14:00 Uhr am Vortag oder am Liefertag (fiir Betonmengen > 100 m? oder Sonderpro- -

Abbestellung dukte gilt eine Vorlaufzeit von 3 Tagen) sowie fiir Abnahmeverweigerungen berechnen wir die Kosten anhand unserer Aufwendungen Je m? nach Aufwand
Die Fahrmischer sind bei Ankunft auf der Baustelle sofort zu entladen. Die Entladezeit wird in der Regel mit GPS-gesteuerten Statusge-

Entladezeit bern im Fahrmischer ermittelt. Handschriftliche auf dem Lieferschein vermerkte Zeiten gelten nachgeordnet als Richtwerte. Bei Entla- je Min. 1,50
dezeiten von mehr als 5 Min./m?3 berechnen wir eine Zulage von

Wartezeit Entstehen durch verzogerten Beginn der Entladung Wartezeiten, behalten wir uns die Berechnung wie folgt vor je Min. 1,50
Wird die Abnahme einer Lieferung ohne unser Verschulden verweigert oder die bestellte Menge und angelieferte Menge nicht voll ab-

Entsorquna von Riickbeton genommen, so gilt der Auftrag als ausgefiihrt. Die Betonmenge wird voll berechnet, ebenso eventuelle Folgekosten. Fiir die Riicknahme

gung berechnen wir zusatzlich zum vereinbarten Listenpreis unseren Aufwand fir

Beton je m 80,00
Warmbeton / Heizzulage +5 bis 0 Grad Celsius Lufttemperatur gemessen um ca. 06:00 Uhr am jeweiligen Lieferwerk jems 4,00

Temperaturzulage Warmbeton / Heizzulage unter 0 Grad Celsius Lufttemperatur gemessen um ca. 06:00 Uhr am jeweiligen Lieferwerk jemd 7,00
Steigt die Temperatur des Frischbetons witterungsbedingt iber 30 Grad Celsius so sind wir berechtigt, die Lieferung zu verweigern. Auf nach Aufwand
Anfrage kann, mit ausreichend Vorlaufzeit, die Kithlung des Betons vereinbart werden.
Konsistenzklassenanderung von F3 auf F4 jem?3 4,00
Konsistenzklassendnderung von F4 auf F5 jemd 4,00
Verzdgerer: Verlangerte Verarbeitbarkeitszeit bis zu 3 Std. je md 3,00
Verzogerer: Verlédngerte Verarbeitbarkeitszeit je weitere Std. (gilt nur fiir C1 Betone/ Randsteinbetone) jem? 1,00

Verdnderung von Frischbeton- | verzggerer: Fir die Verléngerung der Verarbeitbarkeitszeit iber 3 Stunden sind erweiterte Eignungspriifungen geméaR Verzogerer-Richt- :

eigenschaften linie des DATStb erforderlich, jem? | auf Anfrage
Veranderung des Betons durch die Baustelle tiber die Rezeptur hinaus ist nach DIN 1045-2 untersagt (Zugabe von Wasser, Zusatzmittel,
Zusatzstoffe oder anderen Mitteln). Werden in Abstimmung mit dem Lieferanten, Zusatzstoffe oder Zusatzmittel bauseits gestellt (ohne jems 5,00
Gewabhrleistung), berechnen wir Mischkosten von
Fir die Anderung der Zementart fiir langsamere Festigkeitsentwicklung (niedrige Hydrationswérme) berechnen wir jemd 6,00
Fir die Anderung der Zementart fiir schnellere Festigkeitsentwicklung (kurze Ausschalfristen / hthere Friihfestigkeit) berechnen wir je md 3,00

Bestellungen

Unsere Fahrer diirfen keine verbindlichen Bestellungen entgegennehmen.

DGUV Verordnung

Gemalk DGUV Vorschrift 70 837 Abs. 3, 838 Abs. 1 ist das Ziehen des Betons mittels Fahrmischer untersagt.
Gemal DGUV Vorschrift 70 846 Abs. 1 ist das Riickwartsfahren nur mit Einweiser erlaubt.

Qualitatssicherung, Qualitatsiiberwachung )
Unsere Produkte unterliegen der standigen werkseigenen Produktionskontrolle (WPK) gemalk DIN 1045-2. Die WPK unserer Werke wird von unserer eigenstandigen Priifstelle durchgefiihrt. Die Uberwachung und Bewer-
tung der werkseigenen Produktionskontrolle sowie die Zertifizierung unserer Produkte erfolgt durch den Baustoffiiberwachungs- und Zertifizierungsverein (BUV-Zert) e.V. Ostfildern.

Preisgleitklausel

Material- und Energiepreiserhdhungen wahrend der Vertragslaufzeit sowie Kostensteigerungen aufgrund gesetzlicher oder behdrdlicher Reglementierungen werden ab dem Datum ihrer Einfiihrung berechnet.

Zusitzlich unterjahrig anfallende Kosten des Klimaschutzes, inshesondere Mehrkosten aus dem Emissionshandel, erhdhen unmittelbar die vereinbarten Konditionen.
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FORDERLEISTUNGEN

MastgroRe SENENE MastgroRe SEENE =
sigrobe - pumpe / bis 36 M his42 M bis 52 M bis 60 M 1S1grot pumpe / bis 36 M bis42 M bis 52 M bis 60 M
Reichweite bis . Reichweite .
bis 24 M bis24 M
® Leistung / Mietpreise fiir Betonpumpen mit Verteilermasten ® Sonderleistungen und Zulagen (nicht rabattierbar)
Preise in EURO zzgl. MwsSt. Preise in EURO zzgl. MwsSt.
Grundpreis fiir An- und Abfahrt je Einsatz 150,00 250,00 300,00 350,00 450,00 Standortwechsel Standortwechsel je Stk. 80,00 100,00 130,00 180,00 200,00
bis10m®| pauschal 340,00 470,00 590,00 900,00 1.200,00 Baustelle ohne Reinigung_smtiglichkeit (nur nach vorheriger
Absprache mdglich und Ubergabekiibel muss immer entleert je Stk. 100,00 110,00 130,00 170,00 220,00
bis20 m®| pauschal 450,00 550,00 700,00 1.090,00 1.270,00 Reinigung werden)
bis30 m*| pauschal 540,00 660,00 780,00 1.175,00 1.450,00 Reinigungspool zum Verbleib auf der Baustelle je Stk. 50,00
bis 50 m? jem? 17,50 21,80 25,50 31,50 36,80 Reduzierung, Bogen jeweils je Stk. 30,00
Nutzungspreise*
bis 75 m? jem? 17,10 20,70 23,40 28,70 35,20 Zubehor Schlauchteller / Schlauchschlitten je Stk. 10,00
bis 100 m® jem? 15,10 17,50 19,20 22,50 25,10 Rohr- oder Schlauchleitung DN 65/100/125 je Ifm 9,00
bis 250 m? je m? 12,50 14,20 15,90 17,50 20,10 An- bzw. Abtransport von zusétzlicher Rohr- und Schlauchlei- o Std 100.00
iber 250 m? je m? 10,00 11,70 12,60 13,40 14,20 R | ' |
er m em ; , , ; . . . .. .
u : Einsatz eines 2. Maschinist je Std. 80,00
Mindestfordermenge m*/Stunde bei Unterschreitung erfolgt Abrechnung nach Stundensatz m?/Std. 20,00 22,00 25,00 30,00 35,00 Personal / Transport Notwendiger Personalwechsel je Stk 100,00
Stundenmietsatz / Wartezeit je Std. 200,00 240,00 290,00 510,00 700,00 ;
Schwerlastgenehmigung nach Aufwand
Mindestrech bet je Einsat 490,00 720,00 890,00 1.250,00 1.650,00 . i i
indestrechintingsbetrag Je Finsatz Zulage fiir Begleitfahrzeug nach gesetzlichen Auflagen nach Aufwand
*Nutzungspreise l. zum Grundpreis L
utzungspreise (zzgl. zu undpreis) Baustellenbesichtigung pauschal 150,00
Sonstiger Service / Leis- : hti i
Wenn vom bestellten Pumpbeginn bis Pumpende die Mindestfordermenge nicht erreicht wird, erfolgt die Abrechnung zum Stundensatz, mindestens aber zum Kubikmeterpreis. tung Baubeglelteinde S Baystellenbesmhhgung entspre .
i o e . .. . chend/gemal} der Anforderungsniveaus der Betonbauquali- je Std. 200,00
Berechnet wird dann die Zeit vom bestellten Pumpbeginn bis Pumpende zzgl. einer Riistzeit von 1 Stunde bis M 42, ansonsten 1,5 Stunden. skl N -E -S) S b I
Die Riistzeit dient dem Auf-/Abbau, sowie dem Reinigen der Betonpumpe. Bei Schlauchverldngerungen kann sich die Riistzeit entsprechend Aufwand verléangern. tétsklasse (-N, -E, -S), Strombaustellen
Zulagen Zulage fiir CO, reduzierten Beton, Recyclingbeton, Schwerbe- o m 300
g ton, Sonderbeton, Faserbeton und Betone ab C50/60 jeweils ] '
Fiir Bauvorhaben die iiber den 31.12.2026 hinausgehen, erhohen sich die Preise ab dem 01.01.2027 um 5 %. Fritheinsatz Mo. - Fr. ab 04.00 Uhr bis zu Beginn der gewdhnli- o Std 60.00
chen Kernarbeitszeit Je std. '
Spéteinsatz Mo. - Fr. ab Ende der gewdhnlichen Kernarbeitszeit :
Sonderse bis 20.00 Uhr je Std. 60,00
onderzeit . .
Bemerkungen Nachteinsatz Mo. - Fr. ab 20.00 Uhr bis 04.00 Uhr auf Anfrage
Sondereinsatz Samstag (mind. 100 Euro) je Std. 30,00
(A) Einwandfreier, tragfahiger Zufahrtsweg und Aufstellungsort (gemall umseitigen Bedingungen). (G) Beim Férdern von Luftporen- und Sonderbetonen ist die kontinuierliche Belieferung sicherzustellen.
(B) Bereitstellung der erforderlichen Hilfskrafte zum Auf- und Abbau von Rohr- oder Schlauchleitungen. (H) Gestellung eines Einweisers fiir Rangiervorgange am Einsatzort des Betonfordergerates. Sondereinsatz Sonn- und Feiertag auf Anfrage
(C) Beim Einsatz von Rohr- und Schlauchleitungen Bereitstellung einer sepreat gelieferten Anfahrmi- (I)  Pumpenausriistungen (Schlduche, Rohre usw.) welche auf der Baustelle verbleiben, werden auf )
schung. Ausnahmen zur Herstellung einer Zement-Schmiermischung sind vorab mit der Disposition Mietbasis berechnet zzgl. Nutzungspreise. Absage am Einsatztag pauschal 300,00 400,00 450,00 1.000,00 1.200,00
zu klaren. (J) Alle Arbeiten sind reine Dienstleistungen. Die Preise verstehen sich daher rein netto und sind ohne
(D) Méglichkeit zum Reinigen der Betonpumpe und der Rohrleitungen sowie zur Ablagerung der Beton- Abzug zur Zahlung fallig. Absage / Bestellung Absage am Vortag nach 12.00 Uhr pauschal 300,00 400,00 450,00 1.000,00 1.200,00
reste auf der Baustelle. Bei Einsatzen nach 17 Uhr sowie Samstag / Sonntag und bei Sonderbetone (K) Es konnen ausschlieRlich Bestellungen bearbeitet werden, die tber unsere Dispo erfolgen. .
(Faserbeton, Leichtbeton, Recyclingbeton etc.) muss eine Reinigungsmaglichkeit auf der Baustelle (L) Die bauausfiihrende Firma hat notwendige behdrdliche Genehmigungen fiir Arbeiten im 6ffentli- Vergebliche Anfahrt pauschal 300,00 400,00 450,00 1.000,00 1.200,00

bereitgestellt werden!

Der Mindestleimgehalt fiir einen stabilen pumpfahigen Beton nach DIN EN 206-1/DIN 1045-2
betragt mindestens 2751/ m? ab C16/20. Der Mindestleimgehalt fiir Rohr- und Schlauchleitungen
betrdgt mindestens 285 |/m3 ab C 25/30, DN 75 max.16 mm GroRtkorn.

Bei eventuellen Verzogerungen durch maschinelle Stérungen, verkehrsbedingte Verspatungen oder
Defekte etc., werden Schadensersatzanspriiche ausgeschlossen.

chen Raum zur Ausfiihrungen von Betonpumparbeiten rechtzeitig zu erwirken.

(M) Pumpleistungen sind Dienstleistungen und damit sofort rein netto ohne Abzug fallig. Samtliche
Preise verstehen sich zuziiglich der gesetzlichen Mehrwertsteuer. Grundlage aller Dienstleistungen
der BPZ Betonpumpenzentrale Kocher Rems GmbH & Co. KG, Dieselstralle 9, 73431 Aalen,
sind unsere Allgemeinen Geschaftsbedingungen, die unter www.bpz-kocher-rems.de zum Down-
load bereitstehen.

gewdhnliche Kernarbeitszeit: 07.00 bis 17.00 Uhr
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FORDERLEISTUNGEN

Reichweite

® Forderband: Mietpreis fiir Fahrmischer mit Teleskopforderband

his 16,5 m*

Preise in EURO zzgl. MwSt.

Grundpreis fiir An- und Abfahrt** je Einsatz 80,00
Nutzungspreis jem? 10,00
Mindestfordermenge m?/Stunde bei Unterschreitung erfolgt Abrechnung nach Stundensatz m3/Std. 10,00
Stundenmietsatz / Wartezeit je Std. 85,00
Mindestrechnungshetrag pauschal 120,00

* Arbeitshohe bis ca. 8 m (konsistenzabhangig) - Forderleistung bis ca. 40 m?/Std.
** Grundpreis fiir einmaligen Auf- und Abbau, Reinigung zuziiglich Beton oder Kiesforderung

Doppelteleskopband  1Z2+4+1m

max. /.5 m

AN

mit eingefahrener N\
AN
N

Abstutzung NS

mif ausgefahrener
Abstutzung
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BESTELLUNG VON

BETONPUMPEN

Baustellenbezeichnung

Erforderliche MastgroBe

Bei Fragen zu technischen Abmessungen der Betonpumpe nehmen Sie

bitte Kontakt zur Disposition auf.

SICHERHEITSBESTIMMUNGEN

Absicherung im offentlichen StraBenverkehr

Komplette Anschrift mit Hausnummer

Standsicherheit und Bodendriicke

konkreter Ansprechpartner auf der Baustelle mit Kontaktdaten

Betonmenge (mit oder ohne Restmenge), Sorte und Konsistenz

Bauteil (z. B. Fundament oder Decke)

Gewiinschter Einsatztermin und Dauer (Riistzeiten beachten)

Reinigungsmaglichkeit auf der Baustelle

Besonderheiten wie Zufahrt, Stromleitungen etc.

Die Zufahrtswege miissen fiir das Maschinengewicht bis zu 48 t und die
Maschinenhdhe von ca. 4,00 m geeignet sein.

Sicherheitsabstand VERBOTEN
bei Baugruben Pumpen ohne
Absturzsicherung

Sicherheitsabstand A ergibt sich
aufgrund der geforderten
statischen Berechnung

T>5m

AbstiitzmaBe der Maschine ‘ Eckstiitzkrafte .
) min. 11t
— 4 —] ma;_:.“-ist
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A. Allgemeine Bedingungen

1. Anwendungsbereich

1.1 Die vorliegenden Allgemeinen Geschaftsbedingungen (die
,AGB") gelten fir samtliche Angebote, Bestellungen und
Vertrdge Uber den Verkauf von Waren oder Dienstleistungen
(die ,Leistungen”) durch die Transportbetongesellschaft oder
deren jeweiligen Rechtsnachfolger (gemeinsam der ,Verkau-
fer”) im Geschéaftsverkehr mit Unternehmern im Sinne des §
14 BGB, juristischen Personen des 6ffentlichen Rechts oder
einem 6ffentlich-rechtlichen Sondervermdgen (gemeinsam der
.Kunde”).

1.2 Die AGB gelten fiir samtliche Leistungen, im Rahmen laufen-
der Geschaftsbeziehungen auch fiir zukiinftige, selbst wenn die
AGB nicht mehr ausdriicklich vereinbart werden.

1.3 Die AGB gelten fir alle Vertragsbeziehungen. Daneben gelten:

1.3.1 fiir Verkauf von Baustoffen, insbesondere Transportbeton,
Werkfrischmortel, Sonderprodukte und sonstige Sachen
die AGB fir den Verkauf (s. unten B.) (die ,Verkaufs-
AGB"), und

1.3.2 fiir den Einsatz von Betonfordergeraten (s. unten C.) (die
.BFG-AGB").

1.4 Sollten durch den Verkdufer Leistungen eines Betonpum-
pendienstleisters lediglich vermittelt werden, welche durch
den betreffenden Betonpumpendienstleister selbst ab-
gerechnet werden, so richtet sich die Vertragsbeziehung
zwischen dem Kunden und dem Betondienstleister nach
den zwischen diesen vereinbarten Bedingungen. Der Ver-
kdufer Ubernimmt insoweit keine Verantwortung fir die
Leistungserbringung durch den Betonpumpendienstleister.

2. Abwehrklausel
Soweitnichtausdriicklicheineandere vertragliche Vereinbarung
getroffenwird, geltenausschliellich dieinZiffer A.1genannten
Bedingungen in ihrer jeweils aktuellen Fassung, welche unter
www.schwenk.de und dort in der Rubrik ,,Downloads” abrufbar
sind, oder welche der Verkdufer dem Kunden auf Anfrage iiber-
senden wird. Andere Regelungen, insbesondere die Allgemei-
nen Geschaftsbedingungen des Kunden, werden nicht Vertrags-
bestandsteil, auch wenn der Verkéufer ihnen nicht ausdriicklich
widersprochen hat oder eine Leistung vorbehaltslos ausfiihrt.

3. Lieferzeiten und Lieferfristen

3.1 Lieferzeiten und Lieferfristen gelten, soweit sie nicht aus-
driicklich als Fixtermine vereinbart sind, nur anndhernd. Mit
Ausnahme vereinbarter Fixtermine gerat der Verkdufer im Falle
der Uberschreitung von Terminen und Fristen nur durch Mah-
nungen des Kunden in Verzug.

3.2 Bei Lieferungen auf Abruf muss der Abruf spatestens 24 Stun-
den vor Lieferung und spatestens bis 14.00 Uhr an dem der Lie-
ferung vorangehenden Werktag (im Bundesland, in welchem
das Lieferwerk seinen Sitz hat) unter Angabe der Sorten- und
Abrufnummer, der Daten des Kunden, der Anschrift und der
Telefonnummer der Entladestelle, des Liefertermins, der Ent-
ladeart (Kran, Pumpe, Direktleitung etc.), der Dauer der Ent-
ladung und des Verwendungszwecks erfolgen. Der Lieferabruf
wird nur wirksam, wenn er vom Verkaufer (auch mindlich oder
fernmiindlich) bestatigt wird. Der Verkdufer haftet nicht fiir die
Folgen verspateter oder unrichtiger Abrufe.

3.3 Verzogert sich die Anlieferung zu einem vereinbarten Liefer-
zeitpunkt wesentlich, so wird der Verkdufer den Kunden hie-
riber informieren. Der Verkaufer gerdt in diesem Fall nicht in

Verzug, es sei denn der Verkdufer hat den Umstand, der die
Anlieferung verzogert hat, zu vertreten.

3.4 Alle Lieferzeiten verstehen sich, unbeschadet anderweitiger
Bestimmungen dieser AGB, mit Riicksicht auf einen allfélligen
StoRBbetrieb mit einer Toleranz von einer Stunde. Falls vor der
Entladung am Bestimmungsort auf Veranlassung des Kunden
eine Probenentnahme erfolgt, ist der Zeitpunkt der Probeent-
nahme der relevante Zeitpunkt fiir die Bestimmung der Recht-
zeitigkeit der Lieferung.

3.5 Holt der Kunde die Ware beim Verk&ufer ab, so erfolgt die Be-
ladung der Fahrzeuge wahrend der jeweils giiltigen Offnungs-
zeiten in der Reihenfolge des Eintreffens der Fahrzeuge.

3.6 In Fallen héherer Gewalt i.S.d. Ziffer A. 4.2 verlangern sich
die Lieferfristen und verschieben sich die Termine entspre-
chend deren Auswirkungen. Gleiches gilt fir eine vom Kun-
den fiir die Lieferung gesetzte Frist, insbesondere Nachfristen
gemald 88 281 Abs. 1, 323 Abs. 1 BGB. Diese Fristverldnge-
rung tritt auch dann ein, wenn sich der Verkdufer mit einer
Lieferung bereits im Verzug befindet. Der Verkdufer wird dem
Kunden derartige Verzdgerungen mdglichst friihzeitig unter
Angabe des voraussichtlichen Beginns und Endes mitteilen.

4. Verzug und hohere Gewalt

4.1 Im Falle des Verzugs des Verkaufers ist der Kunde zum Riick-
tritt berechtigt, wenn er fruchtlos eine angemessene Nachfrist
gesetzt hat.

4.2 Der Verkaufer haftet fiir Verzugsschaden und andere Schéaden
durch Leistungsstorungen nur bei Verschulden, d.h. insbeson-
dere nicht bei hdherer Gewalt. Als Félle héherer Gewalt gelten
auch Verzégerungen bei der Anlieferung von Roh-, Hilfs- und
Betriebsstoffen, Verzégerungen aufgrund von Transportbehin-
derungen wie ldngere Verkehrsstaus oder Strallensperrungen,
Unterbrechungen oder tiefgreifende Stérungen der Energie-
versorgung, Betriebsstorungen, Streiks oder Aussperrungen,
wenn und soweit diese fiir den Verkdufer unvorhersehbar und/
oder bei Einsatz aller zumutbaren Anstrengungen unvermeid-
bar sind. Weiterhin kann hohere Gewalt auch Falle umfassen,
in denen etwa
e durch ungewdhnlich gehaufte Krankheitsausfalle beim

Verkdufer oder dessen Vorlieferanten,

e durch hoheitliche Anordnungen, die den Betrieb des Ver-
kaufers oder dessen Vorlieferanten untersagen oder maRk-
geblich erschweren oder

e durch faktische Umstande, die aus der Umsetzung von ho-
heitlichen Vorgaben oder medizinischen Empfehlungen im
Falle von Epidemien oder Pandemien resultieren

malgebliche Beeintrdchtigungen bei der Leistungserbringung

durch den Verkadufer verursacht werden.

4.3 0Ob hohere Gewalt vorliegt, ist stets im Einzelfall festzustellen;
héhere Gewalt ist nicht dadurch ausgeschlossen, dass eine be-
reits bei Vertragsschluss vorliegende Situation Risiken im Hin-
blick auf die Leistungserbringung mit sich bringt (z.B. Krieg, Pan-
demie), wenn nicht bereits bei Vertragsschluss ein konkretes
Leistungshindernis vorliegt und fiir den Verkaufer erkennbar ist.
Hohere Gewalt liegt auch dann vor, wenn der Verkaufer Leistun-
gen nicht wie geschuldet gegeniiber dem Kunden erbringt, weil
ein Leistungserbringer oder Vorlieferant des Verkaufers gegen-
iiber dem Verkaufer nicht ordnungsgemal leistet, der Veerkdu-
fer jedoch alle zumutbaren Anstrengungen unternommen, ins-
besondere ein kongruentes Deckungsgeschaft vorgenommen
hat, um die rechtzeitige Selbstbelieferung sicherzustellen.

5. Preise und Zahlungshedingungen

5.1 Vorbehaltlich einer anderen Vereinbarung gelten die jeweils
bei Vertragsschluss geltenden Preisliste des Verkaufers, frei
vereinbartem Liefer- oder Abholort, zuziiglich der jeweils gel-
tenden gesetzlichen Mehrwertsteuer. Die jeweils aktuelle Fas-
sung der Preisliste ist unter www.schwenk.de und dort auf der
Unterseite der jeweiligen Transportbetongesellschaft abrufbar.

5.2 Die Preisangaben fiir Transportbeton beziehen sich, wenn in
der Preisliste nichts anderes angegeben ist, jeweils auf 1 m?
verdichteten Beton und verstehen sich zuziiglich der in der
Preisliste vorgesehenen Leistungszulagen, welche nach dem
tatsdchlichen Anfall der dort ausgewiesenen Zulagen (z.B.
Saisonzulage, Mindermengen, Heizen, Wartezeiten etc.) be-
rechnet werden, ohne dass es einer gesonderten Vereinbarung
bedarf.

5.3 Der Kunde hat dafiir Sorge zu tragen, dass bei der Anlieferung
eine vertretungsberechtigte Person die Lieferung annimmt, die
angelieferten Mengen kontrolliert und beides auf dem Liefer-
schein des Verkdufers bestatigt.

5.4 Zur Berechnung kommen die bei der Auslieferung oder Abho-
lung festgestellten Mengen laut dem Lieferschein, es sei denn,
der Kunde weist eine eventuell abweichende Menge nach.

5.5 Bei einer erheblichen Steigerung von Material- und Rohstoff-
preisen, L6hnen und Gehdltern, Frachten, Treibstoffkosten,
sonstige Energiekosten und/oder Herstellkosten zwischen Ver-
tragsschluss einerseits und Auslieferung oder Abholung ande-
rerseits ist der Verkdufer berechtigt, die vereinbarten Preise
entsprechend der Steigerung unter Berlicksichtigung einer
etwaigen Senkung der Preise anderer Kostengruppen ange-
messen anzuheben. Auf Verlangen hat der Verkaufer dem Kun-
den die relevanten Preisfaktoren und deren konkrete Erhéhung
nachzuweisen. Die Preisanpassung ist ausgeschlossen, wenn
(i) der Kunde kein Kaufmann ist, (ii) die Lieferung innerhalb von
vier Monaten nach Vertragsschluss erfolgt und (iii) kein Dauer-
schuldverhaltnis besteht.

5.6 Zulagen (wie etwa fiir bestimmte Frachtzonen, Mindermen-
gen/Frachtausgleich, Liefer-/Entladezeiten, Verarbeitbarkeits-
zeiten etc.), Sonderleistungen und/oder Nebenleistungen wer-
den nach der jeweils bei Vertragsschluss giiltigen Preisliste
des Lieferwerkes zusatzlich berechnet. Etwaige Mehraufwen-
dungen, die durch ffentlich-rechtliche Anderungen begriindet
sind, werden ab Inkrafttreten auf die Einzelpreise umgelegt (z.
B. Anderungen der Lkw-Maut).

5.7 Zurlickbehaltungsrechte stehen dem Kunden nicht zu, es sei
denn, die Gegenforderung, auf die sich das Zuriickbehaltungs-
recht stiitzt, ist rechtskréftig festgestellt oder vom Verkdufer
anerkannt. In diesem Fall wird die Geltendmachung des Zu-
rickbehaltungsrechts erst nach Ablauf einer Woche wirksam.
Die Einschrénkungen der Geltendmachung von Zuriickbehal-
tungsrechten nach Ziffer A. 5.6 Satz 2 gelten nicht, soweit
das Zuriickbehaltungsrecht auf demselben Vertragsverhaltnis
wie die Forderung beruht.

5.8 Die Aufrechnung durch den Kunden ist nur mit einer von dem
Verkdufer anerkannten, unbestrittenen oder rechtskraftig fest-
gestellten Forderung zuldssig. Der Verkdufer ist berechtigt,
gegen Forderungen des Kunden mit eigenen Forderungen
aufzurechnen. Der Verkdufer hat zudem das Recht, mit Forde-
rungen von mit dem Verkaufer gemaR 8 15 AktG verbundenen
Unternehmen gegen Forderungen des Kunden aufzurechnen
(Konzernaufrechnung). Auf Verlangen des Kunden wird der
Verkaufer unverziiglich die mit ihm verbundenen Unternehmen
benennen.

5.9 Der Kunde kann Anspriiche, egal welcher Art, gegen den Ver-
kdufer nur mit dessen schriftlicher Zustimmung an Dritte ab-
treten oder verpfanden.

510  Beiderersten Teilzahlung wird der auf die Gesamtzahlung
zu entrichtende Mehrwertsteuerbetrag féllig.

5.1 Gerat der Kunde in Verzug, so ist der Verkdufer berechtigt,
nach fruchtlosem Ablauf einer angemessenen Nachfrist samt-
liche Forderungen aus der Geschaftsbeziehung fallig zu stellen.
Dies gilt auch, wenn der Kunde gegeniiber einem mit uns dem
Verkaufer gemal$ 8 15 AktG verbundenen Unternehmen in Ver-
zug ist.

512 Wird nach Abschluss des Vertrages erkennbar, dass der
Zahlungsanspruch durch mangelnde Leistungsfahigkeit des
Kunden gefahrdet ist, stehen dem Verkdufer die Rechte aus
§ 321 BGB (Unsicherheitseinrede) zu. Der Verkaufer ist dann
auch berechtigt, alle unverjahrten Forderungen aus den laufen-
den Geschéaftsverbindungen mit dem Kunden fallig zu stellen.
Im Ubrigen erstreckt sich die Unsicherheitseinrede auf alle
weiteren ausstehenden Lieferungen und Leistungen aus der
Geschaftsverbindung mit dem Kunden. Wenn die mangelnde
Leistungsfahigkeit des Kunden anhand objektiver Umsténde
erkennbar wird und dadurch die Anspriiche des Verkaufers ge-
fahrdet werden, kann der Verkdufer vom Kunden auch Voraus-
zahlungen oder angemessene Sicherheit verlangen.

6. Haftung

6.1 Fiir Schaden aus Verletzung des Lebens, des Korpers oder der
Gesundheit haftet der Verkdufer uneingeschrankt nach den ge-
setzlichen Vorschriften. Das Gleiche gilt fiir die Haftung des
Verkaufers bei Vorsatz oder grober Fahrlassigkeit. Im Ubrigen
haftet der Verkdufer nicht fiir einfache Fahrlassigkeit und ein-
fache Fahrlassigkeit von Erfiillungsgehilfen, soweit nicht nach-
folgend etwas anderes geregelt ist.

6.2 Neben der Haftung nach Ziffer A. 6.1 haftet der Verkdufer
auch in Fallen einfacher Fahrldssigkeit fiir die Verletzung we-
sentlicher Vertragspflichten. Wesentliche Vertragspflichten im
vorstehenden Sinn liegen vor, wenn sie sich auf eine Pflicht
beziehen, deren Erreichung die ordnungsgemédRe Durchfiih-
rung des Vertrages iiberhaupt erst ermdglicht und auf deren
Einhaltung der Kunde regelmalRig vertrauen darf. Bei der auf
einfacher Fahrlassigkeit beruhenden Verletzung wesentlicher
Vertragspflichten haftet der Verkaufer jedoch begrenzt auf den
vertragstypischen, vorhersehbaren Schaden, es sei denn, es
handelt sich um Schadensersatzanspriiche des Kunden aus
einer Verletzung des Lebens, des Korpers, der Gesundheit oder
aufgrund zwingender gesetzlicher Vorschriften.

6.3 Die vorstehenden Regelungen gelten auch fiir andere als ver-
tragliche Schadensersatzanspriiche, mit Ausnahme der An-
spriiche nach dem Produkthaftungsgesetz und anderer zwin-
gender gesetzlicher Regelungen, die unberiihrt bleiben. Sie
gelten entsprechend zu Gunsten der Arbeitnehmer, Vertreter,
Erfiillungs- und Verrichtungsgehilfen des Verkaufers.

1. Verjahrung

Samtliche vertraglichen und auRervertraglichen Anspriiche
des Kunden verjahren in einem (1) Jahr ab dem gesetzlichen
Verjahrungsbeginn. Diese Verjahrungsfrist findet keine Anwen-
dung auf vorséatzlich oder grob fahrldssig verursachte Schaden,
auf Schéden an Leben, Kérper und Gesundheit und soweit ge-
setzliche Verjahrungsbestimmungen, insbesondere nach § 438
Abs. 1 Nr. 2 BGB, zwingend anzuwenden sind.

8. Vertraulichkeit

Die Parteien verpflichten sich zur vertraulichen Behandlung
aller ihnen bei der Zusammenarbeit bekannt gewordenen Ge-
schéftsgeheimnisse und andere vertrauliche Informationen der
jeweils anderen Partei. Soweit eine Partei dritte Personen zur
Erfullung ihrer Pflichten heranzieht, verpflichtet diese Partei
solche dritten Personen in entsprechender Weise zur Vertrau-
lichkeit. Die Vertraulichkeitspflicht besteht tiber die Dauer der
Zusammenarbeit hinaus fort.

9. Sonstiges

9.1 Fir alle vertraglichen und damit im Zusammenhang stehen-
den auRervertraglichen Streitigkeiten der Parteien sind die
am Hauptsitz des Verkaufers ortlich zustandigen Gerichte aus-
schlieRlich zustandig.

9.2 Es gilt deutsches Recht unter Ausschluss des CISG und des
Internationalen Privatrechts.

Preisliste SCHWENK Traub Beton Ostalb GmbH & Co. KG
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1.
1.1

Bedingungen fiir Verkauf

Anwendungsbereich

Die nachfolgenden Bestimmungen gelten im Anwendungsbe-
reich der AGB fiir den Verkauf von Baustoffen, insbesondere
Transportbeton, Werkfrischmortel, Sonderprodukte und sonsti-
ge Sachen (die ,Verkaufs-AGB").

1.2 Die Verkaufs-AGB gehen den AGB insoweit vor, als sie von den

AGB abweichende oder zusatzliche Bestimmungen beinhalten.

Anlieferung; Befreiung von der Lieferpflicht

Es obliegt dem Kunden, dafiir zu sorgen, dass die Entladestel-
le zwecks Anlieferung gefahrlos an- und abgefahren werden
kann und Uber ausreichend befestigte, tragfdhige und mit
schweren Lastwagen (bis 40 t) befahrbare Wege ungehindert
erreicht werden kann. Der Kunde ist verpflichtet, eventuell fir
die Anfahrt erforderliche Ausnahme- und Sondergenehmigun-
gen auf seine Kosten zu beschaffen. Die Entladestelle muss
zur Anlieferung betriebs- und annahmeféahig sein. Der Kunde
ist verpflichtet, eine bevollmachtigte Person zur Einweisung in
die Entladestelle, zur Entgegennahme der Lieferpapiere und zur
Unterzeichnung des Lieferscheins bereitzustellen, welche auch
die Verantwortung fiir eine eventuelle Mangelriige tragt.

2.2 Der Kunde stellt sicher, dass die Entladung unverziiglich, zii-

gig und ohne Gefahr fiir Fahrzeug und Person erfolgen kann.
Der Kunde gibt dem Verkdufer im Bereich der Entladestelle die
Maglichkeit, das Fahrzeug zu reinigen und stellt die Entsorgung
des Schmutzwassers sicher.

2.3 Eine Verletzung der vorstehenden Verpflichtungen nach Ziffer

B. 2.1 und 2.2 berechtigt den Verkaufer nach eigenem Ermes-
sen zu Lasten und auf Gefahr des Kunden zu handeln, ohne
dass dieser Schadensersatzanspriiche geltend machen kann.
Der Verkdufer ist insbesondere berechtigt, bei einer Verletzung
der vorgenannten Verpflichtungen die Auslieferung einer an-
gefahrenen Menge zu unterlassen, diese zu entsorgen sowie
Fracht und/oder Wartezeiten ebenso wie angefallene Entsor-
gungskosten dem Kunden zusatzlich zum Warenwert in Rech-
nung zu stellen.

2.4 Werden vom Kunden Betonieretappen abgesagt oder verscho-

ben, ist der Verkdufer berechtigt, die dadurch veranlassten
Kosten in Rechnung zu stellen.

2.5 Steigt die Temperatur des Transport-/Frischbetons oder Werk-

frischmdrtels witterungsbedingt auf 30° C oder mehr an, so ist
der Verkaufer berechtigt, die Lieferung zu verweigern; zu einer
Nachholung der Lieferung ist der Verkdufer in diesem Fall nur
verpflichtet, wenn und soweit dies die Kapazitdtenplanung des
Lieferwerkes zuldsst. Der vorstehende Satz gilt entsprechend
bei Frost, wenn auf Grund der tiefen Temperaturen eine ord-
nungsgemalie Produktion und/oder Lieferung nicht moglich ist.
Die Durchfiihrung von Abhilfemalinahmen, z.B. Kiihlung des
Betons, bedarf einer gesonderten Vereinbarung.

2.6 Bendtigt der Kunde nicht die gesamte bestellte Menge des

Produkts, gelten fiir die iberschieRenden Mengen die Bestim-
mungen der Ziffer 9.

Gefahriibergang

Bei Anlieferung erfolgt der Gefahriibergang mit Ubergabe am
Bestimmungsort. Der Kunde hat daftir Sorge zu tragen, dass
zur Wahrung etwaiger Anspriiche gegen den jeweiligen Fracht-
fuhrer der Sachverhalt vor der Entladung durch eine neutrale
Person oder auf andere Weise beweiskraftig festgestellt wird.

3.2 Bei Abholung durch im Auftrag des Kunden oder dessen Ab-

nehmer fahrende Fahrzeuge oder durch den Kunden selber geht
die Gefahr zu dem Zeitpunkt Uber, zu welchem die Ware die
Verladestelle (z. B. Mischturm, Verladeband, u. A.) des Liefer-
werkes verlassen hat.

3.2.1 Fiir Schaden, die durch oder wahrend des Transports der

Ware entstehen sowie Verluste ist der Verkdufer nicht ver-
antwortlich. Dies gilt auch fiir Schdden, die durch verun-
reinigte oder ungeeignete Fahrzeuge und Lademittel ent-
stehen.

3.2.2 Zur Abholung eingesetzte Fahrzeuge missen in ihrer tech-

nischen Ausriistung fiir den Transport von Transportbeton/
Werkmértel oder vergleichbaren Sonderprodukten geeig-
net und den Verladeanlagen des Verkdufers angepasst
sein.

3.2.3 Der Verkdufer ist nicht verpflichtet zu priifen, ob das maxi-

male Ladegewicht der eingesetzten Fahrzeuge tberschrit-
ten wird. Stellt der Kaufer eine Uberladung fest, so raumt
der Verkdufer dem Kunden die Mdglichkeit ein, Ware ab-
zuladen. Im Ubrigen ist der Kunde fiir die ordnungsgema-
e Belademenge selbst verantwortlich. Der Kunde hat die
Verpflichtung, bei der Abholung der Ware dafiir Sorge zu
tragen, dass der Abholer die Ware in Ubereinstimmung mit
den einschldgigen gesetzlichen Bestimmungen ladt und
sichert. Der Kunde ist bei der Abholung gegeniiber dem
Verkaufer fir die Ladungssicherheit allein verantwortlich
und hat den Verkaufer von jeglicher Haftung freizustellen.

4. Qualitat, Verwendbarkeit, Sicherheit
4.1 Allgemeines
4.1.1 Die von dem Verkdufer gelieferte Ware entspricht nach

Kenntnis des Verkdufers jeweils zum Zeitpunkt der Liefe-
rung oder Abholung den geltenden anerkannten Regeln der
Technik und Wissenschaft, gesetzlichen Vorschriften, Ver-
ordnungen, Sicherheitsvorschriften, iiblichen Sicherheits-
standards und den vereinbarten technischen Daten.

4.1.2 Dem Kunden obliegt allein die richtige Auswahl von Sorte

und Menge der Ware sowie die Priifung der Eignung der
ausgewahlten Ware fiir die jeweils vorgesehenen Verwen-
dungszwecke des Kunden. Der Verkaufer ibernimmt keine
Haftung fiir die Brauchbarkeit der gelieferten Ware fiir die
vom Kunden vorgesehene Verwendung.

4.1.3 Die anwendungstechnische Beratung und Empfehlungen

des Verkaufers erfolgen nach bestem Wissen und Gewis-
sen. Der Verkdufer Gbernimmt nur dann eine Haftung fiir
die anwendungstechnische Beratung und fiir Empfehlun-
gen, wenn und soweit die vom Kunden gemachten Anga-
ben und tberlassenen Informationen korrekt und vollstén-
dig waren; die Haftung des Verkdufers bestimmt sich im
Ubrigen nach Ziffer A. 6 der AGB.

4.2 Betonauswahl/Pflichten des Verkaufers

Bei Betonen gelten zuséatzlich die nachfolgenden Bestimmun-
gen:

4.2.1 Fiir die Eigenschaften des frischen Betons sowie die Quali-

tat des erharteten Betons und der Priifung ist die Norm DIN
1045-2 maligebend.

4.2.2 Bestellt der Kunde Betone nach Eigenschaften, so hat er

dem Verkdufer alle nach der giiltigen Norm erforderlichen
Angaben zu machen, insbesondere die Expositionsklasse,
die Druckfestigkeitsklasse, die Konsistenzklasse und das
GroRtkorn anzugeben. Der Verkdufer wahlt auf Grundla-
ge dieser Angaben den entsprechenden Beton aus dem

Lieferverzeichnis des Lieferwerkes aus. Der Verkdufer ist
nicht verpflichtet zu priifen, ob die vom Kunden angege-
benen Eigenschaften fiir die vorgesehene Verwendung ge-
eignet sind.

4.2.3 Bestellt der Kunde Betone nach Preisliste, ohne dem Ver-
kaufer die entsprechenden Eigenschaften (Ziffer B. 4.2.2)
anzugeben, so ist der Verkdufer nicht verpflichtet zu priifen,
ob die vom Kunden bestellten Betone die fiir die vorgese-
hene Verwendung erforderlichen Eigenschaften erfiillen.

4.2.4 Bestellt der Kunde Betone nach Zusammensetzung auf
Grundlage von ihm beigebrachter Rezeptur, so ist der Ver-
kaufer ausschlieRlich verpflichtet, die vom Kunden vorge-
gebene Zusammensetzung, im Rahmen der Toleranz fiir
das Dosieren von vorgegebenen Ausgangsstoffen nach
der Norm DIN 1045-2, einzuhalten. In dem Fall ist der Ver-
kdufer insbesondere nicht verpflichtet zu priifen, ob die
Rezeptur geeignet ist, die vorgesehenen Frisch- und Fest-
betoneigenschaften zu erfillen. Die Durchfiihrung einer
ggf. erforderlichen Erstpriifung obliegt allein dem Kunden.

5. Untersuchung, Mangelriige

5.1 Bei Anlieferung hat der Kunde die Untersuchungs- und Riige-
pflicht nach 8 377 HGB. Hierbei hat der Kunde insbesondere
bei jedem einzelnen Liefervorgang zu priifen, ob die Anliefe-
rung mit der Art- und Mengenangabe auf dem jeweiligen Lie-
ferschein Gbereinstimmt, soweit dies fiir den Kunden erkenn-
bar ist. Weiterhin hat der Kunde die Lieferung auf erkennbare
Méngel zu priifen und festzustellen, ob die Lieferung am ver-
einbarten Abladeort stattfindet.

5.2 Die Einhaltung der Untersuchungs- und Riigepflicht setzt vor-
aus, dass der Kunde dem Verkdufer Qualitats- und/oder Men-
genabweichungen unverziiglich (ohne schuldhaftes Zogern) in
Textform anzeigt, sobald diese erkennbar sind. In der Mangel-
anzeige sind Artikelbezeichnung, Lieferscheinnummer, Festig-
keitsklasse und gegebenenfalls Kérnung sowie Lieferwerk und
Art des Mangels anzugeben.

Die Fahrer der Lieferfahrzeuge sind zur Entgegennahme der
Méngelanzeige nicht befugt. Im Einzelnen gilt folgendes:

5.2.1 Grundsétzlich sind die gelieferten Baustoffe gemald den
Bestimmungen des HGB und der einschldgigen Regelwer-
ke zu priifen.

5.2.2 Beanstandete oder als mangelhaft erkannte oder erkenn-
bare Ware darf nicht verarbeitet werden.

6. Gewabhrleistung

6.1 Fir Mangel im Sinne von 8 434 BGB leistet der Verkdufer im
Rahmen der gesetzlichen Bestimmungen nach Malkgabe der
folgenden Regelungen Gewahr.

6.2 Die Gewahrleistungspflicht des Verkdufers ist auf Nacherfiil-
lung in Form der kostenlosen Lieferung einer Ersatzware be-
schrénkt. Ein Anspruch auf Schadensersatz statt der Leistung
ist ausgeschlossen.

6.3 Dem Kunden wird ausdriicklich das Recht vorbehalten, bei
Fehlschlagen der Nachlieferung den Preis zu mindern oder vom
Vertrag zurlickzutreten.

6.4 Erreicht der Beton nach der Verarbeitung nicht die vereinbarten
Eigenschaften, so leistet der Verkdufer nur Gewahr, wenn der
Kunde den ordnungsgemé&fen Einbau und die ordnungsgema-
e Nachbehandlung nachweist.

6.5 Der Verkdufer gewahrleistet, dass sich die Ware zum Zeitpunkt
des Gefahriibergangs (Lieferung/Abholung) in einwandfreiem
Zustand befindet. Wenn und soweit nicht etwas anderes ver-

6.6

1.2

7.3

einbart ist, bernimmt der Verk&ufer insbesondere bei Liefe-
rung von erdfeuchtem Beton keine Gewahrleistung fiir eine
bestimmte Dauer der Verarbeitbarkeitszeit.

Die Gewahrleistung ist ausgeschlossen, wenn der Kunde der
Ware vor der Verarbeitung eigene Zusétze, insbesondere Was-
ser, beimischt. Dies gilt auch, wenn die Beimischung in einem
vom Verkdufer zur Lieferung der Ware eingesetzten Fahrzeug
erfolgt.

Eigentumsvorbehalt

Samtliche gelieferte Ware bleibt bis zu Begleichung der ge-
samten, auch kiinftigen und bedingten Forderungen aus der
Geschaftsbeziehung zwischen dem Verkaufer und dem Kunden
Eigentum des Verkadufers (Vorbehaltsware).

Die Einziehung einzelner Forderungen in laufender Rechnung
oder die Saldenziehung und deren Anerkennung heben den
Eigentumsvorbehalt nicht auf.

Der Kunde ist stets widerruflich und solange er seinen Ver-
pflichtungen gegeniiber dem Verkdufer vereinbarungsgemaf
nachkommt, berechtigt, das Vorbehaltseigentum im gewohn-
lichen Geschéftsverkehr zu verdulern, zu verwenden oder ein-
zubauen. In diesem Fall oder bei Auslieferung der Vorbehalts-
ware an einen Dritten oder bei Einbau tritt der Kunde hiermit
schon jetzt, bis zur Erfiillung aller Forderungen des Verkdufers
aus der gesamten Geschaftsbeziehung, die dem Kunden aus
der VerauRRerung, Auslieferung oder dem Einbau entstehenden
Forderungen gegen seine Abnehmer mit allen Nebenrechten
und Réngen, einschliellich der ihm hieraus gegebenenfalls
entstehenden Schadensersatzanspriiche und eines etwaigen
Anspruchs auf Einrdumung einer Sicherungshypothek in Héhe
des Rechnungswertes der Lieferung des Verkdufers, an den
Verkdufer vor dem Rest ab. Der Verkdaufer nimmt die Abtretung
an. Der Kunde ist — solange der Verkdufer nicht widerspricht —
zur Einziehung der Forderungen aus einer Verfiigung tber die
Vorbehaltsware grundsétzlich ermachtigt und hinsichtlich der
eingenommenen Gelder Treuhdnder des Verkdufers. Das Recht
des Verkaufers auf Einziehung bleibt davon unberiihrt. Der Ver-
kaufer wird die Forderung jedoch nicht einziehen, solange der
Kunde seine Zahlungspflicht auch gegeniiber Dritten erfiillt.
Auf Verlangen des Verkaufers hat der Kunde dem Verkaufer die
Schuldner der abgetretenen Forderung mitzuteilen und dem
Schuldner die Abtretung anzuzeigen, unbeschadet des eigenen
Anzeigerechts des Verkaufers.

7.4 Wird die Vorbehaltsware zu einer neuen beweglichen Sache

be- oder verarbeitet oder umgebildet, so wird die Be- oder Ver-
arbeitung bzw. die Umbildung ftir den Verk&ufer als Hersteller
im Sinne des 8 950 BGB — ohne dass der Verkdufer hieraus
verpflichtet ware — vorgenommen. Der Verkdufer erwirbt in
Folge dessen das Eigentum an den Zwischen- oder Endproduk-
ten. Der Kunde bzw. der jeweilige Besitzer verwahrt die Ware
fiir den Verkdufer. Der Kunde ist verpflichtet, mit seinen Ab-
nehmern bei Weitergabe der Ware solche Vereinbarungen zu
treffen, die es gewabhrleisten, dass der Verkaufer trotz mehr-
facher Weitergabe der Ware Eigentiimer derselben bleibt. Ver-
bindlichkeiten und Schadensersatzanspriiche diirfen fir den
Verkdufer aus der Be- und Verarbeitung nicht erwachsen. Bei
Verbindung, Vermischung oder Vermengung mit anderen, dem
Verkdufer nicht gehdrenden Gegensténden durch den Kunden,
erwirbt der Verkdufer Miteigentum in Hohe des Verhaltnisses
des Wertes der Vorbehaltsware zu den anderen Waren im
Zeitpunkt der Verbindung, Vermischung oder Vermengung. Der
Wert der Vorbehaltsware bestimmt sich nach deren Listenpreis

unter Beriicksichtigung eines angemessenen Gebrauchsnach-
lasses. Soweit der Kunde durch die Verbindung, Vermischung
oder Vermengung der Ware mit einer ihm gehdrigen Sache das
Alleineigentum oder Miteigentum erwirbt, {ibertragt er bereits
jetzt zur Sicherung der Forderung des Verkaufers sein Eigen-
tumsrecht im Verhéltnis des Wertes der Ware des Verkdufers
zum Wert der anderen Sache. Er verwahrt die Sache unentgelt-
lich fur den Verk&ufer. Der Wert der Vorbehaltsware bestimmt
sich nach deren Listenpreis unter Beriicksichtigung eines an-
gemessenen Gebrauchtnachlasses.

7.5 Wird die Vorbehaltsware als wesentlicher Bestandsteil in das

Grundstiick des Kunden eingebaut, so tritt der Kunde schon
jetzt die aus der VerduRerung des Grundstiickes oder von
Grundstiicksrechten entstehenden Forderungen in Hohe des
Werts der Vorbehaltsware zum Zeitpunkt des Einbaus und alle
Nebenrechte mit Rang vor dem Rest an den diese Abtretung
annehmenden Verk&ufer ab. Erwirbt ein Dritter aufgrund einer
vom Kunden vorgenommenen Herstellung, Verbindung, Vermi-
schung etc. Eigentum an den Vorbehaltswaren des Verkaufers,
so tritt der Kunde schon jetzt die Anspriiche gegen seinen Ver-
tragspartner mit allen Nebenrechten in Hohe des Wertes der
Vorbehaltswaren des Verkdufers zuziiglich 20 % mit Rang vor
dem restlichen Teil seiner Forderung an den Verkdufer ab. Der
Wert der Vorbehaltsware bestimmt sich nach deren Listen-
preis, ggf. unter Beriicksichtigung eines angemessenen Ge-
brauchtnachlasses.

7.6 Im Falle eines Abtretungsverbotes bei der WeiterverduRerung,

bei dem Einbau oder bei Zahlungsverzug ist der Kunde ver-
pflichtet, die Vorausabtretung seinem Drittkdufer bekannt zu
geben. Werden die von dem Verkaufer gelieferten Vorbehalts-
gegenstande zusammen mit anderen Gegenstanden an einen
Dritten verdulert, so ist der Kunde verpflichtet, insoweit die
Rechnungsposten zu trennen. Soweit eine getrennte Rechnung
nicht erfolgt ist, ist der Teil der Gesamtpreisforderung an den
Verkaufer abzutreten, der dem Rechnungswert der Lieferung
entspricht. Der vorstehende Eigentumsvorbehalt bleibt auch
dann bestehen, wenn Einzelforderungen des Kunden gegen
seinen Drittkdufer in eine laufende Rechnung aufgenommen
werden. In diesem Fall tritt der Kunde schon jetzt den zu seinen
Gunsten bestehenden Saldo bis zur Héhe des Betrages der ur-
spriinglichen Forderung an den diese Abtretung annehmenden
Verkdufer ab. Bei Zahlungsverzug des Kunden ist der Verkdufer
berechtigt, die abgetretenen Forderungen bei Drittschuldnern
direkt einzuziehen, dies auch dann, wenn der Kunde nur mit
einer von mehreren Forderungen in Verzug ist.

7.7 AuRerhalb des gewdhnlichen Geschaftsverkehrs sind Verfi-

gungen des Kunden, insbesondere Verpfandungen, Sicherungs-
abtretungen und (ibereignungen des Vorbehaltseigentums des
Verkdufers unzuldssig. Der Kunde ist verpflichtet, den Verkdu-
fer unverziiglich darliber zu benachrichtigen, wenn Zugriffe
Dritter auf die dem Verkdufer gehdrenden Gegenstande und
Forderungen, wie z. B. Pfandungen oder jede andere Art einer
Beeintrachtigung des Eigentums, erfolgen. Er hat die Kosten
einer Interventionsklage zu tragen, wenn der Zugriff von ihm
zu vertreten ist. Bei Zahlungseinstellung, Beantragung oder
Er6ffnung des Insolvenzverfahrens (unberiihrt bleiben etwaige
gesetzlich bestimmte Rechte des Insolvenzverwalters) oder
eines gerichtlichen Vergleichsverfahrens erlischt das Recht
zur Weiterverduferung, zur Verwendung oder zum Einbau der
Vorbehaltsware und die Ermachtigung zum Einzug der abgetre-
tenen Forderungen. Bei einem Scheck- oder Wechselprozess
erlischt die Einzugserméachtigung ebenfalls. In diesen Fallen ist
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der Verkaufer berechtigt, die Vorbehaltsware abzuholen.

Bei Zahlungsverzug ist der Kunde zur Herausgabe der im Vor-
behaltseigentum stehenden Gegenstande des Verkaufers ver-
pflichtet. Darliber hinaus ist er auf Verlangen verpflichtet, dem
Verkaufer samtliche Auskiinfte zu erteilen und Belege zur Ver-
fligung zu stellen, die fiir die Geltendmachung der abgetrete-
nen Forderungen durch den Verkaufer bendtigt werden.
Ubersteigt der realisierbare Wert der an den Verkaufer gege-
benen Gesamtsicherung aus der Geschaftsverbindung die ge-
sicherten Forderungen um mehr als 10 %, so ist der Verkaufer
auf Verlangen des Kunden verpflichtet, insoweit Riickiibertra-
gung vorzunehmen. Die Auswahl der zuriick zu ibertragenden
Sicherheiten erfolgt durch den Verkdufer.

Baustoffiiberwachung

Beauftragte des Verkaufers, die Baustoffiiberwachung und die
Bauaufsichtsbehorde sind berechtigt, wahrend der Betriebs-
stunden jederzeit und unangemeldet die belieferte Baustelle
zu betreten und Proben zu entnehmen.

Riickbeton

Sofern der Kunde nicht die gesamte bestellte und angelieferte
Menge an Baustoffen bendtigt, kann die tiberschiefende Men-
ge auf Wunsche des Kunden gem&R den nachfolgenden Be-
stimmungen vom Verkaufer zuriickgenommen werden (, Riick-
beton”). Der Verkdufer ist nicht zur Riicknahme verpflichtet.
Sonderbaustoffe wie z. B. Fliissighoden, Dammer und Betone
mit bauseits gestellten Fremdstoffen in Form von Zusatzmitteln
oder Zusatzstoffen sind von einer Riicknahme ausgeschlossen.
Eine Mitnahme von Riickbeton kann nur erfolgen, wenn die
Person, die den Kunden am Lieferort reprasentiert (z.B. Polier),
die Mengenschatzung des Fahrers des Lieferfahrzeugs besta-
tigt. Kommt es nicht zu einer Einigung hinsichtlich der Menge
des Riickbetons, wird der Fahrer des Lieferfahrzeugs die Rest-
menge nach Weisung des Kunden oder — gibt es eine solche
Weisung nicht — nach eigenem Ermessen am Lieferort abla-
den. Der Kunde erkennt an, dass eine Verwiegung vor Ort nicht
mdglich ist und auch bei Entsorgung tiber ein Drittunternehmen
nicht in jedem Fall ein individueller Wiegeschein erstellt wird.
Die relevante Menge an Riickbeton kann daher nur im Wege
der vorstehend beschriebenen Schatzung festgelegt werden.
Der Verkdufer darf nach eigenem Ermessen Uber den Riickbe-
ton verfiigen (z.B. Recycling in eigener Anlage, Recycling durch
Dritte, anderweitige Verwertung). Der Verkaufer ist nicht ver-
pflichtet, die Entsorgung durch ein Drittunternehmen nachzu-
weisen.

Der Verkaufer kann fiir die Riicknahme des Riickbetons eine
angemessene Verglitung, gemal der jeweils aktuell giiltigen
Preisliste, verlangen. Sollten die tatsachlichen Entsorgungs-
kosten hoher sein, kann der Verkdufer Ersatz der tatséchlichen
Entsorgungskosten und zusétzliche Aufwénde laut Nachweis
verlangen. Fiir die Abrechnung ist die Mengenschatzung ge-
mal Ziffer 9.2 malgeblich, es sei denn, der Verkdufer weist
mittels Wiegeschein eine andere Menge nach. Zur Klarstel-
lung: Die Vergitung gemaR dieser Ziffer 9.4 |asst die Pflicht
zur Zahlung der bestellten und angelieferten Menge Baustoff
unberiihrt.
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C. Bedingungen fiir Betonfordergeréte

1. Anwendungsbereich

1.1 Die nachfolgenden Bestimmungen (die ,BFG-AGB") gelten im
Anwendungsbereich der AGB fiir jede Vermietung von Beton-
férdergeraten und Zubehér (die ,Vermietung”) durch den Ver-
kdufer an den Kunden.

1.2 Die Bezeichnung ,Betonfordergerdte” umfasst auf LKW mon-
tierte mobile Betonpumpen, sowohl in Form von Schlauchpum-
pen als auch von Betonpumpen mit Verteilermast, sowie fahr-
bare Betonmischer (Fahrmischer). Die Bezeichnung ,,Zubehor”
umfasst Gerédte, Vorrichtungen und sonstige Gegenstéande, die
im Zusammenhang mit dem Betrieb von Betonfdrdergeraten
eingesetzt werden kénnen aber kein Bestandteil von Betonfor-
dergeraten sind, insbesondere Anpumphilfen, Betonabsperr-
ventile und mechanische Rundverteiler (Betonfordergerate und
Zubehor nachfolgend gemeinsam ,Mietsache” genannt). Die
Bedienung der Mietsache erfolgt ausschlielSlich durch einen
vom Verkaufer zu diesem Zweck bereitgestellten Maschinisten
(nachfolgend ,Maschinist” genannt).

1.3 Die BFG-AGB gehen den AGB insoweit vor, als sie von den AGB
abweichende oder zusatzliche Bestimmungen beinhalten.

2. Gebrauchsiiberlassung, Maschinist, Durchfiihrung des
Mietverhaltnisses, Anfahrtsgenehmigungen

2.1 Der Verkdufer raumt dem Kunden den Gebrauch der Mietsache
wahrend der Mietzeit ein. Der Verkdufer stellt wéhrend der
Mietzeit einen Maschinisten, der zur Bedienung der Mietsa-
che geeignet und befahigt ist. Zur Bedienung der Mietsache ist
ausschlielich der Maschinist befugt.

2.2 Der Maschinist wird den Kunden geméaf dessen Vorgaben beim
Einsatz der Mietsache unterstiitzen. Der Maschinist unterliegt
nicht den Weisungen des Kunden, mit Ausnahme von Sicher-
heitsvorgaben am Einsatzort der Mietsache.

2.3 Es wird klargestellt, dass der Maschinist im Hinblick auf die
technischen Rahmenbedingungen des Einsatzes der Mietsache
ausschlieRlich dem Verkdufer verantwortlich und dessen Wei-
sungen unterworfen ist, insbesondere beziiglich der Art und
Weise der Nutzung, SicherheitsmaBnahmen und Reinigung
sowie An- und Abtransport der Mietsache.

2.4 Der Verkaufer ist firr die Beschaffung etwaiger fiir die Anfahrt
erforderlicher Ausnahme- und Sondergenehmigungen verant-
waortlich (die ,Anfahrtsgenehmigungen”). Die Kosten fiir die
Beschaffung von Anfahrtsgenehmigungen trégt der Kunde.

2.5 Der Verkdufer haftet nicht fiir einen bestimmten Erfolg, den der
Kunde mit dem Einsatz der Mietsache bezweckt.

3. Miete und Mietzeit

3.1 Auf die als Gegenleistung fir die Vermietung zu entrichtende
Miete findet jeweils die aktuell geltende Preisliste (s. o. Ziffer
A. 5.1) Anwendung. Neben den in der Preisliste aufgefiihrten
Nutzungspreisen, Sonderleistungen und Zulagen kommen auch
die darin ggf. enthaltenen erganzenden Bestimmungen auf die
Vermietung zur Anwendung.

3.2 Die Abrechnung erfolgt nach (elektronischem) Lieferschein.

3.3 Von der Preisliste abweichende Mieten bediirfen im Ubrigen
der ausdriicklichen Vereinbarung in Textform.

3.4 In dem Fall, dass der Kunde seine Pflichten gemaR Ziffer C. 6
verletzt, werden die auf Grund der Verletzung dem Verkdufer

entstehenden Kosten dem Kunden in Rechnung gestellt. Derar-
tige Kosten konnen insbesondere entstehen, wenn der Kunde
entgegen seiner Verpflichtung keinen oder nicht ausreichend
dimensionierten Wasseranschluss sowie einen Platz fiir die
Reinigung der Mietsache zur Verfiigung stellt.

Hinweis: Wird absprachewidrig am Einsatzort vom
Kunden keine geeignete Reinigungsmaglichkeit zur
Verfiigung gestellt, drohen erhebliche Schaden, bis
hin zur Zerstorung der Pumpanlage des eingesetzten
Betonfordergerits.

4. Vertragserfiillung durch Dritte
Der Verkaufer behalt sich vor, die Erflillung seiner vertragli-
chen Verpflichtungen durch Dritte vorzunehmen. Vertragspart-
ner des Kunden bleibt in diesen Fallen der Verkéufer.

5. Sicherheit

5.1 Der Kunde verpflichtet sich, die Bestimmungen und Sicher-
heitshinweise des Verkaufers, die unter www.schwenk.de und
dort in der Rubrik ,Downloads” abrufbar sind, stets vollum-
fanglich einzuhalten.

5.2 Dariiber hinaus stellt der Kunde sicher, dass den Sicherheits-
anweisungen des Maschinisten am Einsatzort des jeweiligen
Betonfordergerats unbedingt Folge geleistet wird.

5.3 VerstéRt der Kunde gegen die Bestimmungen in Ziffer C. 5.1
und/oder C. 5.2, ist der Verkdufer berechtigt, die Leistung zu
verweigern.

5.4 Der Kunde hat dafiir Sorge zu tragen, dass die vermietete Sa-
che den Aufstellungsort ohne jegliche Gefahr erreichen und
wieder verlassen kann. Dies setzt einen ausreichend befestig-
ten, mit schweren Lastwagen (bis zu 63 t) unbehindert befahr-
baren Zufahrtsweg voraus. Insbesondere ist der Kunde dafir
verantwortlich, dass die Bodenverhaltnisse am Aufstellungsort
sowie den Zufahrtswegen den auftretenden Bodendriicken und
sonstigen Beanspruchungen bei der Anfahrt und der Benutzung
der Mietsache standhalten.

5.5 DerKunde stellt sicher, dass am Aufstellort Flachen zur vollstan-
digen Abstiitzung vorbereitet sind und teilt dem Maschinisten
den jeweils zuldssigen Bodendruck mit, damit der Maschinist
den erforderlichen lastverteilenden Unterbau vornehmen kann.
Insbesondere sind die fiir eine sichere Abstiitzung erforderli-
chen Absténde zu Baugruben unbedingt einzuhalten.

5.6 Die naheren Angaben hinsichtlich zuldssiger Bodendriicke und
der Berechnung von Abstanden zu Baugruben und Boschungen
sind in den Sicherheitshinweisen enthalten.

5.7 Der Kunde informiert den Verkdufer vor dem Einsatz der Miet-
sache (ber frisch verfiillte Graben und Baugruben, Hohlrdume
durch Rohrleitungen oder Gewdlbe sowie (ber elektrische Frei-
leitungen und deren exakte Position am Einsatzort.

5.8 Der Kunde ist verpflichtet sicherzustellen, dass Bau-, Scha-
lungs- und Geriistteile fiir den Einsatz des jeweiligen Beton-
fordergerats geeignet sind und der wahrend des Fordervorgan-
ges herrschenden Belastung standhalten. Der Standort sowie
der Aufstell- und Einsatzbereich der Mietsache ist vom Kun-
den derart abzusichern, dass Dritte nicht durch Betonspritzer,
Eisbildung oder &hnliches geschadigt werden konnen. Auch
die Sicherung der Baustelle einschliel8lich umgebender Bau-
werke obliegt dem Kunden. Weiterhin ist der Kunde fiir die

Arbeitssicherheit am Einsatzort, auch des vom Verkdufer dort
eingesetzten Personals, einschlieRlich der Einhaltung aller ein-
schldgigen rechtlichen Bestimmungen verantwortlich (z.B. Ab-
sturzsicherung etc.).

5.9 Kommt der Kunde seinen Pflichten gemaf Ziffer C. 5.1 bis
C. 5.8 nicht nach, haftet der Kunde fiir sémtliche aus dieser
Pflichtverletzung entstehenden Schaden nach den gesetzlichen
Bestimmungen. Er haftet in diesem Zusammenhang auch fir
die Folgen unrichtiger und/oder unvollstandiger Angaben bei
Bestellung und/oder Abruf der Leistungen des Verkdufers.

6. Weitere Pflichten des Kunden

6.1 Der Kunde hat im Ubrigen samtliche fiir die Inbetriebnahme
und den Gebrauch der Mietsache erforderlichen MaRRnahmen
zu treffen. Hierunter fallt insbesondere die Verpflichtung des
Kunden, gegebenenfalls erforderliche behdrdliche Genehmi-
gungen flr die Inbetriebnahme der Mietsache am Aufstel-
lungsort, auch hinsichtlich Stral3en- und Biirgersteigabsperrun-
gen, rechtzeitig zu erwirken. Der Kunde ist auf Verlangen des
Verkdufers zum Nachweis erteilter Absperrgenehmigungen
verpflichtet.

6.2 Der Kunde stellt sicher, dass der gelieferte oder bauseits ge-
stellte Beton zur Férderung durch die Mietsache geeignet ist.
Beim Einsatz von Sanierschlduchen ist der Einsatz von Beton
mit einer maximalen Kérnung bis 16 mm und einem erhohten
Zementgehalt erforderlich. Schlauch und Rohrleitungen diirfen
nur liegend und nicht am Ausleger oder Kran hangend verwen-
det werden, es sei denn, die erforderlichen Sicherheitsmal-
nahmen werden eingehalten, insbesondere der Einsatz einer
Krantraverse; lber die Zulassigkeit entscheidet der Maschinist
abschlieend.

6.3 Der Kunde stellt am Einsatzort der Mietsache dem Verkaufer
einen Wasseranschluss unentgeltlich zur Verfligung, welcher
flir eine Wasserentnahme in einem fiir den Betrieb und die Rei-
nigung von Pumpe und Rohrleitungen der Mietsache erforder-
lichen Umfang geeignet ist.

6.4 Der Kunde ist dariiber hinaus verpflichtet,

6.4.1 Personal fir den nach Anleitung des Maschinisten durch-
zufithrenden Auf- und Abbau der Mietsache,

6.4.2 einen Einweiser fiir Rangiervorgange am Einsatzort des
Betonfdrdergeréts,

6.4.3 in ausreichendem Umfang Zement fiir das Schmieren
der Rohrleitungen und einen Behalter zur Herstellung der
Schmiermischung (Zementsuspension),

6.4.4 einen Platz zum Reinigen der Mietsache, sowie

6.4.5 einen Platz und/oder eine Vorrichtung zum Ablegen von
Betonresten am Einsatzort

bereitzustellen. Insbesondere auf die Anforderungen gemaf
vorstehenden Ziffern C. 6.4.4 und C. 6.4.5 kann nur mit der
ausdriicklichen Zustimmung des Verkdufers in Textform ver-
zichtet werden.

6.5 Fir die fachmannische und ordnungsgemale Beseitigung der
durch den Einsatz der Mietsache verursachten Verschmutzun-
gen, inshesondere von Strallen, Biirgersteigen, Geb&udeteile
und Kanalisation, ist ausschlieBlich der Kunde verantwortlich.

6.6 Unterbleibt eine vom Verkdufer geschuldete Leistung aus dem
Mietvertrag infolge eines Umstands, den der Kunde zu vertre-

ten hat, so hat der Kunde den Verkdufer so zu stellen, wie der
Verkaufer bei ordnungsgemaRer Erfiillung des Mietvertrages
gestanden hatte.

1. Mangelrechte

7.1 Méngelriigen berechtigen den Kunden nicht zur Kiirzung der
Miete. Die wegen eines Mangels zu viel bezahlte Miete kann
der Kunde unter Nachweis des Mangels vom Verkaufer zuriick-
fordern.

7.2 Mangel an der Mietsache sind durch den Kunden gegeniiber
dem Verkaufer unverziiglich, noch wéahrend des Einsatzes der
Mietsache am Einsatzort gegeniiber dem Maschinisten und
dem Verkaufer in Textform anzuzeigen. Der Maschinist ver-
merkt angezeigte Mangel auf dem Lieferschein.

7.3 Im Fall eines Mangels, der den Einsatz der Mietsache aus-
schlielt, ist der Verkaufer berechtigt, dem Kunden eine geeig-
nete Ersatzmietsache zur Verfiigung zu stellen.

7.4 Eine Minderung ist ausgeschlossen, wenn trotz eines Mangels
an der Mietsache die Forderung von Beton mit der Mietsache
mdglich ist. In diesem Fall hat der Verkaufer lediglich die durch
den Mangel entstandenen Mehrkosten zu tragen.

7.5 Die verschuldensunabhdngige Haftung fiir anfdngliche Man-
gel der Mietsache gemdl § 536a Abs. 1 Alt. 1 BGB ist aus-
geschlossen.

7.6 Falls nicht in Ziffer C. 7 abweichend geregelt, bleiben die ge-
setzlichen Mangelrechte des Kunden unberihrt.

8. Haftung

8.1 Der Verkdufer haftet nicht fiir Verzogerungen durch Verkehrs-
stérung und unabwendbare Ereignisse, die beim Verkaufer
oder in fremden Betrieben eintreten, von denen die Gewahrung
des Gebrauchs der Mietsache abhéngig ist, soweit diese fiir
den Verkaufer unvorhersehbar und unvermeidbar sind.

8.2 Wird der mit der Mietsache geforderte Beton nicht vom Ver-
kaufer geliefert, ibernimmt der Verkdufer keine Haftung oder
Gewahrleistung hinsichtlich einer Mangelfreiheit oder Eignung
des Betons.

8.3 Der Verkdufer haftet nicht fiir Schaden, die auf eine Verletzung
der vertraglichen Pflichten des Kunden gemaf C. 5 und/oder C.
6 zurlickzufiihren sind.

8.4 Firdie richtige Auswahl der Mietsache, insbesondere hinsicht-
lich der Eignung des Betonfdrdergeréts in Bezug auf Forder-
menge und Einsatzzweck ist allein der Kunde verantwortlich.

9. Sicherungsabtretung

9.1 Der Kunde tritt dem Verkaufer zur Sicherung der Erfiillung
samtlicher, auch kiinftig entstehender Forderungen, welche
dem Verkaufer gegen den Kunden, gleichgiiltig aus welchem
Rechtsgrund, zustehen, bereits jetzt sémtliche seine auch
kiinftig entstehenden Forderungen aus dem gegebenenfalls
bestehenden Bauvertrag, bei dessen Ausfiihrung die Mietsa-
che eingesetzt wird, mit allen Nebenrechten in Hohe der in der
Rechnung des Verkdufers ausgewiesenen Miete zuzlglich 10
% ab.

9.2 Der Verkéufer nimmt die Abtretungserklarung des Kunden hier-
mit an. Auf Verlangen des Verkdufers hat der Kunde gegeniiber
dem Verkaufer diese Forderungen im Einzelnen nachzuweisen
und seinem Vertragspartner die Abtretung mit der Aufforde-
rung bekanntzugeben, bis zur Hohe der in Ziffer C. 9.1 bezeich-
neten Anspriiche an den Verkaufer zu zahlen.

9.3 Der Verkdufer ist berechtigt, jederzeit auch selbst den Ver-
tragspartner des Kunden von der Abtretung zu benachrichtigen
und die Forderungen einzuziehen. Kommt der Kunde seiner
Zahlungsverpflichtung im vertraglich geschuldeten Umfang
nach, wird der Verkaufer von diesen Befugnissen keinen Ge-
brauch machen. Fir den Fall, dass der Kunde an den Verkdu-
fer abgetretene Forderungsteile einzieht, tritt der Kunde dem
Verkaufer bereits jetzt seine jeweilige Restforderung in Hohe
dieser Forderungsteile ab. Der Verkdufer nimmt die Abtretung
an. Der Anspruch auf Herausgabe der eingezogenen Betrége
bleibt unbertihrt.

9.4 Der Kunde darf seine Forderungen gegen seinen Vertragspart-
ner weder an Dritte abtreten noch verpfanden noch mit dem
Vertragspartner ein Abtretungsverbot vereinbaren.

9.5 Bei laufender Rechnung gelten Sicherungen des Verkaufers als
Sicherung der Erflillung der Saldoforderung des Verkaufers.
Der Kunde hat den Verkdufer von einer Pfandung oder jeder
anderen Beeintrachtigung der Rechte des Verkdufers durch
Dritte unverziiglich zu benachrichtigen. Er hat dem Verkaufer
alle fir eine Intervention notwendigen Unterlagen zu iiberge-
ben und dem Verkaufer zur Last fallende Interventionskosten zu
tragen. Auf Verlangen des Kunden wird der Verkdufer die ihm
zustehenden Sicherungen insoweit freigeben, als der Wert der
Sicherungen die gesamten Forderungen des Verkaufers nach
Ziffer C. 9.1 um 10 % oder mehr {bersteigt.

10. Lieferzeiten, Verzug und hohere Gewalt )
Die Bestimmungen in Ziffer A. 3 und A. 4 gelten fir die Uber-
lassung von Betonfordergerdten entsprechend.

11. Erfiillungsort
Erfiillungsort fiir die Gebrauchstiberlassung der Mietsache
ist der vertraglich vereinbarte Einsatzort, fir die Zahlung der
Miete der Hauptsitz der Verwaltung des Verkaufers.
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