Priifberichte, Priifzeugnisse, Gutachten etc. diirfen nur ungekiirzt an Dritte weitergegeben werden.

Jede Veréffentlichung, auch in Ausziigen, bedarf der vorherigen schriftlichen Genehmigung.
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- Anerkannte Priifstelle nach RAP Stra fiir Baustoffe und Baustoffgemische im StraRenbau
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» Anerkennung fiir Eignungs- und Fremduberwachungspriifungen nach TL G SoB-StB

+ Vertragslabor des BAU-ZERT e.V.

- Bauaufsichtliche Anerkennung als Zertifizierungs- und Uberwachungssteile
fiir Gesteinskémungen mit Alkaliempfindlichkeit nach der Alkali-Richtlinie
nach Landesbauordnung (Kennziffer: SAN 04)

- Anerkannte Priifstelle der DB AG zur Giitesicherung

- Gesellschafter der bupZert GmbH
« MEMBER of the euro lab
» Mitgliedschaft in der FGVSVI

« Mitglied im Verband der StraRenbaulaboraterien e.V.
« Mitglied im BUP — Bundesverband unabhéngiger Institute fiir bautechnische Prifungen e.V.

PRUFZEUGNIS nach DIN EN 12620 (Gesteinskérnungen fiir Beton)

Priifzeugnis Nr.: 3800/M/0127¢c/24 Datum: 08.04.2024
Werksanschrift: SCHWENK Sand & Kies Nord GmbH & Co. KG

Am Saale-Dreieck 3

39240 Calbe (Saale) OT Schwarz
Werk: Trabitz Gesteinsart: Saale-Sand/-Kies

Angaben Uber die Probenahme:

Ort: Trabitz
Probenehmer: Herr Mikoleit, Frau Kallies (Werk), Herr Kehl (BAU-ZERT e.V.)
Bemerkungen: Der Probentransport zur PST erfolgte am 01.12.2023.
Prifauftrag 202341
Zweck: WPK extern
RUNDKORN
Gesteinskérnung Datum der
Nr. | Sortennummer [mm] Probenahme Entnahmestelle Bemerkungen
1 S20 0/2 30.11.2023 Halde
2 K20 2/8 30.11.2023 Halde
3 K30 8/16 30.11.2023 Halde
4 K40 16/32 30.11.2023 Halde
5
Bemerkungen: Die Priifergebnisse beziehen sich ausschlieRlich auf die Prifgegensténde.
o Hersteller BAU-ZERT e.V.
Verteiler: (1 x Original, 1 x PDF) (1 x PDF)
Das Priifzeugnis umfasst _12 Seiten.
Geschaftsfiihrer: Kommanditgesellschaft: Sitz Bernburg Salzlandsparkasse
Dipl.-Ing. HRA 1097 Stendal IBAN:  DEO04 8005 5500 0360 0074 22
Heiko Neumann Pers. haftende Ges.: PST Verwaltungsgesellschaft mbH BIC: NOLADE21SES

HRB 4800 Stendal

UST-IdNr. DE 814558352
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zum Prifzeugnis Nr.: 3800/M/0127c/24

Priifgesellschaft fiir StraBen-
und Tiefbau mbH & Co. KG

vom 08.04.2024

L. GEOMETRISCHE ANFORDERUNGEN

Gesteinskérnungen (d/D)  [mm] 0/2
‘ Gv:i?-tz- | Kategorie | ‘
Korngroflenverteilung EN 933-1
Gehalt an Feinanteil (< 0,063 mm)
M%| 01 | & | | |
Beurteilung der Feinanteile
KorngroﬂBenvertenlung Nasssiebung
Korngréie [mm]
<0,125 [M.-%] 0.3 0
0,125 - 0,25 [M.-%] 8,2 9
025 - 05 [M.-%] 40,1 49
05 - 10 [M.-%] 33.2 82
10 - 20 [M.-%] 15,9 98
20 - 28 [M.-%] 2,2 100
28 - 40 [M.-%)] 0.1 100
40 - 56 [M.-%]
56 - 80 [M.-%]
Uberkorn Soll Ist
bis Korngrofte D [mm] 2,0
Grenzwerte M-%) | 85-99 | 98 |
bis KorngroRe 1,4 D [mm] 2,8 Ge85
Grenzwerte M-%] | 95-100 | 100 |
bis KorngréRe 2D [mm] 4,0
M.-%] | 100 100
Anforderungen an Siebdurchgédnge | Soll Ist
bei Siebgrofe [mm] 0,063
Grenzwerte [M.-%] +5/<3
Werkstypische Toleranz mM-% | 0-3 [ o1 |
bei SiebgréRe [mm] 0,25
Grenzwerte [M.-%] +15
Werkstypische Toleranz M-%] | 0-25 | 9 l
bei Siebgréte D/2 [mm] 1,0
Grenzwerte [M.-%] +10
Werkstypische Toleranz M%) | 75-95 [ 82 |
bei Siebgréte D [mm] 2,0
Grenzwerte [M.-%] +5
Werkstypische Toleranz M-%] | 92-99 | o8 |
Grobheit/Feinheit
Siebdurchgang 0,5 mm [M.-%] 49 MP
Feinheitsmodul [M.-%]
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1. GEOMETRISCHE ANFORDERUNGEN

Gesteinskdrnungen (d/D)  [mm] 2/8 8/16 16/32
‘ G‘::r:- ‘ Kategorie I Gvrvir;tz- ‘ Kategorie G\:,ear;tz- Kategorie
KorngroBenverteiiung EN 933-1
Gehalt an Feinanteil (< 0,063 mm}
[M.-%] 0,2 | fis | fi5 0,1 l fis | fis 0,1 I fis ] fis
Kc::gi;c:gg:\E;r::]llung Nasssiebung Nasssiebung Nasssiebung
0,063 - 0,125 [M.-%]
0,125 - 0,25 [M.-%]
025 - 05 [M.-%]
05 - 1,0 {M.-%] 04 * 0
1,0 - 20 (M.-%] 5,5 6
20 - 28 M-%| 159 22
28 - 40 [M.-%] 23,6 45 02 * 0
40 - 56 m-% | 259 71 0,3 1
56 - 80 [M.-%] 23,5 95 49 5 10 * 1
80 - 11,2 {M.-%)] 52 100 48,5 54 1,9 3
11,2 - 16,0 [M.-%] 0,0 100 43,6 98 13,1 16
16,0 - 224 [M.-%] 2,5 100 52,6 69
224 - 315 [M.-%] 0,0 100 28,7 97
31,5 -450 M.-%)] 2,7 100
450 - 63,0 [M.-%] 0,0 100
> 630 (M.-%]
Unterkorn Soll Ist Soll Ist Soll Ist
bis Korngrée d/2 [mm] 1,0 4,0 8,0
Mm% | 0o-5 ] o 0-5 0 0-5 1
bis KorngroRe d [mm] 2,0 8,0 16,0
M-%] | 0-20 6 0-20 5 0-20 16
Uberkorn Soll Ist G¢85/20 Soll Ist G¢85/20 Soll Ist G¢85/20
bis Korngréfie D [mm] 8,0 16,0 31,5
M-%] | 85-99 | 95 85-99 | 98 85-99 | 97
bis KorngroRe 1,4D [mm] 11,2 22,4 45,0
M.%] | 98-100 | 100 98-100 | 100 98-100 | 100
bis Korngrote 2D [mm] 16,0 31,5 63,0
M-% | 100 | 100 100 | 100 100 | 100
Kornform
Plattigkeitskennzahl EN 933-3 03/2024 03/2024 03/2024
M-%| 10 | | Fls 15 | | Fhs 18 | [ Fly
Kornformkennzahl EN 933-4 03/2024 03/2024 03/2024
M-%] 11 | Sy | Shs 16 | She | Sho 20 | Sby | She
Muschelschalengehalt EN 933-7
IM.~%] ohne Priifung | SCi ohne Prifung | SC ohne Priifung | SCio

* und kleiner als das angegebene Sieb
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Il PHYSIKALISCHE ANFORDERUNGEN

Gesteins- Praf- .
kérnung kdrnung Einzelwert/e IST Gregz\;\llertl BKeautst?;i)IEﬁ/
[mm] [mm] 9
"Widerstand gegen Zertriimmerung (einschlieBlich Festigkeit)
[Los Angeles-Koeffizient (LA)
DIN EN 1097-2, 8/16
Abschnitt 5 (M--%] 032024 | V1% 25 25 b LAz
Schlagzertrimmerungswert (S2)
DIN EN 1097-2, 8/16 | .
Abschnitt 6 M.-%] 03/2024 8/12,5 22,87 24,13 24,07 | iM. 24 SZnr SZx
Bemerkungen: |Durchgefiihrt durch einen Mitarbeiter der PST im Prifinstitut Dr. Moll GmbH & Co. KG.
Kornrohdichte
Rohdichte .
o [Mg/m?] 2,64 | 264 | 264 | 2,64 | M. 2,64 / 2,64
Rohdichte 0/2 .
DIN EN 1097-6 . [Mg/m?] 03/2024 0,063/2 2,65 | 2,65 | 2,66 | 2,65 | i.M. 2,65 / 2,65
Rohdichte .
Deea [Mg/m?] 2,64 2,64 2,65 2,64 i.M. 2,64 / 2,64
Rohdichte :
o [Mg/m?] 2,55 2,54 254 | 2,54 i.M. 2,54 / 2,54
Rohdichte 2/8 .
DIN EN 1097-6 p. [Mg/m?] 03/2024 2/8 2,66 2,65 2,65 2,65 i.M. 2,65 / 2,65
Rohdichte .
Oust [Ma/m?] 2,59 2,58 2,58 2,58 i.M. 2,58 / 2,58
Rohdichte :
0s [Mg/m?] 2,60 | 259 | 2,59 | 2,59 | iM. 2,59 / 2,59
Rohdichte 8/16 .
DIN EN 1097-6 p. [Mg/m?] 03/2024 8/16 267 | 266 | 266 | 2,66 | iM. 2,66 / 2,66
Rohdichte :
Dess [Mg/m?] 2,62 2,62 2,62 2,62 i.M. 2,62 / 2,62
Rohdichte .
Pra [Mg/m] 259 | 259 | 260 | 2,59 | iM. 2,59 / 2,59
Rohdichte 16/32 :
DIN EN 1097- 16/31,5 M.
97-6 p. [Mg/m?] 03/2024 6/ 2,66 2,66 2,67 | 2,66 i.M 2,66 / 2,66
Rohdichte .
Dent [Mg/m?] 2,62 2,62 2,62 2,62 i.M. 2,62 / 2,62
Wasseraufnahme
DIN EN 1097-6, o 0/2 .
Anhang B [%] 03/2024 0,063/2 0.2 0.2 0,2 0.2 i.M. 0,2 / 0,2
DIN EN 1097-6, o 2/8 ;
Anhang B [%] 03/2024 2/8 1,6 1,7 1.4 1,6 i.M. 1,6 / 1,6
DIN EN 1097-6, o 816 | .
||AnhangB [%] 03/2024 8/16 1.1 1,0 1,0 1,0 i.M. 1,0 / 1,0
DIN EN 1097-6, o 16/32 .
Anhang B [%] 03/2024 16/31,5 1.1 1,1 0.9 1,0 i.M. 1,0 / 1,0
Dauerhaftigkeit
Frostwiderstand von groben Gesteinskérnungen Priiffliissigkeit: Wasser
8/16
- ) .
DIN EN 1367-1 [M.-%] 02/2023 8/16 0.1 0.0 0.1 i.M. 0,1 Fa F4
Magnesiumsulfat-Beanspruchung von groben Gesteinskdrnungen Priiffliissigkeit: Magnesiumsulfat
8/16
- <9 .
||DIN EN 1367-2 [M.-%)] 02/2023 10/14 1,1 1.1 i.M. 1 MSnr MS+s
“Frost-TausaIz-Beanspruchung von groben Gesteinskérnungen Priifflissigkeit: 1%ige NaCl-Lsg.
8/16 . <5 bestanden
HDIN EN 1367-6 [M.-%)] 02/2023 8/16 1,7 1.7 21 i.M. 1,8 <8 bestanden
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il. PHYSIKALISCHE ANFORDERUNGEN Prif- Grenz- .
kdrnung Einzelwert/e IST wert/ B’?thgeﬁﬂﬁ’

[mm] Soll 9

Alkali-Kieselsdure-Reaktion nach Rili AKR, Abschnitt 4

o g Auf der Grundlage der petrographischen Beurteilung und der Alkaliprifung nach Rili AKR
Alkali-Richtlinie 10/2013 sind die Gesteinskérnungen in folgende Alkaliempfindlichkeitsklassen einzustufen: El E I-O/E I-OF
Einstufung durch die UZ-Stelle El

Alkali-Kieselsaure-Reaktion nach Rili AKR, Anhang B

Nach der DAfStb-Richtlinie ,Vorbeugende Malknahmen gegen schadigende Alkalireaktion im Beton®* 10/2013 ist fr|
ungebrochene Gesteinskérnungen > 2 mm bei Zugehdrigkeit zu den Flussldufen und Ablagerungsgebieten von Saale,

Alkall-Richtiinie Elbe, Mulde und Elster im angrenzenden Bereich gema® Abschnitt 4.4 eine Priifung hinsichtiich der Alkaliempfindiichkeit
nach Anhang B vorgesehen.
2/8 + 8/16
EP;
Referenz- Moértelschnelltests Dehnung {mm/m] i.M. 1,66 <1,0 (E I-S)
prifverfahren 2012
2/8+ 8/16 0,517/
NKV Nebelkammerbetonversuch 2012/2013 Dehnung [mm/m] i.M. Risse: <0,6 EIS
w<0,2mm
Ifd. PP Mértelschnelltest 28816 | ] iM
ortelschnelltes ehnung [mm/m i.M. -
Referenzverfahren 03/2024 9l 1,65 <176 ELS
Einstufung der Kérnungen > 2 mm durch die UZ-Stelle E I-S
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PETROGRAPHISCHE PRUFUNGEN (03/2024)

Einstufungen von Gesteinskérnungen in Alkaliempfindlichkeitsklassen
nach DAfStb-Richtlinie ,Vorbeugende Mafnahmen gegen schadigende Alkalireaktion im Beton" (10/2013), Anhang A

Gesteinskérnungen: 0/2 mm

1. Antragsteller: siehe 1. Seite
2. Probenahme (Abschnitt A.3): Angaben zur Probenahme siehe 1. Seite
3. KorngréRenverteilung (Abschnitte A.4.2 und A.4.3) siehe geometrische Seiten
Kornklasse mm Summe <1 1/2 2/4 4/8 8/16 16/32 > 32
Anteil M.-% 100,0 81,8 15,9 2,3
4. Petrographische Priifung (Abschnitt A.5.3)
Kornklasse mm 4/8 8/16 16/32 > 32
Einwaage (Gpg) Gpg g
Alkaliunempfindliche Bestandteile Gpyy / Gpg x 100 M.-%
Flint Gpg / Gpg x 100 M.-%
Opalsandstein und fragliche Bestandteile Gpo/ Gpg x 100 M.-%
5. Alkaliempfindliche Bestandteile (Abschnitte A.6.3 und A.7.3)
Priifkornklasse mm 1/2 2/4 4/8 8/16 16/32 > 32
Einwaage GNE = (Gpo) g 400,0
Gewicht nach NaOH-Test Gny g 399,5
Opalsandstein GNE - Gnw /Gpe x 100 | M.-% 0,1
Erweichte Korner Gnw g
Gnw / Gpe M.-%
Flintrohdichte Pm kg/m3
Reaktionsfahiger Flint Fr M.-%
5 x Opalsandstein und M.-%
reaktionsfahiger Flint

6. Beurteilung der Alkaliempfindlichkeitsklasse (Tabellen 1 und 2)

Kornklasse mm 1/2 2/4 4/8 8/16 16/32 > 32
unbedenklich EI-O EI-O

Opalsandstein bedingt brauchbar E II-O
bedenklich E IlI-O

Opalsandstein und unbedenklich E I-OF E I-OF

reaktionsfahiger Flint bedingt brauchbar E Il-OF
bedenklich E |lI-OF

Die Gesteinskérnung 0/2mm ist als E I-O/E I-OF einzustufen.

7. Bemerkungen
Entsprechend der Alkali-Richtlinie 10/2013 kann die Bestimmung der Rohdichte entfallen, wenn der Flintanteil < 2 M.-% betragt. Dann

kénnen die vorhandenen Flinte als vollstandig reaktionsfahig angesehen werden.
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PETROGRAPHISCHE PRUFUNGEN (03/2024)

Einstufungen von Gesteinskdrnungen in Alkaliempfindlichkeitsklassen
nach DAfStb-Richtlinie ,Vorbeugende Mafinahmen gegen schadigende Alkalireaktion im Beton® (10/2013), Anhang A

Gesteinskornungen: 2/8 mm

1. Antragsteller: siehe 1. Seite
2. Probenahme (Abschnitt A.3): Angaben zur Probenahme siehe 1. Seite
3. KorngréRenverteilung (Abschnitte A.4.2 und A.4.3) siehe geometrische Seiten
Kornklasse mm Summe <1 1/2 2/4 4/8 8/16 16/32 > 32
Anteil M.-% 100,0 0.4 5.5 39,5 49,4 5,2
4. Petrographische Priifung (Abschnitt A.5.3)
Kornklasse mm 4/8 8/16 16/32 > 32
Einwaage (Gpg) Gpg g 406,9
Alkaliunempfindliche Bestandteile Gpy / Gpg x 100 M.-% 98,4
Flint Gpfg/ Gpg x 100 M.-% 1,6
Opalsandstein und fragliche Bestandteile Gpo/ Gpg x 100 M.-% 0,0
5. Alkaliempfindliche Bestandteile (Abschnitte A.6.3 und A.7.3)
Prufkornklasse mm 1/2 2/4 4/8 8/16 16/32 > 32
Einwaage GnEe = (Gpo) g 400,0 /
Gewicht nach NaOH-Test Gnv G 399,8 !
Opalsandstein GNE - GNW /GPE x 100 M.-% 0,1 /
Erweichte Kérner Gnw g /
Gnw / Gpe M.-% /
Flintrohdichte Pm kg/m® entfallt
Reaktionsfahiger Flint Fr M.-% 1,6
5 x Opalsandstein und M.-% 1,6
reaktionsfahiger Flint

6. Beurteilung der Alkaliempfindlichkeitsklasse (Tabellen 1 und 2)

Kornklasse mm 1/2 2/4 4/8 8/16 16/32 > 32
unbedenklich EI-O EI-O EI-O

Opalsandstein bedingt brauchbar E -0
bedenklich E -0

Opalsandstein und unbedenklich E I-OF E I-OF E I-OF

reaktionsfahiger Flint bedingt brauchbar E Il-oF
bedenklich E IlI-OF

Die Gesteinskémung 2/8 mm ist als E I-O/E I-OF einzustufen.

7. Bemerkungen

Entsprechend der Alkali-Richtlinie 10/2013 kann die Bestimmung der Rohdichte entfallen, wenn der Flintanteil < 2 M.-% betrégt. Dann

kdnnen die vorhandenen Flinte als vollstandig reaktionsfahig angesehen werden.
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PETROGRAPHISCHE PRUFUNGEN (03/2024)

Einstufungen von Gesteinskdrnungen in Alkaliempfindlichkeitsklassen
nach DAfStb-Richtlinie ,Vorbeugende Mafinahmen gegen schadigende Alkalireaktion im Beton" (10/2013), Anhang A

Gesteinskérnungen: 8/16 mm

1. Antragsteller: siehe 1. Seite
2. Probenahme (Abschnitt A.3): Angaben zur Probenahme siehe 1. Seite
3. KorngréBenverteilung (Abschnitte A.4.2 und A.4.3) siehe geometrische Seiten
Kornklasse mm Summe <1 1/2 2/4 4/8 8/16 16/32 > 32
Anteil M.-% 100,0 0,2 0,0 0,0 5,2 92,1 25
4. Petrographische Priifung (Abschnitt A.5.3)
Kornklasse mm 4/8 8/16 16/32 > 32
Einwaage (Gpg) Gpg g 3010,5
Alkaliunempfindliche Bestandteile Gpy / Gpg x 100 M.-% 98,2
Flint GPF / GPE x 100 M.-% 1,8
Opalsandstein und fragliche Bestandteile Gpp/ Gpg x 100 M.-% 0,0
5. Alkaliempfindliche Bestandteile (Abschnitte A.6.3 und A.7.3)
Prifkornkiasse mm 172 2/4 4/8 8/16 16/32 > 32
Einwaage GNE = (Gpo) g /
Gewicht nach NaOH-Test Gny g !
Opalsandstein GNE - GNW /GPE x 100 M.-% /
Erweichte Kérner Gnw g /
Gnw/ Gpe M.-% !
Flintrohdichte om kg/m’ Entfallt
Reaktionsfahiger Flint Fr M.-% 1,8
5 x Opalsandstein und M.-% 1,8
reaktionsfahiger Flint

6. Beurteilung der Alkaliempfindlichkeitsklasse (Tabellen 1 und 2)

Kornklasse mm 1/2 2/4 4/8 8/16 16/32 >32
unbedenklich EI-O EI-O

Opalsandstein bedingt brauchbar Eil-O
bedenklich E 1lI-0

Opalsandstein und unbedenklich E |I-OF E I-OF

reaktionsfahiger Flint bedingt brauchbar E II-OF
bedenklich E 1II-OF

Die Gesteinskdrnung 8/16 mm ist als E I-O/E I-OF einzustufen.

7. Bemerkungen

Entsprechend der Alkali-Richtlinie 10/2013 kann die Bestimmung der Rohdichte entfallen, wenn der Flintanteil < 2 M.-% betragt. Dann

kdnnen die vorhandenen Flinte als vollstdndig reaktionsfahig angesehen werden.
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PETROGRAPHISCHE PRUFUNGEN (03/2024)

Einstufungen von Gesteinskérnungen in Alkaliempfindlichkeitsklassen
nach DAfStb-Richtlinie ,Vorbeugende MaRnahmen gegen schadigende Alkalireaktion im Beton" (10/2013), Anhang A

Gesteinskdrnungen: 16/32 mm

1. Antragsteller: siehe 1. Seite
2. Probenahme (Abschnitt A.3): Angaben zur Probenahme siche 1. Seite
3. KorngréRenverteilung (Abschnitte A.4.2 und A.4.3) siehe geometrische Seiten
Kornklasse mm Summe <1 1/2 2/4 4/8 8/16 16/32 > 32
Anteil M.-% 100,0 1,0 0,0 0,0 0,0 15,0 81,3 2,7
4. Petrographische Priifung (Abschnitt A.5.3)
Kornklasse mm 4/8 8/16 16/32 > 32
Einwaage (Gpg) Gpg g 30114 5051,2
Alkaliunempfindliche Bestandteile Gpy / Gpg x 100 M.-% 98,6 96,7
Flint GPF / GPE x 100 M.-% 1,4 3,3
Opalsandstein und fragliche Bestandteile Gpp ! Gpg x 100 M.-% 0,0 0,0
5. Alkaliempfindliche Bestandteile (Abschnitte A.6.3 und A.7.3)
Prifkornklasse mm 1/2 2/4 4/8 8/16 16/32 > 32
Einwaage GNE = (Gpo) g / /
Gewicht nach NaOH-Test Gny g / /
Opalsandstein GNE ~ Gnw /Cpe X 100 | M=% / /
Erweichte Kdémer Gnw g ! /

Gnw / Gpg M.-% / /
Flintrohdichte om kg/m’ entfillt | 2542
Reaktionsfahiger Flint Fr M.-% 1,4 0,3
5 x Opalsandstein und M.-% 1,4 0,3
reaktionsfahiger Flint

6. Beurteilung der Alkaliempfindlichkeitsklasse (Tabellen 1 und 2)

Kornklasse mm 1/2 2/4 4/8 8/16 16/32 > 32
unbedenklich EI-O EI-O EI-O
Opalsandstein bedingt brauchbar E II-O
bedenklich E III-O
Opalsandstein und unbedenklich E I-OF E I-OF E I-OF
reaktionsfahiger Flint bedingt brauchbar EII-0F
bedenklich E 1II-OF
Die Gesteinskdrnung 16/32 mm ist als E 1-O/E I-OF einzustufen.

7. Bemerkungen
Entsprechend der Alkali-Richtlinie 10/2013 kann die Bestimmung der Rohdichte entfallen, wenn der Flintanteil < 2 M.-% betragt. Dann

kdnnen die vorhandenen Flinte als volistdndig reaktionsfahig angesehen werden.
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Zahlprotokoll Gerdllanalyse Werk: Trabitz (08/2023)
1. GK 25 (Nr., Name) 4037, Barby 2. Ortder Entnahme Halde
3. Lagerstatten-Nr. 4. Tag der Entnahme 15.05.2023
5. Koordinaten R.: 6. Probenummer 0350/23
7. Probenart Kies
8. Teufe (m) 9. Fraktion 8/16 mm
10. Masse der untersuchten Probe (g) 3223.0 11. Gezahlte Gerdlle 1212
12. Lithologie fluviatile Kiessande 13. Stratigr. Zuordnung Quartar, Pleistozan
(Nieder- u. Mittelterrasse) Saale- u. Weichsel-Kaltzeit
14. Bearbeiter Dipl. Geol. R. Peetz
Gruppe(n) | Gerdlilkomponenten Anzahl | Korn-% | Masse (g) M.-% Bemerkungen
1 Quarz 587 48,41 1643,0 50,98
2 T(iesgl.schiefemr" (schwalz, grau) | _18 1,49 . EEO . 1,8:; |
3 |Quarit - 26 | 215 | 1139 | 353 :
- .Grauwa_cke_ .............. 2 479 1 1733 i 5,38_ ] L— S
5 iibrige paldozoische Sedimente 228 | 1881 | 4581 | 1421 ) '
.......... (quarzit.+ phyliit. Schiefer, Tonschiefer) | S e
6 Sandstein auBer Gruppe 16 43 3,55 106,8 3,31
e __| (einschl. sandiger Schiuff-, Tonstein) | || . _
7 Kalkstein (Mergelstein), einheimisch 70 5,78 175,6 5,45
[auBer Gruppets | L o ) Ty a—
8 Kalkstein (Dolomit), nordisch auRer 0 0,00 0,0 0,00
_ | Gruppe 1S = T —ti -
9 Rhyolith, Andesite 92 7.59 248,8 7,72
basische Vulkanite 5 0,41 18,6 0,58
10 | Kistallin (Granit, Gneis), nordisch 50 | 413 150,2 4,66
Kristallin Mittelgebirge 0 0,00 0.0 0,00
11 | Feuerstein (dicht), alle Varietiten auBer | 34 2,81 75.4 234
Gruppe 12
Zwischensumme | 1211 99,92 3222,7 99,99
Gruppe(n) | Besonders zu beachtende Gerdlle
Wasseraufnehmende, z.T. quellféhige Anzahl | Korn-% | Masse (g) M.-%
anorganische Gerdlle; z.T. alkalireaktiv
12 Kreidekrustenfiihrender u. pordser 0 0,00 0,0 0,00
....................................... Feuerstein (Flint) R _ e P
13 Kieselkalke, Kieselkreide, Opalsandst. 0 0,00 0,0 0,00
14 |Kreide/Kreidekalke ol o ] o000 | o0 000 |
15 | leichter u. pordser Kalk- u. Mergelstein | 0 | 0,00 0,0 0,00
16 Sedim;n:itges.t..”mit lockerer Kornbindg. 0 0,00
(z.B. Ton-, Schiuff-, Sandsteine) u.
quellféhige anorganische Bestandteile
12-16 | Zwischensumme Il 0 0,00 0,0 0,00
17 Braunkohle 0 0,00 0,0 0,00
18 | Inkohites Holz, Xylit o | o000 0.0
"""" 19 |Brauneisenverkrustungen, | 1 | 008 | 03
-— Raseneisenerz S - — — e H b - — —_— iyl
20 Pyrit, Markasit 0 0,00 0,0 0,00
17— 20 | Zwischensumme Il 1 0,08 0,3 0,01
21 Sonstige 0 0,00 0,0 0,00
Gesamtsumme 1212 100,0 3223,0 106,4
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1. CHEMISCHE ANFORDERUNGEN Prif- Grenzwert/ | Kategorie/
koémung Einzelwert/e IST 9gc
Soll Beurteilung
[mm]
Stahlangreifende Stoffe
Wasserlosliche Chlorid-lonen
DIN EN 1744-1, 0/2
Abschnitt 7 M.-%] 07/2023 0,00045 0,001 <0,04 bestanden
DIN EN 1744-1, 8/16
“Abschnitt 7 [M.-%] ~07/2023 0,00239 0,002 <0,04 bestanden
Bemerkungen : Die Priifung erfolgte durch éko-control GmbH Schonebeck. Prifbericht Nr. 23-0790 vom 17.07.2023.
Schwefelhaltige Bestandteile
Saureldsliches Sulfat
DIN EN 1744-1, o 0/2
Abschnitt 12 [M.-%] 02/2024 0,00528 0,005 ASos ASo;
DIN EN 1744-1, 8/16
Abschnitt 12 [M.-%] 02/2024 0.00668 0,007 ASos ASo;
Bemerkungen : Die Priifung erfolgte durch &ko-control GmbH Schénebeck. Prifbericht Nr. 24-0163 vom 20.02.2024.
Gesamtschwefel
DIN EN 1744-1, ° 0/2
||Abschnitt 1 [M.-%] 02/2024 0,00183 0,002 <10 bestanden
DIN EN 1744-1, 8/16
||Abschnitt 1 [M.-%] 02/2024 0,00227 0,002 <1,0 bestanden
Bemerkungen: Die Priifung erfolgte durch 6ko-control GmbH Schdnebeck. Priifbericht Nr. 24-0163 vom 20.02.2024.

Andere Bestandteile

Bestandteile, die das Erstarrungs- und Erhdrtungsverhalten des Betons verdndern

DIN EN 1744-1, " . 0/2
Abschnitt 15.1 Priifung mit Natronlauge T 03/2024 heller als Farbbezugslsg. heller heller bestanden
DIN EN 1744-1, . . 2/8
Abschnitt 15.1 Priifung mit Natronlauge 03/2024 heller als Farbbezugslsg. heller helier bestanden

Bestandteile, die die Oberflichenbeschaffenheit von Beton beeinflussen

Leichtgewichtige organische Verunreinigungen

DIN EN 1744-1, 0/2

Abschnitt 14.2 M.-%] 03/2024 0,00 0,00 <0,01 bestanden
DIN EN 1744-1, 2/8

Abschnitt 14.2 M.-%] 03/2024 0,00 0,00 £0,05 bestanden
DIN EN 1744-1, 8/16
||Ab5chnitt 14.2 [M.-%] 03/2024 0,00 0,00 <0.05 bestanden
DIN EN 1744-1, 16/32

Abschnitt 14.2 [M.-%] 03/2024 0,00 0,00 0,05 bestanden
Calciumcarbonatgehalt

0/2

DIN EN 196-21 [M.-%] 07/2023 0,49999 0,5 / 0,5
(Bemerkungen: Die Priifung an der fGK erfolgte durch 6ko-control GmbH Schénebeck. Prufbericht Nr. 23-0790 vom 17.07.2023.
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Allgemeine Angaben

1 Konformititsnachweis
1.1 | Konformitatsnachweisverfahren 2+
1.2 | Codenummer des Zertifizierers/Uberwachers (notified body) 0790
1.3 | Ist die WPK zertifiziert/iiberwacht? zertifiziert
1.4 | Nr. des WPK-Zertifikates 0790-CPR-2.3261.2389-01
1.5 | WPK-Beauftragter: Herr Mikoleit
2 Prifung
2.1 | Freiwillige Giiteliberwachung/GU nach TL G SoB-StB: Priifauftrag 2023-11
2.2 | Verantwortlicher/Durchfihrender der WPK (intern): AG Gestein
SCHWENK Technologie-
2.3 | Ort/Adresse des Labors fiir die WPK (intern): zentrum GmbH & Co. KG,
Bernburg
24 Wurde die Probenahme entsprechend den Anforderungen der DIN EN 932- | Beurteilung durch BAU-
1 durchgefiihrt? ZERTe.V.
55 Werden alle verlangten Prifungen der WPK (intern) im erforderlichen| Beurteilung durch BAU-
Prifrhythmus durchgefihrt? ZERT e.V.
26 Werden die geforderten Aufzeichnungen der ,WPK" ordnungsgemaf Beurteilung durch BAU-
geftihrt? ZERT e.V.

3 Lieferschein
Beurteilung durch BAU-
ZERT e.V.
Beurteilung durch BAU-
ZERT e.V.

3.1 | Enthalt der Lieferschein alle verlangten Angaben?

3.2 | Enthalt der Lieferschein alle notwendigen Zeichen?

4 Herstellwerk

Beurteilung durch BAU-
4.1 | Entspricht die Lagerung der Gesteinskornungen den Anforderungen?

ZERT e. V.

Beurteilung durch BAU-
4.2 | Werden die Silos, Halden, Boxen etc. gekennzeichnet?

ZERT e.V.
5 Sonstiges entfallt

Tiefbau mbH & Co. K

Dipl.-Ing. H. Neumann
Priifstellenieiter




