Prifberichte, Priifzeugnisse, Gutachten etc. diirfen nur ungekiirzt an Drilte weitergegeben werden.
Jede Verdffentlichung, auch in Ausziigen, bedarf der vorherigen schriftlichen Genehmigung.

PRUFGESELLSCHAFT FUR
STRASSEN- UND TIEFBAU mbH & Co. KG

Ernest-Solvay-Stralte 1 Tel.: 03471-34766-0 www.pstbernburg.de
06406 Bernburg Fax: 034 71 -347 66-30 office@pstbernburg.de
Priifgesellschaft fir Stralten- und Tiefbau mbH & Co. KG « Anerkannte Priifstelle nach RAP Stra fiir Baustoffe und Baustoffgemische im StraRenbau
Emest-Solvay-Slrale 1 « 06408 Bemburg . — =
A B8 | 0 5 G H [
| 0 |Bausloffeingangsprifungen 100 0 L T [0 = =M ] IERNE U]
!L.. jsarifungen [ _at R e i NS T " |
2 | Framdis hurgen DB i d s W e ar | e
3 | Kontrollorifungan A3 | BB | 03 | F3 G3 | H3 13
SC HWEN K sa nd & Kles N o rd + Anerkennung fiir Eignungs- und Fremdiiberwachungspriifungen nach TL. G SoB-StB
» Vertragslabor des BAU-ZERT e.V.
G m bH & CO ° KG - Bauaufsichtliche Anerkennung als Zertifizierungs- und Uberwachungsstelle
H ur Gesteinskd it Alkali findlichkeit nach der Alkali-Richtlinie
Am Saale'DreleCk 3 flir Gesteinskdrnungen mit Alkaliempfindlichkeit n: ali

nach Landesbauordnung (Kennziffer: SAN 04)
- Anerkannte Priifstelle der DB AG zur Giitesicherung

Gesellschafter der bupZert GmbH
39240 Calbe (Saale) OT Schwarz » MEMBER of the euro lab

- Mitgliedschaft in der FGVSVI

» Mitglied im Verband der StraRenbautaboratorien e.V.

« Mitglied im Bup — Bundesverband unabhangiger Instilute far bautechnische Priifungen e.V.

PRUFZEUGNIS nacH TL Gestein-StB

Priifzeugnis Nr.: 3800/M/0321bas/24 Datum: 31.07.2024

Werksanschrift: SCHWENK Sand & Kies Nord GmbH & Co. KG

Am Saale-Dreieck 3

39240 Calbe (Saale) OT Schwarz

Werk: Trabitz Gesteinsart: Saale-Sand/-Kies
Angaben Uber die Probenahme:
Ort: Trabitz
Probenehmer: Herr Mikoleit (Werk), Herr Asefirad (BAU-ZERT e.V.)
Anwesende Personen: Frau Kallies (Werk), Herr Kehl (BAU-ZERT e.V.)
Bemerkungen: Der Probentransport zur PST erfolgte am 23.05.2024 und am 05.06.2024.
Prifauftrag: 2024-1
Zweck: WPK extern
RUNDKORN
Gesteinskornung Datum der
Nr. | Sortennummer [mm] Probenahme Entnahmestelle Anwendungsbereich
X| DINEN 12620
0, U, BTS, ZTV-ING
1 520 072 21.05.2024 Halde X| DINEN 13043
MA, SMA, AC D, AC B,
ACTD ACT '
X| DINEN 13242
2 K20 2 X | DINEN 12620
/8 21.05.2024 Halde 0.U_BTS, ZTVING
3 K30 8116 X| DINEN 12620
21.05.2024 Halde ? U, BTS. ZTV-ING
4 K40 16/32 X1 DINEN 12620
05.06.2024 Halde O.U BTS, ZTV-ING

Bemerkungen:
Die Prufergebnisse beziehen sich ausschlieBlich auf die Prifgegenst4nde.

Prifumfang und Anforderungen gemé&f den TL Gestein-StB unter Beachtung der ZTV-StB LSBB ST 21 des Landes Sachsen-Anhalt und der
DA-Nr.3/2017-33/1 des Landes Thiiringen.

. Hersteller BAU-ZERT e.V.
Verteller: (1 x Original, 1 X PDF) (1 x PDF)
Lleferabsicht: Sachsen-Anhalt* Thiringen*

* Einreichung an Landes&mter durch den BAU-ZERT e.V.

Das Priifzeugnis umfasst _12_ Seiten.

Geschétftsfiihrer: Kommanditgesellschaft: Sitz Bernburg Salzlandsparkasse
Dipl.-Ing. HRA 1097 Stendal IBAN: DEO04 8005 5500 0360 0074 22
Heiko Neumann Pers. haftende Ges.: PST Verwaltungsgesellschaft mbH BIC: NOLADE21SES

HRB 4800 Stendal UST-IdNr. DE 814558352
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l. GEOMETRISCHE ANFORDERUNGEN

Gesteinskornungen (d/D) [mm] 0/2
‘ G‘r;r:tz- Kategorie Gv:ir:tz' Kategorie G;Z’:tz' I Kategorie
KorngréRenverteilung EN 933-1 DIN EN 12620 DIN EN 13043 DIN EN 13242
Gehalt an Feinanteil (< 0,063 mm)
M%| o1 | & | £ 01 | fes | £ 01 | fs | £
Beurteilung der Feinanteile
Korngroflenverteilun i
Korr?grﬁﬁe [mm] 9 Nasssiebung
<0,125 [M.-%)] 0,5 1
0,125 - 0,25 [M.-%] 6,9 7
025 - 05 [M.-%] 36,9 44
05 - 10 [M.-%] 39,0 83
10 - 20 mM-2%]| 145 98
20 - 28 [M.-%] 2,1 100
28 - 3,15 [M.-%)] 0.1 100
315 - 40 (M.-%] 0,0 100
40 - 56 M.-%]
56 - 80 [M.-%]
[M.-%)]
Uberkorn Soll Ist
bis Korngroe D [mm] 2,0
Grenzwerte [M.-%] | 85-99 | 98 ] |
bis Korngrole 1,4D [mm] 2,8 Gr85
Grenzwerte M.-%] | 95-100 [ 100 | |
bis KorngroBe 2D [mm] 4,0
[M.-%] 100 100
Anforderungen an Siebdurchginge | Soll Ist
bei Siebgrole [mm] 0,063 0,063 0,063
Grenzwerte [M.-%] +3/<3 +3/<3 +3/<3
Werkstypische Toleranz [M.-%] 0-3 | 0,1 0-3 | 0.1 0-3 | 0,1
bei Siebgréite [mm] 0,25
Grenzwerte [M.-%] +25
Werkstypische Toleranz M-%] | 0-35 | 7 ] |
bei Siebgroe D/2 [mm] 1,0 1,0 1,0
Grenzwerte [M.-%] +20 +10 +10
Werkstypische Toleranz M-% ] 65-99 [ 83 75-95 | 83 75-95 | 83
— ” Grc10 GTa10
bei Siebgréle D [mm] 2,0 2,0 2,0
Grenzwerte [M.-%%) +5 +5 +5
Werkstypische Toleranz [M.-%] | 92-99 | 98 92 - 99 | 98 92 - 99 I_ 98
FlieBkoeffizient EN 933-6 07/2024
FlieRzeit Referenzsand [s] 32
Einzelwerte [s] 259 [ 259 | 259 [ 25,9 | 259
(s] 26 Ecsangegeban26
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Priifgesellschaft fur StraBen-
und Tiefbau mbH & Co. KG

vom 31.07.2024

1. GEOMETRISCHE ANFORDERUNGEN

Gesteinskornungen (d/D)  [mm] 2/8 8/16 16/32
‘ GL::' ‘ Kategorie ‘ le;ir:tz- ‘ Kategorie ‘ G\:’Zr:tz- Kategorie
Korngrofienverteilung EN 933-1
Gehalt an Feinanteil (< 0,063 mm)
™M-%]| 00 | fi | fos 00 | fi | fs 00 | fi | fos
Kt::r?‘;c:gzz\[r;:t;llung Nasssiebung Nasssiebung Nasssiebung
0,063 - 0,125 [M.-%]
0,125 - 0,25 [M.-%]
025 - 05 [M.-%]
05 - 10 [M.-%] 0,3 * 0
1,0 - 2,0 [M.-%] 7.5 8
20 - 28 [M.-%] 19,8 28
28 - 315 M.-%] 8,1 36
315 - 40 M.-%] 17,2 53 01 * 0
40 - 56 [M.-%] 23,3 76 1,0 1
56 - 80 [M.-%] 19,4 96 10,6 12 0,1 * 0
80 - 112 [M.-%] 4,4 100 43,7 55 0,6 1
11,2 - 160 [M.-%] 0,0 100 39,4 95 12,5 13
16,0 - 224 [M.-%] 5,2 100 50,6 64
224 - 315 [M.-%] 0,0 100 32,1 96
31,5 - 45,0 [M.-%] 41 100
450 - 63,0 M.-%] 0,0 100
> 630 [M.-%]
Unterkorn Soll Ist Soll Ist Soll Ist
bis KorngréRe d/2 [mm] 1,0 4,0 8,0
M-%] | 0-5 0 0-5 0 0-5 0
bis KorngréRe d [mm] 2,0 8,0 16,0
M-%] ] 0-20 8 0-20 12 0-20 13
Uberkorn Soll Ist Gc85/20 Soll Ist G¢85/20 Soll Ist Gc85/20
bis Korngrée D [mm] 8,0 16,0 31,5
M-%] | 85-99 [ 96 85-99 | 95 85-99 | 96
bis Korngroke 1,4D [mm] 11,2 224 45,0
M%) | 98-100 | 100 98-100 | 100 98-100 | 100
bis KorngroRe 2D [mm] 16,0 31,5 63,0
M-% | 100 | 100 100 | 100 100 | 100
Kornform
Plattigkeitskennzahl EN 933-3 03/2024 03/2024 03/2024
M-%]] 10 | | Flis 15 | Flis 18 | | Fly
Kornformkennzahl EN 933-4 07/2024 07/2024 07/2024
M-%] 10 | Sk | Shs 13 | Sk Shs 18 | She | She
Bruchflachigkeit EN 933-5
[M.-%] ohne Prifung | Cnr ohne Prufung Cnr ohne Prifung | Cnr
Muschelschalengehalt EN 933-7
M-%]|  ohnePrifung | SCy ohne Priifung SCo ohne Prifung | SCis

* und kleiner als das angegebene Sieb
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. PHYSIKALISCHE ANFORDERUNGEN
Gesteins- Priif- .
M M . Grenzwert/ | Kategorie/
kérnung kérnung Einzelwert/e IST :
[mm] [mm] Soll Beurteilung
"Kornrohdichte
DIN EN 1097-6, 0/2 :
Anhang A [Mg/m?] 03/2024 0,063/2 265 | 265 | 266 | 2,65 | i.M. 2,65 / 2,65
DIN EN 1097-8, N 2/8 .
Anhang A [Mg/m?] 03/2024 2/8 266 | 265 | 265 | 2,65 | i.M. 2,65 / 2,65
DIN EN 1097-6, 8/16 .
Anhang A [Mg/m?] 03/2024 8/16 267 | 266 | 2,66 | 266 | i.M. 2,66 / 2,66
DIN EN 1097-6, 16/32 .
Anhang A [Mg/m?] 03/2024 16/31,5 2,66 | 266 | 266 | 2,66 | i.M. 2,66 / 2,66

Widerstand gegen Zertrimmerung

Los Angeles-Koeffizient (LA)
DIN EN 1097-2, 8/16

)
Abschnitt 5 M-%] [ o3/2024 | 174 25 25 LAsw LA
Schlagzertrimmerungswert (S2)
DIN EN 1097-2, 8/16 i
Abschnitt 6 M.-%] 07/2024 8/12,5 23,62 22,85 2325 | iM. 23 SZs5 $Zz

Bemerkungen: | Durchgefiihrt durch einen Mitarbeiter der PST im Priifinstitut Dr. Moll GmbH & Co. KG.
Frost- und Tauwiderstand

Wasseraufnahme (W.,)

DIN EN 1097-6, o 0/2 .
Anhang B [%] 03/2024 0,063/2 0,2 0,2 0,2 0,2 i.M. 0,2 <05 W:n0,5
DIN EN 1097-8, o 2/8 .
Anhang B [%] 03/2024 2/8 1,6 1,7 1.4 1,6 i.M. 1,6 <05 1,6
[DIN EN 1097-6, 0 8/16 ;
Anhang B [%] 03/2024 8/16 1,1 1,0 1,0 1,0 i.M. 1,0 <05 1,0
DIN EN 1097-6, o 16/32 .
Anhang B [%] 03/2024 16/31,5 1.1 1,1 0.9 1,0 i.M. 1,0 <05 1,0
Frostbeanspruchung (F) Priiffiissigkeit: Wasser
8/16 .
_ <9, -
||D|N EN 1367-1 [M.-%] 02/2023 8/16 0.1 0,0 0,1 i.M. 0,1 Fi Fs
Magnesiumsulfat-Beanspruchung (MS) Priiffliissigkeit: Magnesiumsulfat
8/16
- =9, .
DIN EN 1367-2 [M.-%] 02/2023 10/14 1,1 1,1 i.M. 1 MSnr MSyr
Frost-Tausalz-Beanspruchung Priifflissigkeit: 1%ige NaCl-Lsg.
8/16 - <5 bestanden
DIN EN 1367-6 [M.-%] 02/2023 8/16 17 1.7 2,1 i.M. 1,8 <8 bestanden
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zum Priifzeugnis Nr.: 3800/M/0321bas/24 vom 31.07.2024

1. CHEMISCHE ANFORDERUNGEN

Prif- Grenz- Kategorie/
kérnung Einzelwert/e IST wert/ Beu rtgilun
[mm] soll 9
Alkali-Kieselsdure-Reaktion nach Rili AKR, Abschnitt 4
Auf der Grundlage der petrographischen Beurteilung und der Alkalipriifung| E 10/
Alkali-Richtlinie nach Rili AKR 10/2013 sind die Gesteinskdrnungen in folgende E I-OF El EI-O/E I-OF
Alkaliempfindlichkeitsklassen einzustufen: "
Einstufung durch die UZ-Stelle El
Alkali-Kieselsdure-Reaktion nach Rili AKR, Anhang A
Nach der DAfStb-Richtlinie ,Vorbeugende MaRnahmen gegen schadigende Alkalireaktion im Beton" 10/2013 ist fiir|
Alkali-Richtlinie ungebrochene Gesteinskérnungen > 2 mm bei Zugehdrigkeit zu den Flussldufen und Ablagerungsgebieten von|
Saale, Elbe, Mulde und Elster im angrenzenden Bereich gemdR Abschnitt 4.4 eine Priifung hinsichtlich der
Alkaliempfindlichkeit nach Anhang B vorgesehen.
EP; 2/8 + 8/16
Referenz- Mértelschnelltests Dehnung [mm/m] i.M. 1,66 <1,0 (E II-S)
priifverfahren 2012
2/8 + 8/16 0,517/
Nebelkammerbet such Dehnung [mm/ i.M. isse: R
NKV rbetonversu 2012/2013 g [mm/m] i Risse: <0,6 EI-S
w<0,2mm
lid. PP Mértelschnelltest 28+ 816 | | enung [mmim] M
ortelschnelltes ehnung [mm/m i.M. -
Referenzverfahren 06/2024 g 1,36 <176 EIS
Einstufung der Kérnungen > 2 mm durch die Uz-stelle E IS
Gehalt an groben organischen Verunreinigungen
DIN EN 17441, o 0/2
Abschnitt 14.2 [M.-%] 07/2024 0.00 0,00 || mpc0.10 | mMuec0,10
DIN EN 17441, o 28 |
Abschnitt 14.2 M.-%] 07/2024 0,00 0,00 Mepc0,05 | Merc0,03
DIN EN 1744-1, o 8/16
Abschnitt 14.2 [M.-%] 07/2024 0.00 0,00 || mpc005 | muec0,05
DIN EN 1744-1, 16/32
Abschnitt 14.2 iM.-%] 07/2024 0,00 0,00 Mepc0,05 [ myipc0,05
Stahlangreifende Stoffe
Wasserlosliche Chlorid-lonen
DIN EN 1744-1, o 0/2
Abschnitt 7 [M.-%] 08/2023 0,00045 0,001 <0,04 bestanden
DIN EN 1744-1, ° 8/16
Abschnitt 7 [M.-%] 08/2023 0,00239 0,002 <0,04 bestanden
Bemerkungen : Die Priifung erfolgte durch dko-control GmbH Schonebeck. Prifbericht Nr. 23-0790 vom 17.07.2023.
Schwefelhaltige Bestandteile
Sédureldsliches Sulfat (AS)
DIN EN 1744-1, o 0/2
Abschnitt 12 [M.-%] 02/2024 0,00528 0,005 0,8 ASys
DIN EN 1744-1, o | 8/16
Abschnitt 12 [M.-%] 02/2024 0,00668 0,007 <08 ASos
Bemerkungen : Die Priifung erfolgte durch dko-control GmbH Schénebeck. Prifbericht Nr. 24-0163 vomn 20.02.2024.
Gesamtschwefel (S)
DIN EN 1744-1, o 0/2
Abschnitt 11 [M.-%)] 02/2024 0,00183 0,002 <1 bestanden
DIN EN 1744-1, o 8/16
Abschnitt 11 [M.-%] 02/2024 0,00227 0,002 <1 bestanden
Bemerkungen: Die Priifung erfolgte durch oko-control GmbH Schonebeck. Prifbericht Nr. 24-0163 vom 20.02.2024.
Erstarrungs- und erhdrtungsstorende Bestandteile
DIN EN 1744-1, . . | 02
Abschnitt 15.1 Priiffung mit Natronlauge 03/2024 heller als Farbbezugslsg. heller heller bestanden
DIN EN 1744-1 . . 2/8
Abschnitt 15.1 Priifung mit Natronlauge 03/2024 heller als Farbbezugslsg. heller heller bestanden
Calciumcarbonatgehalt
§ B 0/2
DIN EN 196-21 [M.-%] 08/2023 0,09999 0,1 / 0,1
Bemerkungen: Die Priifung erfolgte durch dko-control GmbH Schénebeck. Priifbericht Nr. 23-0790 vom 17.07.2023.
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PETROGRAPHISCHE PRUFUNGEN (07/2024)

Einstufungen von Gesteinskornungen in Alkaliempfindlichkeitsklassen
nach DAfStb-Richtlinie ,Vorbeugende MalRnahmen gegen schadigende Alkalireaktion im Beton* (10/2013), Anhang A

Gesteinskornungen: 0/2 mm

1. Antragsteller: siehe 1. Seite
2. Probenahme (Abschnitt A.3): Angaben zur Probenahme siehe 1. Seite
3. KorngroRenverteilung (Abschnitte A.4.2 und A.4.3) siehe geometrische Seiten
Kornklasse mm Summe <A1 1/2 2/4 4/8 8/16 16/32 > 32
Anteil M.-% 100,0 83,3 14,5 2,2
4. Petrographische Priifung (Abschnitt A.5.3)
Kornklasse mm 4/8 8/16 16/32 > 32
Einwaage (Gpg) Gpe g
Alkaliunempfindliche Bestandteile Gpy / Gpg x 100 M.-%
Flint GPF / GPE x 100 M.-%
Opalsandstein und fragliche Bestandteile Gpo / Gpg x 100 M.-%
5. Alkaliempfindliche Bestandteile (Abschnitte A.6.3 und A.7.3)
Priifkornklasse mm 1/2 2/4 4/8 8/16 16/32 > 32
Einwaage GNE = (Gpo) g 4001
Gewicht nach NaOH-Test Gnv g 399,5
Opalsandstein GNE — Gnw /Gpe x 100 | M=% 0,2
Erweichte Kérner Gnw g
GNW / GPE M.'O/O
Flintrohdichte Pm kg/m’
Reaktionsfahiger Flint Fr M.-%
5 x Opalsandstein und M.-%

reaktionsfahiger Flint

6. Beurteilung der Alkaliempfindlichkeitskiasse (Tabellen 1 und 2)

Kornklasse mm 1/2 2/4 4/8 8/16 16/32 >32
unbedenklich EI-O El-O
Opalsandstein bedingt brauchbar E II-O
bedenklich E -0
klich E I-OF E I-OF
Opalsandstein und unbedenklic
ingt brauchb E II-OF
reaktionsfahiger Flint bedingt brauchbar
bedenklich E III-OF
Die Gesteinskdrnung 0/2 mm ist als E I-O/E I-OF einzustufen.

7. Bemerkungen

Entsprechend der Alkali-Richtlinie 10/2013 kann die Bestimmung der Rohdichte entfallen, wenn der Flintanteil < 2 M.-% betrdgt. Dann

kdnnen die vorhandenen Flinte als vollstdndig reaktionsfdhig angesehen werden.
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PETROGRAPHISCHE PRUFUNGEN (07/2024)

Einstufungen von Gesteinskdrnungen in Alkaliempfindlichkeitsklassen
nach DAfStb-Richtlinie ,Vorbeugende Malnahmen gegen schadigende Alkalireaktion im Beton" (10/2013), Anhang A

Gesteinskérnungen: 2/8 mm

1. Antragsteller: siehe 1. Seite
2. Probenahme (Abschnitt A.3): Angaben zur Probenahme siehe 1. Seite
3. KorngréRenverteilung (Abschnitte A.4.2 und A.4.3) siehe geometrische Seiten
Kornklasse mm Summe <1 172 2/4 4/8 8/16 16/32 > 32
Anteil M.-% 100,0 0.3 7,5 45,1 42,7 44
4. Petrographische Priifung (Abschnitt A.5.3)
Kornklasse mm 4/8 8/16 16/32 > 32
Einwaage (Gpg) Gpg g 407,0
Alkaliunempfindliche Bestandteile Gpy / Gpg x 100 M.-% 98,8
Flint GPF / GPE x 100 M.-% 1,2
Opalsandstein und fragliche Bestandteile Gpgo / Gpg x 100 M.-% 0,0
5. Alkaliempfindliche Bestandteile (Abschnitte A.6.3 und A.7.3)
Prifkornklasse mm 1/2 2/4 4/8 8/16 16/32 > 32
Einwaage GNE = (Gpo) g 400,0 /
Gewicht nach NaOH-Test Gny g 399,7 I
Opalsandstein GNE - Gnw /Gpg x 100 M.-% 0,1 /
Erweichte Kérner Gnw g /
Gnw / Gpe M.-% I
Flintrohdichte Pm kg/m’ entfillt
Reaktionsfahiger Flint Fr M.-% 1,2
5 x Opalsandstein und M.-% 1,2
reaktionsfahiger Flint

6. Beurteilung der Alkaliempfindlichkeitsklasse (Tabellen 1 und 2)

Kornklasse mm 1/2 2/4 4/8 8/16 16/32 > 32
unbedenklich E -0 E1-O EI-O

Opalsandstein bedingt brauchbar E II-O
bedenklich E Il-O

Opalsandstein und unbedenklich E I-OF E I-OF E I-OF

reaktionsfahiger Flint bedingt brauchbar EII-0F
bedenklich E IlI-OF

Die Gesteinskdrnung 2/8 mm ist als E I-O/E I-OF einzustufen.

7. Bemerkungen

Entsprechend der Alkali-Richtlinie 10/2013 kann die Bestimmung der Rohdichte entfallen, wenn der Flintanteil < 2 M.-% betragt. Dann

kdnnen die vorhandenen Flinte als volistdndig reaktionsfahig angesehen werden.
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PETROGRAPHISCHE PRUFUNGEN (07/2024)
Einstufungen von Gesteinskdrnungen in Alkaliempfindlichkeitsklassen
nach DAfStb-Richtlinie ,Vorbeugende MalRnahmen gegen schadigende Alkalireaktion im Beton* (10/2013), Anhang A
Gesteinskdrnungen: 8/16 mm
1. Antragsteller: siehe 1. Seite
2. Probenahme (Abschnitt A.3): Angaben zur Probenahme siehe 1. Seite
3. Korngrofenverteilung (Abschnitte A.4.2 und A.4.3) siehe geometrische Seiten
Kornkiasse mm Summe <1 1/2 2/4 4/8 8/16 16/32 > 32
Anteil M.-% 100,0 0,1 0,0 0,0 11,6 83,1 5.2
4. Petrographische Priifung (Abschnitt A.5.3)
Kornklasse mm 4/8 8/16 16/32 > 32
Einwaage (Gpg) Gpg g 408,7 3010,5
Alkaliunempfindliche Bestandteile ’ Gpy / Gpg x 100 M.-% 99,0 98,2
Flint Gpg / Gpg x 100 M.-% 1,0 1,8
Opalsandstein und fragliche Bestandteile Gpp / Gpg x 100 M.-% 0,0 0,0
5. Alkaliempfindliche Bestandteile (Abschnitte A.6.3 und A.7.3)
Priifkornklasse mm 1/2 2/4 4/8 8/16 16/32 >32
Einwaage GNE = (CGpo) g / I
Gewicht nach NaOH-Test Gny g / /
Opalsandstein Gne — GNw /Cpe x 100 | M-% / /
Erweichte Korner Gnw g I I
Gnw/ Gpe M.-% / I
Flintrohdichte Pm kg/m3 Entféllt | Entféllt
Reaktionsfahiger Flint FrR M.-% 1,0 1,8
5 x Opalsandstein und M.-% 1,0 1,8
reaktionsfahiger Flint
6. Beurteilung der Alkaliempfindlichkeitsklasse (Tabellen 1 und 2)
Kornklasse mm 1/2 2/4 4/8 8/16 16/32 > 32
unbedenklich EI-O EI-O EI-O
Opalsandstein bedingt brauchbar E II-O
bedenklich E -0
. unbedenklich E I-OF E I-OF E I-OF
Opalsandstein und
dingt b E II-OF
reaktionsfahiger Flint bedingt brauchbar
bedenklich E III-OF
Die Gesteinskérnung 8/16 mm ist als E I-O/E I-OF einzustufen.
7. Bemerkungen
Entsprechend der Alkali-Richtlinie 10/2013 kann die Bestimmung der Rohdichte entfallen, wenn der Flintanteil < 2 M.-% betragt. Dann
kénnen die vorhandenen Flinte als vollstdndig reaktionsfahig angesehen werden.
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PETROGRAPHISCHE PRUFUNGEN (07/2024)

Einstufungen von Gesteinskdrnungen in Alkaliempfindlichkeitsklassen
nach DAfStb-Richtlinie ,Vorbeugende MaRnahmen gegen schadigende Alkalireaktion im Beton® (10/2013), Anhang A

Gesteinskdérnungen: 16/32 mm

1. Antragsteller: siehe 1. Seite
2. Probenahme (Abschnitt A.3): Angaben zur Probenahme siehe 1. Seite
3. KorngroRenverteilung (Abschnitte A.4.2 und A.4.3) siehe geometrische Seiten
Kornklasse mm Summe <1 1/2 2/4 4/8 8/16 16/32 > 32
Anteil M.-% 100,0 0,1 0,0 0,0 0.0 131 82,7 4.1
4. Petrographische Priifung (Abschnitt A.5.3)
Kornklasse mm 4/8 8/16 16/32 > 32
Einwaage (Gpg) Gpg G 3008,7 5065,2
Alkaliunempfindliche Bestandteile Gpy / Gpg x 100 M.-% 98,2 97,7
Flint Gpg/ Gpg x 100 M.-% 1,8 2,3
Opalsandstein und fragliche Bestandteile Gpgo / Gpg x 100 M.-% 0,0 0,0
5. Alkaliempfindliche Bestandteile (Abschnitte A.6.3 und A.7.3)
Prifkornklasse mm 1/2 2/4 4/8 8/16 16/32 > 32
Einwaage GNE =(Gpo)} g I /
Gewicht nach NaOH-Test Gny g / /
Opalsandstein GnE - Gnw /Gpe x 100 | M.-% / /
Erweichte Kérner Gnw g / /

Gnw/ Gpe M.-% ! 1
Flintrohdichte om kg/m’ entfallt | 2521
Reaktionsfahiger Flint Fr M.-% 1,8 0,3
5 x Opalsandstein und M.-% 1,8 0,3
reaktionsfahiger Flint

6. Beurteilung der Alkaliempfindlichkeitsklasse (Tabellen 1 und 2)

Kornklasse mm 12 2/4 4/8 8/16 16/32 > 32
unbedenklich EI-O EI-O EI-O
Opalsandstein bedingt brauchbar E 1I-O
bedenklich E -0
Opalsandstein und unbedenklich E I-OF E I-OF E I-OF
reaktionsfahiger Flint bedingt brauchbar E I-OF
bedenklich E [II-OF
Die Gesteinskdrnung 16/32 mm ist als E I-O/E I-OF einzustufen.

7. Bemerkungen
Entsprechend der Alkali-Richtlinie 10/2013 kann die Bestimmung der Rohdichte entfallen, wenn der Flintanteil < 2 M.-% betrédgt. Dann

kdnnen die vorhandenen Flinte als vollstdndig reaktionsfahig angesehen werden.
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Zihlprotokoll Gerdllanalyse Werk: Trabitz (08/2023)
1. GK 25 (Nr., Name) 4037, Barby 2. Ortder Entnahme Halde
3. Lagerstatten-Nr. 4. Tag der Entnahme 15.05.2023
5. Koordinaten R.: 6. Probenummer 0350/23
7. Probenart Kies
8. Teufe (m) 9. Fraktion 8/16 mm
10. Masse der untersuchten Probe (g) 3223.0 11. Gezahlte Gerblle 1212
12. Lithologie fluviatile Kiessande 13. Stratigr. Zuordnung Quartar, Pleistozan
(Nieder- u. Mittelterrasse) Saale- u. Weichsel-Kaltzeit
14. Bearbeiter Dipl. Geol. R. Peetz
Gruppe(n) | Geréllkomponenten Anzahl | Korn-% | Masse (g) M.-% Bemerkungen
1 Quarz 587 48,41 1643,0 50,98
2 Kieselschiefer (schwarz, grau) | 18 1,49 590 | 18 |
3 |quat 26 2,15 1139 353 |
4| Grauwacke | s8 | are | 1733 | 538
5 _[]Brige pa_lz'-iozoiscES—edi_mente . 228 ;8,5-1_ i ﬁ 1 14,21 - -
- (quarzit.+ phyllit. Schiefer, Tonschiefer) | L | |
6 Sandstein auBer Gruppe 16 43 3,55 106,8 3,31
) | (einschl. sandiger Schluff-, Tonstein) | | | ~ B -
7 Kalkstein (Mergelstein), einheimisch 70 5,78 175,6 5,45
 |auBerGruppe 15 S B L B N =
8 Kalkstein (Dolomit), nordisch auer 0 0,00 0.0 0,00
| Gruppe 15 e | N - S (| — . |
9 Rhyolith, Andesite 92 7.59 248,8 7,72
basische Vulkanite 5 0,41 18,6 0,58
10 | Kristallin (Granit, Gneis), nordisch 50 413 | 150,2 4,66 =
Kristallin Mittelgebirge 0 0,00 0,0 0,00
| 11 |Feuerstein (dicht), alle Varietiten auBer | 34 | 2,81 75.4 234 |
Gruppe 12
Zwischensumme | 1211 99,92 3222,7 99,99
Gruppe(n) | Besonders zu beachtende Gerdlle
Wasseraufnehmende, z.T. quelifdhige Anzahl | Korn-% | Masse (g) M.-%
anorganische Gerdlle; z.T. alkalireaktiv
12 Kreidekrustenfiihrender u. poréser 0 0,00 0,0 0,00
| E— Feuerstein (Flint) S | — I
13 Kieselkalke, Kieselkreide, Opalsandst. 0 0,00 0,0 0,00
14 |Kreide/Kreidekake | "o | o000 0,0 000 |
15 leichter u. pordser Kalk- u. Mergelstein 0 0,00 0,0 0,00
16 | Sedimentgest. mit lockerer Kornbindg. o | o000 | 00 0,00
(z.B. Ton-, Schiuff-, Sandsteine) u.
quellfahige anorganische Bestandteile
12-16 | Zwischensumme Il 0 0,00 0,0 0,00
17 Braunkohle 0 0,00 0,0 0,00
18 | Inkohltes Holz, Xylit 0 0,00 00 | 000
19 Brauneisenverkrustungen, e 1 0,08 0,3 0,01 Limonit (1 )
| Raseneisenerz | S N —
20 Pyrit, Markasit 0 0,00 0,0 0,00
17 -20 | Zwischensumme lll 1 0,08 0,3 0,01
21 Sonstige 0 0,00 0,0 0,00
Gesamtsumme 1212 100,0 3223,0 106,4
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Allgemeine Angaben
1 Konformitdtsnachweis
1.1 | Konformitatsnachweisverfahren 2+
1.2 | Codenummer des Zertifizierers/Uberwachers (notified body) 0790
1.3 | Ist die WPK zertifiziert/Uberwacht? zertifiziert
0790-CPR-2.3261.2389-01,
1.4 | Nr. des WPK-Zertifikates 0790-CPR-2.3261.2389-03
0790-CPR-2.3261.2389-04
1.5 | WPK-Beauftragter: Herr Mikoleit
2 Prifung
2.1 | Freiwillige Giiteliberwachung/GU nach TL G SoB-StB: Priifauftrag 2024-1
2.2 | Verantwortlicher/Durchfiihrender der WPK (intern): AG Gestein
Schwenk Technologie-
2.3 | Ort/Adresse des Labors firr die WPK (intern): zentrum GmbF & Co. KG
Altenburger Chaussee 3
06406 Bernburg
24 Wurde die Probenahme entsprechend den Anforderungens der DIN EN ja
932-1 durchgefihrt?
25 Werden alle verlangten Prifungen der WPK (intern) im erforderlichen ja
Priufrhythmus durchgefiihrt?
26 Werden die geforderten Aufzeichnungen der ,WPK" ordnungsgeman ja
gefuhrt?
3 Lieferschein
3.1 | Enthalt der Lieferschein alle verlangten Angaben? ja
3.2 | Enthalt der Lieferschein alle notwendigen Zeichen? ja
4 Herstellwerk
4.1 | Entspricht die Lagerung der Gesteinskdrnungen den Anforderungen? Jja
4.2 | Werden die Silos, Halden, Boxen etc. gekennzeichnet? ja
5 Sonstiges entféllt
n.e. = nicht erforderlich
A
Priifgesellschaft fiir St Q-
Tiefbau mbH & Co\KI3
Dipl.-Ing. H. Neumann -6
Prifstellenleiter




