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1. Bezeichnung des Stoffs bzw. des Gemischs und des Unternehmens

1.1

1.2

1.3

Produktidentifikator

Stoffname / Handelsname: Saale Kies

Index-Nr.: entféllt

EG-Nr.: entféllt

CAS-Nr.: entfallt

REACH-Registrierungsnr.: nicht regestrierungspflichtig
Andere Bezeichnungen:

Relevante identifizierte Verwendungen des Stoffs oder Gemischs und Verwendungen,
von denen abgeraten wird
Relevante identifizierte Verwendungen: Betonzuschlagstoffe

Verwendungen, von denen abgeraten wird: /

Einzelheiten zum Lieferanten, der das Sicherheitsdatenblatt bereitstellt

Hersteller / Lieferant
Kies- und Steinwerke Boerner GmbH & Co.KG

StraBe/Postfach
Am Saale-Dreieck 3

Nat.-Kenn./PLZ/Ort
D-39240 Calbe OT Schwarz

Kontaktstelle fiir technische Information
Verwaltungstelle Kieswerk Schwarz

Telefon / Telefax
039295-25711  / 039295-25714

1.4 Notrufnummer
2. Mdogliche Gefahren

21

Einstufung des Stoffs oder Gemischs
Einstufung gemaB Verordnung (EG) Nr. 1272/2008, Anhang VII (Stoffe);

Das Produkt enthélt alveolengéngigen Quarz (kristalines Siliziumdioxid) als natiirlichen Bestandteil.
Beim Umgang mit diesem Stoff kann mineralischer Staub mit Anteilen an alveolengéngigem Quarz
entstehen. Langjahriges und/oder starkes Einatmen von alveolengangigem Staub mit Quarzanteilen

kann zu Silikose fiihren. Hauptsymptome der Silikose sind Husten und/oder Atemprobleme/Atemnot.

Das Produkt sollte sorgfaltig behandelt werden, um Staubentstehung zu vermeiden.
Das Produkt enthalt weniger als 1% alveolengéngigen Quarz.

Einstufung gemaB Richtlinie 67/548/EWG oder Richtlinie 1999/45/EG (Stoffe oder Gemische):

- nicht zutreffend, keine Einstufung
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2.2 Kennzeichnungselemente

Kennzeichnungselemente nach Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 (Stoffe) /
Richtlinie 1999/45/EG (Gemische)

Kennzeichnung entfallt

2.3  Sonstige Gefahren

Keine weiteren Gefahren.
Quarz ist ein haufiger Bestandteil der Erdkruste.

3. Zusammensetzung/Angaben zu Bestandteilen

3.1 Stoffe
Das Produkt wird durch mechanische Bearbeitung (Klassieren, Sortieren und teilweise Zerkleinern, etc.) aus
natlirlich vorkommenden Lockergesteinen hergestellt.

Hauptbestandteil des Stoffs

Stoffname: Saale Kies

Index-Nr.: entfallt

EG-Nr.: enfallt

CAS-Nr.: Das Produkt ist kein chemischer Stoff.

Verunreinigungen, stabilisierende Zusatzstoffe und einzelne Bestandteile
Enthélt als nattirlichen Bestandteil weniger als 1% alveolengangigen Quarz.
Stoffname: Quarz

EG-Nr.:238-878-4
CAS-Nr.:14808-60-7

4, Erste-Hilfe-MaBnahmen
4.1 Beschreibung der Erste-Hilfe-MaBnahme

Nach Einatmen
Frischluftzufuhr, bei Beschwerden Arzt aufsuchen.
Nach Hautkontakt
Mit Wasser und Seife abwaschen.
Nach Augenkontakt
Augen bei gedffnetem Lidspalt unter flieBendem Wasser ausspiilen. Bei anhaltender Augenreizung Facharzt
aufsuchen.
Nach Verschlucken
nicht zutreffend
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4.2 Wichtigste akute und verzdgert auftretende Symptome und Wirkungen
nicht bekannt

4.3 Hinweise auf d@rztliche Soforthilfe oder Spezialbehandlung
nicht bekannt

5. MaBnahmen zur Brandbekdmpfung ;

5.1 Loschmittel
Geeignet: Jedes Loschmittel in Abhangigkeit vom Umgebungsbrand, Saale-Kies ist nicht brennbar.
Ungeeignet: in Abhangigkeit vom Umgebungsbrand.

5.2 Besondere vom Stoff oder Gemisch ausgehende Gefahren
keine

6. MaBnahmen bei unbeabsichtigter Freisetzung

6.1 Personenbezogene VorsichtsmaBnahmen, Schutzausriistungen und in Notfillen
anzuwendende Verfahren i
Vermeiden von Staubentwicklung, Sicherstellung einer auszureichenden Beliiftung oder eines auszureichenden
Atemschutzes bei Uberschreitung des Grenzwertes gemaB TRGS 900 (s. Abschnitt 8)

6.2 UmweltschutzmaBnahmen
keine

6.3 Methoden und Material fiir Riickhaltung und Reinigung
Mechanisch aufnehmen — Wenn mdglich, nicht trocken kehren um Staubaufwirbelungen zu vermeiden. Evtl.
bauartzugelassene Staubsauger verwenden.

6.4 Verweis auf andere Abschnitte
Siehe Abschnitt 8 und 13.

Seite : 3/ 12



Sicherheitsdatenblatt -
gemdB Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 '
(gedndert durch Verordnung (EU) Nr. 453/2010),

|
(EG) Nr. 1272/2008 ' Boerner
J

KIES

lfrstellt am: 11.08.2014
Uberarbeitet am : 09.11.2015
Gilltig ab: 01.09.2014
Version: Nr. I Ersetzt Version:
7. Handhabung un erun

7.1 SchutzmaBnahmen zur sicheren Handhabung

MafBnahmen zur Verhinderung von Stauben und Aerosolen

Staubbildung vermeiden

MaBnahmen zum Schutz der Umwelt

Staubbildung vermeiden

Allgemeine HygienemaBnahmen

Am Arbeitsplatz nicht essen und trinken, vor den Pausen und zum Arbeitsende Hinde waschen, Staub nicht
einatmen.

7.2 Bedingungen zur sicheren Lagerung unter Beriicksichtigung von Unvertraglichkeiten

Angaben zu den Lagerbedingungen
Staubbildung vermeiden

7.3 Spezifische Endanwendungen

Branchen- und sektorspezifische Leitlinien
BG-Regel ,Umgang mit mineralischem Staub" (BGR 217)

8. Begrenzung und ﬁberwachung der Exposition / Personliche Schutzausriistung

8.1 Zu iiberwachende Parameter

8.1.1 Grenzwerte fiir die Exposition am Arbeitsplatz und/oder biologische Grenzwerte
Arbeitsplatzgrenzwerte (AGW) Deutschland

Stoffname: Allgemeiner Staub

Wert : 3 mg/m?3 (A) alveolengéangige Fraktion
Uberwachungsverfahren: Gem. TRGS 900

8.1.2 DNEL- und PNEC- Werte

Da es gemdB REACH-VO kein registrierungspflichtiger Stoff ist, sind diese Daten vorhanden.
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8.1.3 Control-Banding (z.B. ILO, EMKG)

Kein Control-Banding vorhanden.

8.2 Begrenzung und Uberwachung der Exposition

8.2.1 Geeignete technische Steuerungseinrichtungen
Entstaubungsanlagen einsetzen, unnétige Staubbildung vermeiden, Arbeitsplatzmessungen durchfiihren, Absperrung
von staubintensiven Bereichen.

8.2.2 Individuelle SchutzmaBnahmen - persénliche Schutzausriistung

Augen- / Gesichtsschutz
Bei groBeren Staubmengen ist eine Schutzbrille empfehlenswert.

Hautschutz / Handschuhe

Geeignete SchutzmaBnahmen wie Handschuhe oder Schutzcreme werden fiir Arbeitnehmer empfohlen, die
an Dermatitis leiden oder eine sensible Haut haben. Schutzkleidung tragen. Vor den Pausen und nach dem
Arbeitsende Hande waschen.

Atemschutz
Bei Staubentwicklung sind partikelfiltrierende Halbmasken oder Partikelfilter P2 zu verwenden.

Hitze- / Kalteschutz
nicht zutreffend

8.2.3 Begrenzung und Uberwachung der Umweltexposition
Beim Umgang mit dem Produkt sind negative &kologische Auswirkungen nicht bekannt. Das Produkt ist ein Naturprodukt,
hergestellt aus nattirlich vorkommenden Locker- oder Festgesteinen der Erdkruste. Beim Umgang ist Staubentwickiung zu
vermeiden.
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9. Physikalische und chemische Eigenschaften

9.1 Angaben zu den grundlegenden physikalischen und chemischen Eigenschaften

Aussehen

- Aggregatzustand:

- Farbe :
Geruch ;
Geruchsschwelle :
pH-Wert :
Schmelzpunkt/Gefrierpunkt :
Siedebeginn und Siedebereich :
Flammpunkt :
Verdampfungsgeschwindigkeit :

Entziindbarkeit (fest, gasformig) :

obere/untere Entziindbarkeits-
oder Explosionsgrenzen :
Dampfdruck :

Dampfdichte :

relative Dichte :
Loslichkeit(en) :
Verteilungskoeffizient:
Selbstentziindungstemperatur :
Zersetzungstemperatur :
Viskositat :

explosive Eigenschaften :
oxidierende Eigenschaften :

fest

geruchlos

keine

nicht in Wasser I6slich
nicht anwendbar
nicht relevant

nicht relevant

nicht relevant

nicht relevant

nicht relevant

nicht relevant

nicht relevant
Rohdichte - 2,64 Mg/m3
nicht in Wasser 6slich
nicht relevant

nicht relevant

nicht relevant

nicht relevant

nicht relevant

nicht relevant

9.2 Sonstige Angaben

keine neuen Informationen
10. Stabilitdt und Reaktivitat
10.1 Reaktivitat

nicht reaktiv

10.2 Chemische Stabilitat

chemisch stabil

10.3 Moglichkeit gefdhrlicher Reaktionen

keine gefahrliche Reaktion bekannt

10.4Zu vermeidende Bedingungen

10.5 Unvertragliche Materialien

nicht relevant

keine besonderen Unvertraglichkeiten

10.6 Gefahrliche Zersetzungsprodukte

nicht relevant
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