


ANKERZEMENT® CEM 152,5 R-HO

ANKERZEMENT® HS CEM IlI/A 52,5 L-SR/HO

Anspruchsvolle Bauverfahren und kurze Bauzeiten erfordern immer mehr
leistungsfahige Bindemittel. Fiir die Herstellung von Ankern, Négeln
oder Mikropfahlen im Spezialtiefbau hat SCHWENK den Ankerzement®
CEM 152,5 R-HO und den Ankerzement®HS CEM IlI/A 52,5 L-SR/HO ent-
wickelt. Ankerzement®und Ankerzement®HS sind hydraulische Bindemit-
tel nach DIN EN 197-1 und DIN 1164-12. Sie enthalten Zusatze, die ein
gutes FlieRverhalten und eine Expansion des erhdrtenden Zementleims
gewahrleisten. Zudem weist Ankerzement® HS CEM IlI/A 52,5 L-SR/HO
einen hohen Sulfatwiderstand auf.

Beide Ankerzemente zeichnen sich durch sehr gute Verarbeitungseigen-
schaften auch bei niedrigen Wasser/Zement-Werten aus. Hohe Friihfes-
tigkeiten ermdglichen einen schnellen Baufortschritt, da auch eventuelle
Nachverpressarbeiten an Ankern in sehr kurzen Zeitabsténden erfolgen
konnen. In geeigneten Boden konnen Anker bereits nach 24 Stunden ge-
spannt werden.

Bedingt durch die Expansion des erhdrtenden Zementleims und den nied-
rigen Wassereintrag in den Baugrund ist eine kraftschliissige Verbindung
durch den hergestellten Verpresskérper zwischen Boden und Anker ge-
wahrleistet. Gegentiber Verpresskdorpern die mit ,Standardzementen”
hergestellt werden, kdnnen durch die Verwendung unserer Ankerzemente
iber den Verpresskdrper wesentlich hohere Lasten in den Baugrund
eingeleitet werden. In bestimmten Bdden kénnen die Nachverpressarbei-
ten minimiert werden oder sogar entfallen. Fiir diesen Fall empfehlen wir
die Herstellung von Probeankern.

Anwendung

Ankerzemente werden in nachfolgenden Anwendungsgebieten einge-
setzt. Ankerzement® HS darf bei chemischem Angriff durch Sulfat als
Zement mit hohem Sulfatwiderstand verwendet werden.

° Verpressanker nach DIN EN 1537/DIN SPEC 18537
Mikropfahle nach DIN EN 14199/DIN SPEC 18539

Fels- und Bodenndgel DIN EN 14490

Selbstbohranker

Auftriebssicherung

Verfestigung von Fels- und Lockergestein

Baugrubensicherung / Hangsicherung

Brunnenbau bei artesischem Grundwasser

Ankerbohrungen bei driickendem Grundwasser

Verarbeitung

Ankerzement® und Ankerzement® HS sind mit Wasser, welches Trink-
wasserqualitat besitzt, anzumischen und kénnen in brancheniiblichen Mi-
schern zu pumpfahigen Suspensionen aufbereitet werden. Die hergestell-
te Suspension muss unmittelbar nach der Herstellung verarbeitet werden.
Nachverpressarbeiten sind zeitlich auf die rasche Festigkeitsentwicklung
von Ankerzement®und Ankerzement® HS abzustimmen.

Ankerherstellung

Spannen von Litzenanker mit Ankerzement® hergestelltem Verpresskérper

Mit Ankerzement® riickverankerte Bohrpfahlwand



Besondere Eigenschaften

Die besonderen Eigenschaften und die daraus maglichen Vorteile von Ankerzement®und Ankerzement® HS haben wir fiir Sie zusammengestellt:

° sehr hohe Friihfestigkeiten
° kein Schwinden - gezielte Expansion/Quellen
° ca. 25 bis 30 % hohere Lasteinleitung
° ggf. kein Nachverpressen erforderlich
° sehr geringe Wasserabgabe
° hohe Suspensionsdichte - sehr gute FlieReigenschaften
° bei driickendem Grundwasser/Arteser schnelle Auflast durch hohen hydrostatischen Suspensionsdruck
° reduziertes Risiko Ankerausfall
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Bitte beachten Sie unsere technischen
Merkblatter zu Ankerzement® und Ankerzement® HS
unter www.schwenk.de
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Verkauf und Beratung
Unser technischer Vertrieb informiert Sie in allen anwendungstechnischen Fragen.
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Die Angaben in dieser Druckschrift beruhen auf derzeit[gen Kenntnissen und Erfahrungen. Mit der Herausgabe dieser Druck-
schrift verlieren friihere Druckschriften ihre Giiltigkeit. Anderungen im Rahmen produkt- und anwendungstechnischer Weiter-
entwicklungen bleiben vorbehalten. Es gelten fiir alle Geschaftsbeziehungen unsere Verkaufs- und Lieferbedingungen in der

jeweils aktuellen Version.




