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Cemex
Grønland 70A
3045 Drammen
KVALIFISERING AV CEMEX MILJØSEMENT CEM II/B-S 52,5 N FOR PRODUKSJON AV BETONG I BESTANDIGHETSKLASSE MF45 OG MF40 I SAMSVAR MED NS-EN 206:2013 + NA:2014
Vi viser til vårt brev av 21.02.07 og Deres e-post av 06.01.15 med vedlegg.
Med grunnlag i tidligere aksept gitt i brev av 21.02.07 samt Deres e-post med tilleggsdokumentasjon av 06.01.15 finner vi å kunne angi følgende;

Cemex Miljøsement CEM II/B-S 52,5N kan aksepteres for bruk i betong iht. regler
og krav angitt NS-EN 206: 2013 + NA: 2014, dog med forutsetning av at det for 

bestandighetsklasse MF45 settes et krav til et minste effektivt 

bindemiddelinnhold på 320 kg/m3.
Aksepten gjelder for produsenter av betong sertifisert av Kontrollrådet og er gitt basert på dokumentasjon utført med grunnlag i Nasjonalt tillegg NA:2014 tabell NA.14 samt pkt. NA.5.3.2 (902.7).
Mht. dokumentasjon av alkalireaktivitet gjelder kravene i Norsk Betongforening` s Publikasjon nr. 21 Tillegg C.

Med vennlig hilsen
Kontrollrådet

Jan Karlsen
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