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Verhaltensrichtlinie fiir Fahrer

ALLGEMEINES

In dieser Verhaltensrichtlinie finden Sie wichtige  und Schadensfalle vermieden werden.
Hinweise und Vorgaben

Durch Befolgen der Hinweise und Vorgaben

m  (ber Warnhinweise, werden nicht nur lhr Leben und Ihre Gesundheit
m  zur persénlichen Schutzausriistung, geschiitzt, zudem dienen diese Ihrem Schutz vor
m  zum Verhalten und Sicherheits- Haftungsanspriichen.

bestimmungen auf dem Werksgeldnde

von SCHWENK, deren Tochter- und Die Verhaltensrichtlinien geben lhnen zudem

Beteiligungsgesellschaften sowie bei Informationen zum Ablauf der Silofahrzeugbe-

Kunden und Lieferanten der Gesellschaft, fiillung, dem Transport zur Entladestelle und der
= zum Umgang mit zementhaltigen Produkten  Silobefiillung an der Entladestelle. Die ,Verhal-
und zum Transport mit Silofahrzeugen, tensrichtlinien fir Fahrer” und unsere ,Einblas-
richtlinie” sind zu beachten und einzuhalten.
die beachtet werden miissen.

Der in dieser Richtlinie verwendete Begriff
Fahrer” wird vereinfachend und stellvertretend
fir Fahrerinnen verwendet. Der Begriff Mitar-
beiter wird stellvertretend fiir Mitarbeiter*innen
verwendet.

Eine Unterweisung der Fahrer {iber die ,Verhal-
tensrichtlinien fir Fahrer” hat durch den
Spediteur zu erfolgen. Die Unterweisung ist
zu dokumentieren und die entsprechenden
Nachweise sind auf Verlangen vorzulegen.

Diese Hinweise und Vorgaben dienen Ihrer Sicher-
heit sowie der Sicherheit anderer Personen, Fahr-
zeuge oder Anlagen.

Fahrzeuge, Silos und Anlagen sind fiir einen
sicheren Betrieb ausgelegt. Dennoch gibt es
Gefahren, Uber die Sie Bescheid wissen miissen.
Durch Beachtung der aufgefiihrten Hinweise,
Vorgaben und Verhaltensregeln kdnnen Unfélle
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WARNHINWEISE

Beachten Sie bhitte alle Warnschilder und
Warnsymbole auf dem Werksgeldnde und an der
Entladestelle.

A
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D

A\
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A\

Warnung vor einer allgemeinen
Gefahr!

Dieses Warnzeichen warnt vor
einer Gefahrenstelle.

Warnung vor elektrischer
Spannung! Dieses Warnzeichen
steht vor Tatigkeiten, bei denen
eine Gefdhrdung durch elektri-
schen Schlag besteht.

Warnung vor Handverletzungen!
Dieses Warnzeichen steht vor
Tatigkeiten, bei denen eine Gefahr-
dung von Handquetschungen
besteht.

Warnung vor schwebender Last!
Dieses Warnzeichen ist in Berei-
chen angebracht, in denen eine
Gefdhrdung durch schwebende
Lasten besteht.

Warnung vor herabfallenden
Gegenstanden!

Dieses Warnzeichen ist in Berei-
chen angebracht, in denen Gegen-
stande herabfallen kénnen.

Absturzgefahr! Dieses Warnzei-
chen ist in Bereichen angebracht, in
denen Absturzgefahr besteht.

Warnung vor Flurférderzeugen!
Dieses Warnzeichen warnt vor
Werksverkehr oder Staplerverkehr.

Warnung vor reizenden/atzenden
Materialien!

Dieses Warnzeichen ist in Berei-
chen angebracht, in denen Sie in
Kontakt mit reizenden/atzenden
Stoffen kommen kénnen. Es
werden Augen, Atmungsorgane
und Haut gereizt bzw. es besteht
eine Gefahr von Augenschaden. Es
muss eine geeignete Schutzausriis-
tung getragen werden.
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PERSONLICHE SCHUTZAUSRUSTUNG

Aufgabe der Spedition ist es, fir die richtige
Schutzausriistung der Fahrer zu sorgen. Die
Spedition muss sicherstellen, dass die Schutz-
ausriistung immer im Silofahrzeug mitgefiihrt und
bei Be- und Entladung getragen wird. Sie dient
lhrem eigenen Schutz, der Arbeitssicherheit und
dem Arbeitsschutz!

Die folgende personliche Schutzausriistung ist
auf dem Werksgelande und bei Be- und Entla-
dung zwingend zu tragen:

Kopfschutz
Es ist ein Industrieschutzhelm nach
DIN EN 397 zu tragen!

FuRschutz
Es sind Sicherheitsschuhe S3 nach
DIN EN ISO 20345 zu tragen!

Warnweste
Es ist eine Warnweste zu tragen!

D @ @

Die folgende persénliche Schutzausriistung ist
vorzuhalten und in entsprechend gekennzeich-
neten Bereichen zuséatzlich zwingend zu tragen:

N

Augenschutz
Es ist eine eng anliegende
Schutzbrille zu tragen!

_4

Handschutz
Es sind Schutzhandschuhe zu tragen!

Atemschutz
Es ist ein Atemschutz / eine
Staubschutzmaske zu tragen!

® D €

Weiterhin  empfehlen wir, die personliche
Schutzausriistung zu erganzen durch:

Gehorschutz
Bei Larm tragen!

Augensplleinrichtung

Eine Augenspiilflasche sollte
griffbereit sein!
Mindesthaltbarkeitsdatum beachten!
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VERHALTENS- UND

SICHERHEITSBESTIMMUNGEN

Folgende Verhaltens- und Sicherheitshestim-

mungen sind zu beachten und einzuhalten:

1.

Achten Sie auf die verkehrsregelnde
Beschilderung und den Werksverkehr.

Einhaltung der zugelassenen
Hochstgeschwindigkeit.

Schienenfahrzeuge haben Vorfahrt. Das
Abstellen oder Parken von Fahrzeugen
im Gleisbereich ist verboten.

Schrittgeschwindigkeit im
FuRgangerbereich.

Parken Sie nur auf den

Nutzen Sie vorhandene
FuRwege.

Bleiben Sie auf den
gekennzeichneten
Wegen und beachten
Sie die zugelassenen
Aufenthaltsbereiche.

Beachten Sie bestehende
Rauchverbote.

In unseren Werken gilt
Alkohol- und Drogenverbot.

Das Fotografieren und Filmen
ist untersagt.

ausgeschilderten Parkplatzen.

1.

12.

13.

14.

19.

16.

17.

18.

\ Informieren Sie sich, wo der
ﬁ \ nachste Feuerlscher

A installiert ist.
Der Fahrer muss sich wahrend des
Beladevorgangs am Bedienterminal und
beim Entladevorgang am Fahrzeug im
Bereich der Bedienelemente aufhalten.

Informieren Sie sich, wo
7 der Not-Aus-Schalter der
Verladestelle ist.

Besteigen Sie das Silofahrzeug nicht
ohne hochgeklappte Absturzsicherung.

Begleitpersonen, ausgenommen
Einweiser, diirfen das Fahrzeug nicht
verlassen. Sollten Einweiser das
Fahrzeug verlassen, ist die personliche
Schutzausriistung zu tragen.

Die notwendige Schutzausriistung
muss in den ausgewiesenen Bereichen
getragen werden: Schutzhelm,
Sicherheitsschuhe, Warnweste und
ggf. eine enganliegende Schutzbrille,
Schutzhandschuhe und Atemschutz.

Achten Sie auf Umweltschutzauflagen
und Sicherheitsbestimmungen, wenn Sie
mit Gefahrstoffen arbeiten.
WY Unfalle, Beinaheunfdlle,

\ technische Stérungen und

3 Schéden an Anlagen miissen
unverziiglich gemeldet
werden, z. B.im Versand,
Leitstand oder bei der
Betriebsleitung.
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VERHALTENS- UND

SICHERHEITSBESTIMMUNGEN

19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

26.

27.

Schaden an Baustellensilos miissen
umgehend der zusténdigen Disposition
gemeldet werden.

Die Manipulation von werkseigenen
technischen Einrichtungen ist untersagt.

Schadhafte Zubehdrteile (Schlduche,
Kupplungen) diirfen nicht verwendet
werden.

Stellen Sie eine richtige und
ausreichende Ladungssicherung her.

Den Weisungen von SCHWENK
Mitarbeitern ist Folge zu leisten.

Selbst verursachte Verunreinigungen
missen umgehend beseitigt werden.

Auf dem Werksgelande ist die
Entsorgung von Mull nicht erlaubt.

Bitte benutzen Sie nur die vorgesehenen
Sanitareinrichtungen bzw. Toiletten und
halten Sie diese bitte sauber.

Beachten Sie die Kennzeichnung von:

Sammelpunkt
H Erste-Hilfe-Station

Augenspllstation

28. Es besteht ein Fahrverbot fir Fahrzeuge
mit hochgestelltem Aufnahmemast bzw.
Kippsilo. Zuwiderhandlungen werden
geahndet!

Fahrer

1. Besitzt eine giiltige Fahrerlaubnis.

2. Bst qualifiziert und unterwiesen in der
Bedienung des Silofahrzeuges, in der
Befiillung/Entleerung des Silofahrzeuges
und der Befiillung der Silos an der
Entladestelle.

3. Steht die persdnliche Schutzausriistung zur
Verfiigung.

4. Tragt die personliche Schutzausriistung
beim Befiillen und Entleeren des
Silofahrzeuges.

Silofahrzeug

Silofahrzeuge werden auf dem Werksgelénde
mit dem Auftragsmaterial befiillt. Das Auftrags-
material wird mit den Silofahrzeugen zur betref-
fenden Entladestelle transportiert und dort
sachgemaB, z. B. in vorhandene Silos, entladen.
Die vorliegenden ,Verhaltensrichtlinien fiir
Fahrer” und die ,Einblasrichtlinie” regeln den
bestimmungsgemalen Gebrauch und die Hand-
habung der Silofahrzeuge und das Befiillen
und Entladen, mit allen sicherheitsrelevanten
Bestimmungen.

Ein anderer Einsatz der Silofahrzeuge oder
ein Nichtbefolgen der Regeln gilt als nicht
bestimmungsgemaler Gebrauch. Fiir daraus
entstehende Schaden wird keinerlei Haftung
ibernommen. Bei Beschadigung erfolgt die
Rechnungsstellung an den Schadensverursacher.
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VERHALTENS- UND
SICHERHEITSBESTIMMUNGEN

Es muss sichergestellt sein, dass das Fahrzeug

1. eine gliltige Betriebserlaubnis hat,

2. regelmaRig von einer befdhigten
Person (iberpriift wird,

3. fahr- und transporttiichtig gemaR der StVO
ist,

4. transporttiichtig fir die Auftragsmaterialien
(Prifungen des Silofahrzeuges, der
Schlauchleitungen und Kompressoren) ist,

5. alle Vorrichtungen und
Sicherheitseinrichtungen zum Befiillen und
Entleeren des Silofahrzeuges mit sich fiihrt,

6. fir die aktuellen Witterungsbedingungen
ausgestattet ist,

7. mit Unterlegkeilen fiir Fahrzeugrader
ausgestattet ist.
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UMGANG UND TRANSPORT

Werkseinfahrt und Auftragsannahme 3 Begehvorrichtung (Treppe)
Melden Sie sich vor der Einfahrt in das Werks- A der Loseverladung ausfahren

gelande an der Anmeldung im Versandgeb&ude. um den Domdeckel
Dort erhalten Sie weitere Anweisungen und auch 5ffnen zu kénnen. Zum

Ihre Ladepapiere. Offnen und SchlieBen

des Domdeckels sind die
Sicherheitsvorrichtungen der
Loseverladung zu benutzen.

Abholung lose Ware

Bei Abholung von loser Ware sind die Reini-
gungsvorgaben  fiir ~ Silofahrzeuge  gemaf
der ausgehdngten Vertrdglichkeitsmatrix zu
beachten und strikt einzuhalten!

ix bei einem im Sil bzw. Aufstellsilo™

Bei Absturzgefahr ist
A eine Absturzsicherung zu
verwenden!

Bei Anlieferung von Roh- und Betrigbsstoffen 4. Sicherstellen, dass der Silokessel nicht
sind die standortspezifischen Vorgaben, z. B. unter Druck steht.

fir die Wareneingangskontrolle, am Versand zu 5
erfragen und zu beachten. Mitgebrachte Mate- ’

rialproben werden nicht akzeptiert. 6. Domdeckel aufklappen.
Befiillung Silofahrzeug

1. Silofahrzeug in die zugewiesene Ladestrafie
fahren.

2. Motor ausschalten und Silofahrzeug gegen
Wegrollen/-fahren sichern.

Halteschrauben des Domdeckels 6ffnen.
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UMGANG UND TRANSPORT

7.

8.

9.

Verladertissel mittels Handterminal
in die Domdffnung steuern und exakt
positionieren.

Befiillvorgang starten.

A Maximales Beftillgewicht
darf nicht berschritten
werden.

Nach Beendigung der Befiillung:
Verladertissel mittels Handterminal aus
der Domdffnung steuern, hochfahren
und ggf. sichern.

10.  Sicherheitseinrichtungen wieder

11.

a.

b.

C.

d.

zuriickfahren!

Bevor Sie das Silofahrzeug starten,
vergewissern Sie sich, dass:

alle Ventile und
Entleerungsklappen
geschlossen sind,

. der VerladerUssel angehoben
‘é ist,

alle Domdeckel geschlossen sind,

alle Sicherheitseinrichtungen
zuriickgeschoben sind.

12. Fir den Transport ist
A die Ladungssicherung
zu beachten:
Anfahren und Bremsen, um

eine Ladungsverteilung zu
erreichen.

Beladung mit Sackware

1. Das Betreten der Verladehalle
ist verboten!
2. Achtung! Gefahr durch
Gabelstaplerverkehr.

3. Das Fahrzeug ist gegen Wegrollen zu
sichern!

4. Achten Sie auf richtige und ausreichende
Ladungssicherung! Beachten Sie den
Lastenverteilungsplan, die Gesamtmasse
lhres Fahrzeuges und die Achslasten.
Verwenden Sie nur
Ladungssicherungsmittel in
einwandfreiem Zustand.

b. Ihre Ladungssicherung wird
m von einem SCHWENK-
Mitarbeiter mit Fotos
dokumentiert.
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UMGANG UND TRANSPORT

Qualitatssicherung

Die Fahrer stellen sicher, dass nach einem Sortenwechsel der Silokessel frei von Riickstanden der
Vorladung ist. Nach einem Sortenwechsel miissen die Fahrer den Silokessel besenrein saubern.

Der Auftragnehmer darf mit seinen Silofahrzeugen eigene Ladungen nur mit Zustimmung der
SCHWENK-Disposition fahren. Es wird durch die SCHWENK-Disposition gepriift und bestatigt, ob die
selbst akquirierte Ladung vor der Zementlieferung zu Qualitatsproblemen fiihrt. Bei Zuwiderhandlung
haftet der Auftragnehmer fiir Schaden.

Es sind die nachfolgenden Handhabungs- und Durchfiihrungsbestimmungen fiir die Beladung von
Silofahrzeugen in SCHWENK-Werken und die Probenentnahme beim Warenempfanger, sofern diese
gewiinscht wird, zu beachten:

Beladung im Werk nach Vertraglichkeitsstufen

Vertraglichkeitsstufe gemaB | direkte Transportfolge | Verantwortung des Fahrers beziiglich
Vertriglichkeitsmatrix ReinigungsmaBnahmen
1 vertragliche Produkte unbedenklich Folgeauftrag kann ohne besonderen Aufwand geladen

werden. Voraussetzung ist eine vollstandige Entleerung
durch Ausblasen beim Warenempféanger oder im Werk. In
beiden Féllen ist eine Sichtkontrolle tiber den gedffneten
Domdeckel vor Verladebeginn wegen méglicher Restmenge
durchzufiihren. Auf dem Ladeschein ist die Kontrolle durch
den Fahrer zu vermerken.

2 bedingt vertragliche unter bestimmten Fahrer muss aktiv besenrein reinigen, 6ffnen der

Produkte Bedingungen méglich Verschlussschieber, Entnahme der Restmengen und
nochmaliges Ausblasen (siehe 6rtliche Regelung Werk). Vor
Beladung Sichtkontrolle tiber den gedffneten Domdeckel
durchfiihren. Auf dem Ladeschein ist die Kontrolle durch den
Fahrer zu vermerken.

3 a/b | unvertragliche direkte Transportfolge absolut zu vermeiden
Produkte unmoglich

Die Werksleitung ist autorisiert und angehalten, Stichprobenkontrollen durchzufihren.
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UMGANG UND TRANSPORT

Probenentnahme beim Warenempféanger durch Fahrer
Kundenwunsch Aufgabe des Fahrers Organisationsablauf
Probe iiber Eimer Nr. 1: Fahrer gibt 1 Probe
Ausblasstutzen aus Material Uiber Ausblasstutzen, ca. 10 kg entnehmen (sogenannte aus Eimer Nr. 2
Eimer Nr. 2 entnehmen | Reinigungsprobe). ftir SCHWENK
(diese Losung ist zu beschriftet und mit
bevorzugen) Eimer Nr. 2: Probenahmeprotokoll

Eimer Nr. 2 mit Material aus dem Ausblasstutzen fiillen. Probe fiir im Lieferwerk oder im

Warenempfanger aus Eimer Nr. 2 entnehmen. Probe fiir SCHWENK Versand ab.

aus Eimer Nr. 2 entnehmen.

Proben sind zu beschriften und das Probenahmeprotokoll ist

beizulegen. Samtliche Probenzettel sind vom Warenempféanger

gegenzeichnen zu lassen!
Probe iiber Eimer Nr. 1: Fahrer gibt alle 3
Ausblasstutzen Material Uiber Ausblasstutzen, ca. 10 kg entnehmen (sogenannte Proben fiir SCHWENK
aus Eimer Nr. 1 Reinigungsprobe). beschriftet und mit
entnehmen Probenahmeprotokoll

Eimer Nr. 2: im Lieferwerk oder im

Eimer Nr. 2 mit Material aus dem Ausblasstutzen fiillen. Probe fiir Versand ab.

Warenempfénger aus Eimer Nr. 2 wird vom Warenempfénger

nicht akzeptiert, sondern es soll eine Probe aus Eimer Nr. 1 fr

Warenempfénger entnommen werden.

Trotzdem entnimmt der Fahrer fiir SCHWENK aus Eimer Nr. 1 und

Eimer Nr. 2 eine Probe und entnimmt zusétzlich fiir SCHWENK eine

3. Probe iiber Domdeckel aus Silokessel.

Proben sind zu beschriften und das Probenahmeprotokoll ist

beizulegen. Samtliche Probenzettel sind vom Warenempfanger

gegenzeichnen zu lassen!
Probe iiber Jeweils 1 Probe tiber Domdeckel aus Silokessel fiir Warenempfénger | Fahrer gibt alle 2 Proben
Domdeckel und SCHWENK entnehmen. fir SCHWENK
aus Silokessel beschriftet und mit
entnehmen Probe 2: Probenahmeprotokoll im

Eimer Nr. 1: Lieferwerk oder im

Material iber Ausblasstutzen, ca. 10 kg entnehmen (sogenannte Versand ab.

Reinigungsprobe).

Eimer Nr. 2:

Eimer Nr. 2 mit Material aus dem Ausblasstutzen fiillen. Probe fiir

SCHWENK aus Eimer Nr. 2 entnehmen.

Proben sind zu beschriften und das Probenahmeprotokoll ist

beizulegen. Samtliche Probenzettel sind vom Warenempféanger

gegenzeichnen zu lassen!
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UMGANG UND TRANSPORT

Probenentnahme im Werk durch Fahrer

Ausblasstutzen aus
Eimer Nr. 2 entnehmen

Material Uiber Ausblasstutzen, ca. 10 kg entnehmen (sogenannte
Reinigungsprobe).

Eimer Nr. 2:
Eimer Nr. 2 mit Material aus dem Ausblasstutzen fiillen.
Probe fir SCHWENK aus Eimer Nr. 2 entnehmen.

Proben sind zu beschriften und das Probenahmeprotokoll ist
beizulegen.

Proben werden vor der | Aufgabe des Fahrers Organisationsablauf
Ausfahrt gemal

Einzelfestlegungen

durch

Probe iiber Eimer Nr. 1: Fahrer gibt 1 Probe

aus Eimer Nr. 2

ftir SCHWENK
beschriftet und mit
Probenahmeprotokoll im
Labor oder im Versand
ab.

Probe iiber Domdeckel
aus Silokessel
entnehmen

1 Probe tiber Domdeckel aus Silokessel fiir SCHWENK entnehmen.

Probe ist zu beschriften und das Probenahmeprotokoll ist beizulegen.

Fahrer gibt 1 Probe fir
SCHWENK

beschriftet und mit
Probenahmeprotokoll im
Labor oder im Versand
ab.
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UMGANG UND TRANSPORT

Probenahmeprotokoll

Das nachfolgend dargestellte Probenahmeprotokoll soll dem Fahrer als Beispiel dienen.
Das aktuell giiltige Probenahmeprotokoll wird dem Fahrer bei Bedarf im Versandgebaude

ausgehandigt.

Beispiel Probenahmeprotokoll:

Probenehmer

Produkt

Probenahme entspricht den AGB's: [ lja [ Inein

Héndler Kundenanschrift/Baustelle
Name Name

Strale Strake

PLZ/Ort PLZ/Ort

Telefon Telefon

Datum der Lieferung Hinweise zur
Lieferscheinnummer Probe

Chargennummer

Wenn Reklamation, hier den Reklamationsgrund eintragen
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UMGANG UND TRANSPORT

Werksausfahrt

Vor der Ausfahrt aus dem Werksgeldnde fahren
Sie hitte zur Fahrzeugverwiegung auf die
Ausfahrtswaage und melden Sie sich im Versand-
gebaude. Dort werden lhnen die Transportpapiere
ausgehandigt.

Entladestelle

Fir die Materialentladung oder die Beftillung von

Silos an der Entladestelle gelten die Angaben der

LEinblasrichtlinie”. Weiterhin ist zu beachten:

1. Nach Ankunft an der Entladestelle ist
eine weisungsberechtigte Person (z. B.
Bauherr, Polier, Anlagenfahrer) nach der
Entladestelle zu befragen.

2. Der Verantwortliche an der Entladestelle
muss lhnen das zu befiillende Silo
zuweisen. Dieser tragt die Verantwortung
dafr.

3. Beim Befiillen diirfen sich keine unbefugten
Personen im Gefahrenbereich aufhalten.

4. Wenn kein Verantwortlicher an der
Entladestelle ist, das zu befiillende Silo
nicht ersichtlich oder nicht ausreichend
gesichert ist, nehmen Sie Kontakt mit der
Auftragsannahme auf.

5. Wenn ein betriebssicheres Einblasen
mdglich ist, ist auf dem Lieferschein die
Abwesenheit des Kunden und die Situation
vor Ort zu dokumentieren.

6. Treten bei der Befiillung Hindernisse auf,
ist die Auftragsannahme zu verstandigen
und es sind Fotos fiir die spatere
Beweissicherung anzufertigen.

7. Achtung: Sie sind fir die Befiillung der
Silos verantwortlich! Die Beschaffenheit
des Silozustandes und die Standfestigkeit
des Silostandortes sind, soweit optisch und

fachlich mdglich, zu Gberprifen!

8.  Eine Befiillung von Silos sollte nur dann
erfolgen, wenn ein korrektes und sicheres
Befiillen méglich ist.

9. Sie sind berechtigt und verpflichtet, das
Silo nicht zu befiillen, wenn Sie Zweifel
an der Betriebssicherheit und/oder der
Standsicherheit des Silos haben! Dies
muss immer in Abstimmung mit SCHWENK
erfolgen!

10. Lieferscheine sind vom Fahrer als auch vom
Warenempfanger zu unterschreiben.

11. Entstandene Standzeiten sind auf allen
Lieferscheinen zu dokumentieren, vom
Warenempfanger zu unterschreiben und
zeitnah an die Versandstelle zuriickzugeben.

Meldung an die Auftragsannahme:

1. Bei Aussagen des Warenempfangers (iber
Materialqualitat, Service o.A.

2. Bei Problemen bzgl. der Betriebssicherheit
von Silos oder des Silostandplatzes.

3. Bei technischen Problemen am Silo.

4. Bei Adressanderung des Aufstellortes von
Silos.

5. Bei Besonderheiten, wie einer schlechten
Zufahrtsméglichkeit oder einer fehlerhaften
Zufahrtsbeschreibung, die Befahrbarkeit der
Zufahrt nicht gewahrleistet ist, Leitungen
0.A. die Zufahrt behindern oder unméglich
machen.

6. Bei Schadensféllen ist grundséatzlich
und umgehend die Auftragsannahme zu
informieren.

7. Bereits vorhandene Beschadigungen an der
Entladestelle sind zu dokumentieren und zu
melden.
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EINBLASRICHTLINIE

Allgemeines

Im Fahrzeug ist eine persénliche Schutzausriis-
tung mitzufiihren und beim Be- und Entladevor-
gang sowie in entsprechend gekennzeichneten
Bereichen zwingend zu tragen.

Silofahrzeuges zu beachten!
Standsicherheit des Silos priifen und beim
Einblasen beobachten. Besonders ist auf
ein Einsinken oder auf eine Schiefstellung
des Silos zu achten.

Silo auf Beschadigungen (Beulen,

Risse, verbogene Streben o0.A.) priifen.
i Festgestellte sicherheitsrelevante Schaden

: GI sind umgehend der zustandigen Disposition

mit Angabe der Silonummer und des
Siloinhaltes zu melden.

Auf dem Werksgelande von SCHWENK sind die

Verhaltensregeln einzuhalten.

(CIC)

LY
S@

m  Um welches Material es sich beim
Siloinhalt handelt kann der angebrachten
Kennzeichnung entnommen werden.

m  Der Domdeckel des Silos muss

geschlossen sein (Sichtpriifung der

Verschlussschrauben).

Bei Drucksilos ggf. vorhandenen

Mitzufithrende Fahrzeugausriistung
m 20 m Férderschlauch gemaR DIN 15516
(76 mm oder 102 mm Durchmesser). [

m  Stabile Sicherungsschellen zur Sicherung Betriebsdruck ablassen. Hierzu ist der
der entsprechend mitgefiihrten Ablasshahn an der Entliftungsleitung
Férderschlauchanzahl. zu 6ffnen. Verletzungsgefahr durch

m  Reduzierstiick(e) fir Forderschlauche ausstromende Druckluft!

76/102 mm Durchmesser. m  Andrucklosem Silo anschliefend

m  Staubsack/Filtersack mit Durchmesser Ablasshahn wieder schlief3en.

400 mm und einer Luftdurchlassigkeit von m  Staubsack mit Rohrstutzen an die
250 1/dm2. Entliiftungsleitung anschliellen und
sichern.

Silobefiillung m  Staubsack ohne Rohrstutzen mit

entsprechendem Sicherungsgurtband an
der Entliftungsleitung anbringen.

m Silofahrzeug so nahe wie mdglich an das zu
befiillende Silo fahren.

Silofahrzeug so abstellen, dass keine
anderen Verkehrsteilnehmer behindert
werden, ggf. Warndreieck aufstellen.
m  Forderweg (Forderleitung oder

Férderschlauch) zum Silo méglichst kurz

und ansteigend halten.

m  Der Fahrer hat die Sicherheitsvorschriften
und Bedienungsanleitungen des jeweiligen

Befiill- und Entliiftungsleitung auf

freien Durchgang prifen (abklopfen).

An Drucksilos sind die Blinddeckel

an der Befiill- und Entltiftungsleitung

zu entfernen. An Freifallsilos, sofern
vorhanden, ist der Unterdruckdeckel an der
Entliftungsleitung zu entfernen.
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EINBLASRICHTLINIE

m  Der Befiiller/Fahrer muss freie Sicht
auf das zu befiillende Silo haben.
Sollte das aufgrund der drtlichen
Gegebenheiten nicht mdglich sein, muss
der Nutzer dem Befiiller/Fahrer eine
bevollméchtigte Person zur Verfligung
stellen, die den Befiillvorgang tber den
gesamten Befiillzeitraum (iberwacht
und einen Sichtkontakt zwischen dem
zu befillenden Silo und dem Befiiller/
Fahrer herstellt. Besonders ist auf
eventuellen Luft-/Staubaustritt an
Kupplungen, Férderschlduchen, Staubsack,
Uberdruckventil oder Domdeckel zu achten.
Bei auftretenden Storungen hat dieser
sofort den Befiiller/Fahrer zu informieren.

In Abstimmung mit dem Verarbeiter hat

m der Verarbeiter die angeschlossene
Maschinentechnik abzuschalten.

m der Verarbeiter die Auslaufklappe bzw. den
Kugelhahn am Silo zu schlieRen und gegen
selbstandiges Offnen zu sichern.

Materialentmischungen beim Einblasen oder bei
der Materialentnahme sind zu vermeiden!

Forderschlauch

m  Verbindung von Silofahrzeug und Silo mit
Forderschlauch herstellen.

m  Forderschlauch an Ausblasstutzen
des Silozuges und an die Befiillleitung
anschlieRen. Forderleitung so kurz wie
mdglich halten.

m  Beilangerem Forderweg ist der
Forderschlauch ca. alle 7 m mit mindestens
0,3 m zu unterbauen (Schikanen einbauen),
damit ein Absetzen des Materials

verhindert wird.

Knickstellen und enge Radien im
Férderschlauch sind zu vermeiden.
Verbindungskupplungen der
Férderschlduche sind mit stabilen
Sicherungsschellen zu sichern.

Einblasvorgang
Allgemeines zum Einblasvorgang:

Wahrend des Einblasvorgangs diirfen sich
keine Personen im Gefahrenbereich des
Silofahrzeuges und des Silos aufhalten.
Der Einblasvorgang ist (iber die gesamte
Dauer durch den Fahrer zu iberwachen.
Bei auftretenden Storungen ist der
Einblasvorgang sofort zu unterbrechen, um
die Storung zu beheben.

Besonders auf eventuellen Luft-/
Staubaustritt an Kupplungen,
Férderschlduchen, Staubsack,
Uberdruckventil oder Domdeckel ist zu
achten.

Im zu befiillenden Silo darf sich maximal
ein Uberdruck von 0,1 bar aufbauen.
Einblasen tber die Entliiftungsleitung des
Silos ist nicht zuldssig.

Wahrend des Einblasvorgangs:

Alle Anschliisse sind nochmals zu priifen.
Zuerst die Zusatzluft 6ffnen.
Materialschieber (Kugelhahn) am Silozug
langsam 6ffnen und dosiert einblasen.
Kontinuierlichen Volumenstrom durch
Regulierung der Zusatzluft und Abstimmen
der entsprechenden Parameter einstellen.
Wahrend des gesamten Einblasvorganges
sind die Sicherheitseinrichtungen
(Uberdruckventile) zu beobachten.
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m  Den Kesseldruck nur ber die Oberluft
aufbauen.

m  Je langer der Férderweg ist, umso hoher
ist der Kesseldruck aufzubauen.

m  Beigabe von Zusatzluft generell so gering
wie mdglich halten. Dies verringert auch
die Staubentwicklung.

m  Zusatzluft nur am Beginn des Einblasens
verwenden, danach so weit wie mdglich
zurlicknehmen.

= Kontinuierlichen Férderstrom einstellen.
Kontrolle am Schauglas. Ein Anzeichen
flir eine gute und gleichmaRige
Férderung ist ein leichtes Vibrieren des
Forderschlauches.

m  Der Forderschlauch sollte standig mit
Material gefiillt sein
(Volumenstromforderung). Bei nur teilweise
gefiillten Forderschlauchen kann es zum
Absetzen von Material im Schlauch und
damit zu Entmischungen kommen.

m  Durch eine kontinuierliche Férderung
(Volumenstrom-, Dickstromférderung) wird
auch eine kurze Einblasdauer erreicht.

m  Umdas Auslaufen aus dem Silozug
zu verbessern, kann Luft Uber die
Auflockerung (Tuchbeliiftung) zugegeben
werden.

Es liegt in der Verantwortung des Fahrers unter
Einhaltung der Vorgaben fiir Baustellenverhalt-
nisse, Forderweite, Kesseldruck und Forderluft-
einstellungen, die optimale Einstellung fiir den
jeweiligen Einblasvorgang zu finden!

Am Ende des Einblasvorgangs:

Den Einblasvorgang rechtzeitig abbrechen

und darauf achten, dass der Endschwall

(restliche Druckluft im Kessel) nicht tber

das Silo abgeblasen bzw. entspannt wird.

m  Der Staubsack darf nicht mit Material
verstopft sein.

m  Nach dem Entladen den Materialschieber
(Kugelhahn) am Silozug schlieRen.

m  Die im Forderschlauch befindliche Restluft
ablassen, bis der Férderschlauch entspannt
und drucklos ist.

m  Forderschlauch abkoppeln.

m  Staubsack von Entliiftungsleitung
abkoppeln und ggf. entleeren.

m  Am Drucksilo den Blinddeckel an der
Entliiftungsleitung anbringen.

m  Nach Beenden des Einblasens

dem Verarbeiter mitteilen, dass

weitergearbeitet werden kann.

Inbetriebnahme Maschinentechnik

Die Maschinentechnik darf erst nach Beenden
des Einblasens wieder in Betrieb genommen
werden.

Vor Befiillung Hauptschalter
ausschalten.

Ggf. mit dem Offnen der Auslaufklappe warten,
bis sich das frisch eingeblasene Material im
Silo beruhigt hat und sich der aufgebaute Druck
im Silo durch den Einblasvorgang wieder abge-
baut hat. Ein zu frihes, vollstandiges Offnen der
Auslaufklappe kann ein schlagartiges Auslaufen
des Materials verursachen. Auslaufklappe
vorsichtig und schrittweise 6ffnen.
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Fehlerbehebung
m  Die Vorgaben zum Befiillen der Silos sind
zu befolgen.

m  Beschadigungen, die an unseren Silos
festgestellt werden, sind umgehend der
zustandigen Disposition zu melden.

m  Besonderheiten tiber die Baustelle sind an
die zustandige Disposition weiterzuleiten.

m  Auf Sauberkeit des Fahrzeuges, der

Forderschlduche und des Staubsackes ist

zu achten.

Zuriickhaltend und hoflich auftreten.

Hilfsbereitschaft zeigen.

Riickmeldung bei Kundenunzufriedenheit.

Hinweis: Fahrer sind nicht bevollméchtigt

ftir SCHWENK rechtsverbindliche

Erkldrungen, beispielsweise hinsichtlich

der Eigenschaft und Verwendbarkeit

unserer Produkte abzugeben.
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Verhalten der Fahrer

neuer Staubsack,
neuer
Férderschlauch

Storung Ursache Abhilfe Storung Ursache Abhilfe
Uberdruck im | Entliftungsleitung | Entliftungsleitung Stopfer im Zu hoher Kesseldruck
Silo verstopft freimachen, Forder- Einblasdruck reduzieren
reinigen schlauch
UbermaBige | Entliftungsleitung | Blinddeckel UberméBige | Zuviel Zusatzluft Zusatzluft
Staubentwick- | mit Blinddeckel abnehmen Staubentwick- reduzieren
lung Staubsack Staubsack lung Falsche Einstellung | Kesseldruck
voll/verschmutzt leeren/ermeuern des Kesseldrucks | anpassen
Uberdruckventil Uberdruckventil Falsche Einstellung | Zusatzluft
6ffnet nicht priifen/reinigen der Zusatzluft anpassen
Silo tberfullt Staubsack leeren, Knickstelle oder Knickstelle oder
Entltftungsleitung enge Radien in enge Radien
reinigen Férderschlauch beseitigen, ggf.
Kesseldruck zu Kesseldruck weiteren
hoch reduzieren Schlauch
Zusatzluft zu weit | Zusatzluft ankoppeln
offen reduzieren Fordermenge zu Materialfluss
Undichte Stellen, | Beseitigung der hoch reduu?ren
Domdeckel, undichten Stelle Absetzen des Gof. Forder-
Forderleitung, durch: Materials im schlauch mit
Kupplungen, Schrauben Forderschlauch Schikannen
Uberdruckventil, nachziehen, unterbauen
Staubsack neue Dichtungen,
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VERTRAGLICHKEITSMATRIX

Bei Abholung von loser Ware sind die Reinigungsvorgaben fiir Silofahrzeuge gemaR der
ausgehangten Vertraglichkeitsmatrix zu beachten und strikt einzuhalten!

Vertraglichkeitsmatrix beim einem Produktwechsel im Silofahrzeug bzw. Aufstellsilo

Vertraglichkeitsmatrix bei einem Produktwechsel im Silofahrzeug bzw. Aufstellsilo™
Stand: Januar 2026
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Zemente Zemente nach DIN EN 187-1, DIN EN 197-5, nach DIN EN 14216, 2 2 2 2 2 2 2 2
Zemente mit allgemeiner Zulassung oder ETA
Fastre basic K L2 |2 2 | 22l zl2]2]2]2
Fillinder 2 |2 [ 2 [ 2|2
Bodenbinder | 2 |
Spezilbaustoffe Recyclingbinder/Deponiebinder/Tragschichtbinder/ 2
Zement

Vorwérmerkalk

Gipsbindemittel

Trassmehle
F Tone (meca-clay)
Microsilika
Hiittensande

Zuschlage/Sande bis 1 mm
Zuschlage Zuschlage/Sande iber 1 mm

Blahtonsand/Blahglas
Perlite/Styropor

Leichtzuschiage

Kalk-Zement-Putze

Ankermirtel

Sonstige Mortel

Zement Estriche/Anhydrit FieBestriche/
Edelputze/Spachtel/Kleber/Fremdprodukte/
Kalk-Gips/Gipsputze

Nich 2.B. Salz, Zucker, Papierasche

= verragich ederidch

Beachten:
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KONSEQUENZEN MANAGEMENT

SCHWENK hat im Jahr 2022 ein Konsequenzen-
management fiir Fahrer beziiglich Nichteinhalten
von Verhaltensrichtlinien in den SCHWENK-
Werken eingefiihrt.

Fahrer die sich nicht an die konkreten Verhal-
tensrichtlinien in den SCHWENK-Werken halten,
drohen mégliche Werksverbote.

Es gelten folgende Regeln:

Werksverbote werden nach der dritten Missach-
tung/Nichteinhaltung der Verhaltensrichtlinien
in den SCHWENK-Werken ausgesprochen. Dazu
gehdren z. B. die Missachtung des Tragens der
persénlichen Schutzausriistung, das Nichtragen
einer enganliegenden Schutzbrille beim Be- oder
Entladeprozess trotz Ausschilderung bzw. bei
schwerwiegenden Missachtungen wie z. B. die
vorsatzliche Manipulation der Waage.

Die Dauer des Werksverbots betragt 1 Monat.

Bei schwerwiegenden Missachtungen kann ein
sofortiges Werksverbot von 1 Monat verhangt
werden.

Missachtungen werden {ber ein Kalenderjahr
festgehalten und anschlieend geldscht.

Bei besonders schwerwiegenden Missachtungen
kann ein lebenslanges Werksverbot ausgespro-
chen werden.

Hinweis:

Nicht alle speziellen Verhaltensrichtlinien konnten
in diesem Handbuch fiir ,Verhaltensrichtlinien
fiir Fahrer” abgebildet/beschrieben werden. Es
gelten daher immer auch die Werksregeln vor
Ort. Eine Einweisung erfolgt als Schulung Uber
das Schulungsprogramm eplas am jeweiligen
Werksstandort bzw. sind die Werksregeln vor Ort
entsprechend ausgeschildert.
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